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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

1.5.1.

Einleitung

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weite-
ren Sprachen dieser Anleitung sind eine Ubersetzung der Original-
betriebsanleitung.

Die Anleitung ist in einzelne Kapitel unterteilt, die Sie dem Inhalts-
verzeichnis entnehmen kdnnen. Jedes Kapitel hat eine aussagekraf-
tige Uberschrift, der Sie entnehmen kénnen, was in diesem Kapitel
beschrieben wird.

Eine Kopie der EG-Konformitdtserkldrung ist Bestandteil dieser
Betriebsanleitung.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der
dort genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giltigkeit.

Personalqualifikation

Das gesamte Personal, welches an bzw. mit dem Pumpenschacht
arbeitet, muss fiir diese Arbeiten qualifiziert sein, z. B. miissen elek-
trische Arbeiten von einem qualifizierten Elektrofachmann durchge-
fiihrt werden. Das gesamte Personal muss volljahrig sein.

Als Grundlage fiir das Bedien- und Wartungspersonal miissen zu-
satzlich auch die nationalen Unfallverhiitungsvorschriften herange-
zogen werden.

Es muss sichergestellt werden, dass das Personal die Anweisungen
in diesem Betriebs- und Wartungshandbuch gelesen und verstan-
den hat, ggf. muss diese Anleitung in der bendtigten Sprache vom
Hersteller nachbestellt werden.

Dieser Pumpenschacht ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen
(einschlieRlich Kinder) mit eingeschrinkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fihigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt und erhiel-
ten von ihr Anweisungen, wie der Pumpenschacht zu benutzen ist.
Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit bzw. in dem Pumpenschacht spielen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht an diesem Betriebs- und Wartungshandbuch
verbleibt dem Hersteller. Dieses Betriebs- und Wartungshandbuch

ist fiir das Montage-, Bedienungs- und Wartungspersonal bestimmt.

Es enthalt Vorschriften und Zeichnungen technischer Art, die weder
vollstdndig noch teilweise vervielfaltigt, verbreitet oder zu Zwe-
cken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt
werden diirfen. Die verwendeten Abbildungen kénnen vom Original
abweichen und dienen lediglich der exemplarischen Darstellung des
Schachts.

Vorbehalt der Anderung

Fiir die Durchfiihrung von technischen Anderungen an Anlagen
und/oder Anbauteilen behilt sich der Hersteller jegliches Recht vor.
Dieses Betriebs- und Wartungshandbuch bezieht sich auf den im
Titelblatt angegebenen Pumpenschacht.

Gewibhrleistung

Generell gelten bzgl. Gewdhrleistung die Angaben laut den aktuellen
~Allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB)“. Diese finden Sie hier:
www.wilo.com/agh

Abweichungen davon miissen vertraglich festgehalten werden und
sind dann vorrangig zu behandeln.

Allgemein

Der Hersteller verpflichtet sich, jeden Mangel an von ihm verkauf-
ten Schachten zu beheben, wenn einer oder mehrere der folgenden
Punkte zutreffen:

EINLEITUNG

WILO SE 06/2015 VO5 DIN A4



SICHERHEIT

Qualitdtsmingel des Materials, der Fertigung und/oder der Konst-
ruktion

Mangel wurden innerhalb der vereinbarten Gewahrleistungszeit
schriftlich beim Hersteller gemeldet

Pumpenschacht wurde nur unter den bestimmungsgemafien Ein-
satzbedingungen verwendet

1.5.2. Gewdhrleistungszeit

1.5.3.

1.5.4,

1.5.5.

1.5.6.

Die Dauer der Gewahrleistungszeit ist in den , Allgemeinen Ge-
schiftsbedingungen (AGB)“ geregelt.
Abweichungen davon miissen vertraglich festgehalten werden!

Ersatzteile, An- und Umbauten

Es diirfen nur Originalersatzteile des Herstellers fiir Reparatur, Aus-
tausch sowie An- und Umbauten verwendet werden. Eigenmachtige
An- und Umbauten oder Verwendung von Nichtoriginalteilen kann
zu schweren Schdaden am Pumpenschacht und/oder zu Personen-
schaden fihren.

Wartung

Die vorgeschriebenen Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind
regelmaBig durchzufiihren. Diese Arbeiten diirfen nur geschulte,
qualifizierte und autorisierte Personen durchfiihren.

Schiaden an dem Produkt

Schdden sowie Stérungen, welche die Sicherheit gefahrden, miissen
sofort und sachgemaR vom dafiir ausgebildeten Personal behoben
werden. Der Pumpenschacht darf nur in technisch einwandfreiem
Zustand betrieben werden.

Reparaturen sollten generell nur durch den Wilo-Kundendienst
erfolgen!

Haftungsausschluss

Fiir Schaden am Pumpenschacht wird keine Gewahrleistung bzw.
Haftung Gibernommen, wenn einer bzw. mehrere der folgenden
Punkte zutreffen:

Unzureichende Auslegung seitens des Herstellers durch mangelhafte
und/oder falsche Angaben des Betreibers bzw. Auftraggebers
Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und Arbeitsanweisungen
laut diesem Betriebs- und Wartungshandbuch
Nichtbestimmungsgemalie Verwendung

UnsachgemédRe Lagerung und Transport

UnvorschriftsmiRige Montage/Demontage

Mangelhafte Wartung

Unsachgemafe Reparatur

Mangelhafter Baugrund, bzw. Bauarbeiten

Chemische, elektrochemische und elektrische Einfllisse

Verschleil®

Die Haftung des Herstellers schlieft somit auch jegliche Haftung fiir
Personen-, Sach- und/oder Vermdgensschdden aus.

Sicherheit

In diesem Kapitel sind alle generell giiltigen Sicherheitshinweise
und technische Anweisungen aufgefiihrt. Auferdem sind in jedem
weiteren Kapitel spezifische Sicherheitshinweise und technische
Anweisungen vorhanden. Wahrend der verschiedenen Lebenspha-
sen (Aufstellung, Betrieb, Wartung, Transport, usw.) des Schachts
miissen alle Hinweise und Anweisungen beachtet und eingehalten
werden! Der Betreiber ist dafiir verantwortlich, dass sich das kom-
plette Personal an diese Hinweise und Anweisungen halt.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800
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2.1. Anweisungen und Sicherheitshinweise
In dieser Anleitung werden Anweisungen und Sicherheitshinweise
fiir Sach- und Personenschaden verwendet. Um diese fiir das
Personal eindeutig zu kennzeichnen, werden die Anweisungen und
Sicherheitshinweise wie folgt unterschieden:
» Anweisungen werden ,fett” dargestellt und beziehen sich direkt auf
den vorangegangenen Text oder Abschnitt.
« Sicherheitshinweise werden leicht ,,eingeriickt und fett” dargestellt
und beginnen immer mit einem Signalwort.
+ Gefahr
Es kann zu schwersten Verletzungen oder zum Tode von Personen
kommen!
» Warnung
Es kann zu schwersten Verletzungen von Personen kommen!
« Vorsicht
Es kann zu Verletzungen von Personen kommen!
« Vorsicht (Hinweis ohne Symbol)
Es kann zu erheblichen Sachschaden kommen, ein Totalschaden
ist nicht ausgeschlossen!
« Sicherheitshinweise, die auf Personenschaden hinweisen wer-
den in schwarzer Schrift und immer mit einem Sicherheitszeichen
dargestellt. Als Sicherheitszeichen werden Gefahr-, Verbots- oder
Gebotszeichen verwendet.
Beispiel:

Gefahrensymbol: Allgemeine Gefahr
Gefahrensymbol z.B. elektrischer Strom

Symbol fiir Verbot, z.B. Kein Zutritt!

Symbol fiir Gebot, z.B. Kdrperschutz tragen

Die verwendeten Zeichen fiir die Sicherheitssymbole entsprechen
den allgemein giiltigen Richtlinien und Vorschriften, z. B. DIN, ANSI.

« Sicherheitshinweise, die nur auf Sachschaden hinweisen werden in
grauer Schrift und ohne Sicherheitszeichen dargestellt.

2.2. Sicherheit allgemein

+ Beim Ein- bzw. Ausbau des Schachts darf nicht alleine gearbeitet
werden. Es muss immer eine zweite Person anwesend sein.

« Bei Arbeiten innerhalb des Schachtes muss fiir eine ausreichende
Belliftung gesorgt werden.

« Samtliche Arbeiten (Montage, Demontage, Wartung, Installation)
diirfen nur ohne eingebaute Pumpe erfolgen.

« Der Bediener hat jede auftretende Stérung oder UnregelmaBigkeit
sofort seinem Verantwortlichen zu melden. Eine sofortige Still-
setzung durch den Bediener ist zwingend erforderlich, wenn Mangel
auftreten, welche die Sicherheit gefdhrden. Hierzu zéhlen:

+ Materialermiidung des Schachtkdorpers

- Versagen der verbauten Sicherheits- und/oder Uberwachungsein-
richtungen

« Beschddigung von elektrischen Einrichtungen, Kabel und Isolati-
onen.

SICHERHEIT
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2.3.

2.4,

2.5.

Bei SchweiBarbeiten und/oder Arbeiten mit elektrischen Geriten ist
sicher zu stellen, dass keine Explosionsgefahr besteht.

Es diirfen grundsatzlich nur Anschlagmittel verwendet werden, die
auch als solche gesetzlich ausgeschrieben und zugelassen sind.

Die Anschlagmittel sind den entsprechenden Bedingungen anzu-
passen (Witterung, Einhakvorrichtung, Last, usw.) und sorgfiltig
aufzubewahren.

Mobile Arbeitsmittel zum Heben von Lasten sind so zu benutzen,
dass die Standsicherheit des Arbeitsmittels wahrend des Einsatzes
gewadbhrleistet ist.

Widhrend des Einsatzes mobiler Arbeitsmittel zum Heben von nicht
gefiihrten Lasten sind MaBnahmen zu treffen, um dessen Kippen,
Verschieben, Abrutschen, usw. zu verhindern.

Es sind MaBnahmen zu ergreifen, damit sich keine Personen unter
hdngenden Lasten aufhalten kdnnen. Weiterhin ist es untersagt,
hangende Lasten {iber Arbeitspldtze zu bewegen, an denen sich
Personen aufhalten.

Beim Einsatz von mobilen Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten
muss, wenn ndtig (z. B. Sicht versperrt), eine zweite Person zum
Koordinieren eingeteilt werden.

Die zu hebende Last muss so transportiert werden, dass bei Energie-
ausfall niemand verletzt wird. Weiterhin miissen solche Arbeiten im
Freien abgebrochen werden, wenn sich die Witterungsverhdltnisse
verschlechtern.

Werkzeuge und andere Gegenstande sind nur an dafiir vorgesehenen
Platzen aufzubewahren, um eine sichere Bedienung zu gewahrleis-
ten.

Diese Hinweise sind strikt einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann
es zu Personenschiden und/oder zu schweren Sachschiden kom-
men.

Elektrische Arbeiten

GEFAHR durch elektrischen Strom!

Durch unsachgemifen Umgang mit Strom bei elektrischen
Arbeiten droht Lebensgefahr! Diese Arbeiten diirfen nur vom
qualifizierten Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Zum Fordern des angesammelten Abwassers muss eine Pumpe
verbaut werden. Diese kann mit Wechsel- oder Drehstrom betrieben
werden. Hierfiir miissen die national giiltigen Richtlinien, Normen
und Vorschriften (z. B. VDE 0100) sowie die Vorgaben des ortlichen
Energieversorgungsunternehmens (EVO) eingehalten werden.

Der Bediener muss liber die Stromzufiihrung der Pumpe, sowie deren
Abschaltmdglichkeiten unterrichtet sein.

Fiir den Anschluss beachten Sie bitte das Betriebs- und Wartungs-
handbuch der verbauten Pumpe.

Die verbaute Pumpe muss grundsitzlich geerdet werden!

Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen

Der Pumpenschacht dient der Sammlung von fakalienhaltigem
Abwasser, welches mittels einer Tauchmotorpumpe abgepumpt
wird. Bei einer Fehlfunktion der Anlage kann sich das angesammelte
Abwasser bis in den Zulauf zuriick stauen.

Um die Betriebssicherheit zu gewéhrleisten, empfehlen wir immer
die Verwendung eines Hochwasseralarms. Dieser meldet eine St6-
rung, wenn der Wasserpegel im Pumpenschacht zu hoch ist. Fiir eine
erhohte Sicherheit sollte diese Alarmmeldung tiber das GSM-Netz
erfolgen. Dies gewahrleistet eine entsprechende Reaktionszeit des
Servicepersonals.

Explosive Atmosphire
Bei der Forderung von fikalienhaltigem Abwasser kann es zu Gasan-
sammlungen im Sammelbehdlter kommen. Entsprechend der lokalen

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800

Deutsch



Deutsch

10

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

Richtlinien und Normen kann es sein, dass der Pumpenschacht als
Ex-Zone deklariert werden muss.

GEFAHR vor explosiver Atmosphdre!

Die Definition der Ex-Zone obliegt dem Betreiber im Sinne der
lokalen Richtlinien. Wird eine Ex-Zone definiert, miissen alle
Komponenten eine entsprechende Zulassung haben.

Verhalten wihrend des Betriebs

Wahrend des Betriebs diirfen sich keine Personen im Pumpenschacht
aufhalten und der Pumpenschacht muss komplett verschlossen sein.
Die Steuerung sowie die Niveausteuerung fiir einen automatischen
Betrieb muss einwandfrei funktionieren.

Die am Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften fiir den Be-
trieb von Abwasserpumpstationen miissen eingehalten werden. Das
gesamte Personal ist fiir die Einhaltung der Vorschriften verantwort-
lich.

Schalldruck

Der Pumpenschacht an sich ist gerduschlos. Der tatsdchliche Schall-
druck der Anlage ist allerdings von mehreren Faktoren abhdngig,

z. B. verbaute Pumpe, Einbautiefe, Befestigung von Zubehor und
Rohrleitung, Betriebspunkt, uvm.

Wir empfehlen, eine zusétzliche Messung durch den Betreiber vor-
zunehmen, wenn die Anlage in ihrem Betriebspunkt und unter allen
Betriebsbedingungen lauft.

VORSICHT: Lirmschutz tragen!

Laut den giiltigen Gesetzen und Vorschriften ist ein Gehorschutz
ab einem Schalldruck von 85 dB (A) Pflicht! Der Betreiber hat
dafiir Sorge zu tragen, dass dies eingehalten wird!

Angewandte Normen und Richtlinien

Der Pumpenschacht unterliegt verschiedenen europdischen Richt-
linien und harmonisierten Normen. Die genauen Angaben hierliber
entnehmen Sie der EG-Konformitatserklarung.

Weiterhin werden fiir die Verwendung, Montage und Demontage
des Schachts zusatzlich verschiedene Vorschriften als Grundlage
vorausgesetzt.

CE-Kennzeichnung
Das CE-Zeichen ist auf dem Typenschild angebracht.

Produktbeschreibung

Der Pumpenschacht wird mit groBter Sorgfalt gefertigt und unter-
liegt einer standigen Qualitdtskontrolle. Bei korrekter Installation
und Wartung ist ein stdrungsfreier Betrieb gewahrleistet.

BestimmungsgemaBe Verwendung und Anwendungsbereiche

GEFAHR vor explosiver Atmosphire!

Fakalienhaltiges Abwasser kann zu Gasansammlungen im
Sammelbehilter fiihren, die sich durch unsachgemaRe Installati-
on und Bedienung entziinden kénnen.

Beim Einsatz der Anlage fiir fakalienhaltiges Abwasser sind die
lokalen Richtlinien und Vorschriften beziiglich Ex-Schutz zu prii-
fen und einzuhalten.

GEFAHR durch explosive Medien!

Das Sammeln von explosiven Medien (z. B. Benzin, Kerosin, usw.)
ist strengstens untersagt. Der Pumpenschacht ist fiir diese Me-
dien nicht konzipiert!

PRODUKTBESCHREIBUNG
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PRODUKTBESCHREIBUNG

3.2.

3.3.

Der Wilo-Port 800 dient in Kombination mit einer Tauchmotor-
pumpe als Pumpstation fiir fakalienhaltiges und fakalienfreies
Abwasser im hduslichen Bereich. Einsatzgebiet ist die Entwasserung
von Ablaufstellen in Gebduden und Grundstiicken unterhalb der
Riickstauebene, wo das Abwasser nicht liber das natiirliche Gefille
in den offentlichen Kanal abflieBen kann.

Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehort auch die Einhaltung
dieser Anleitung. Jede dariiber hinausgehende Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemal.

NichtbestimmungsgemaBe Verwendung und Anwendungsberei-
che

WARNUNG vor gesundheitlichen Verletzungen!
Aufgrund der verwendeten Werkstoffe ist der Pumpenschacht
nicht zur Forderung von Trinkwasser geeignet!

» Bei Kontakt mit Abwasser besteht die Gefahr von gesundheitli-
chen Schiden.

« Pumpenschacht nicht innerhalb von Gebduden einsetzen.

VORSICHT!
Das Einleiten unzuldssiger Medien kann zu Sachschiaden am
Pumpenschacht fiihren.

» Niemals feste Stoffe, Faserstoffe, Teer, Sand, Zement, Asche,
grobes Papier, Papierhandtiicher, Pappe, Schutt, Miill, Schlachtab-
fille, Fette oder Ole einleiten!

 Sollte fetthaltiges Abwasser anfallen, muss ein Fettabscheider
vorgesehen werden!

« Unzulissige Betriebsweisen und Uberbeanspruchungen fiihren zu
Sachschdaden am Pumpenschacht.

» Die maximal mégliche Zulaufmenge muss immer kleiner sein als
die Fordermenge der verbauten Pumpe im jeweiligen Betriebs-
punkt.

Folgende Medien diirfen nicht eingeleitet werden:

« Abwasser aus Entwdsserungsgegenstdnden, welche tiber der Riick-
stauebene liegen und im freien Gefalle entwdssert werden kénnen
(It.EN 12056-1)

« Explosive und schddliche Medien wie feste Stoffe, Schutt, Asche,
Mill, Glas, Sand, Gips, Zement, Kalk, Mortel, Faserstoffe, Textilien,
Papierhandtiicher, Windeln, Pappe, grobes Papier, Kunstharze, Teer,
Kiichenabfille, Fette, Ole, Abfille aus Schlachtung, Tierkdrper-
beseitigung und Tierhaltung (Giille...)

« Giftige, aggressive und korrosive Medien wie Schwermetalle, Biozide,
Pflanzenschutzmittel, Sduren, Laugen, Salze, Reinigungs-, Desinfek-
tions-, Splil- und Waschmittel in Giberdosierten Mengen und solche
mit unverhaltnismaRig grofRer Schaumbildung, Schwimmbadwasser
(in Deutschland gemiR DIN 1986-3).

Aufbau

Fig. 1.: Ubersicht

1 Pumpenschacht 9 Zulaufanschluss

2 Druckrohr 10 Entliiftungs-/Kabelrohre

3 Kugelriickflussverhinderer 11 Pumpe

4  Uberwasserkupplung 12 Niveausteuerung

5  Absperrarmatur 13 Osen fiir Hebemittel

6 Druckanschluss 14 Haken zur Befestigung der Kette
7  Hebemittel (Kette) 15 Schachtdeckel

8 Traverse

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800
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Der Wilo-Port 800 ist ein Pumpenschacht mit starken Verrippungen
flir den vertikalen Unterflureinbau aufRerhalb von Geb&duden.

Der Pumpenschacht besitzt drei Zulaufanschliisse und einen
Anschlussstutzen fiir Entliiftungs- bzw. Kabelrohre. Serienmalig ist
der Pumpenschacht mit einer internen Verrohrung inkl. Riickfluss-
verhinderer zum Anschluss einer Schneidwerkpumpe vorbereitet.
Fir den Einsatz als Pumpstation ist weiteres Zubehor erforderlich.

3.4. Funktionsbeschreibung
Der Pumpenschacht arbeitet in Verbindung mit Tauchmotorpumpe
und Niveausteuerung véllig automatisch. Uber den Zulaufanschluss
(Pos. 3) wird das anfallende Abwasser dem Pumpenschacht zuge-
flhrt und zundchst gesammelt. Erreicht das gesammelte Abwas-
ser das Einschaltniveau, schaltet die Tauchmotorpumpe ein. Die
Tauchmotorpumpe fordert das Abwasser iiber das Druckrohr und
den Druckanschluss in die bauseitige Druckrohrleitung. Der Was-
serspiegel im Pumpenschacht sinkt. Die Steuerung schaltet die
Tauchmotorpumpe nach einer eingestellten Zeit oder nach Errei-
chen des Ausschaltniveaus wieder ab (abhingig vom verwendeten
Signalgeber).

Der Kugelriickflussverhinderer im Druckrohr verhindert das zurlick-
flieBen des Abwassers aus der bauseitigen Druckrohrleitung.

3.5. Werkstoffe
» Pumpenschacht: PE
« Kugelriickflussverhinderer: Grauguss
« Verrohrung: Edelstahl
« Uberwasserkupplung: Grauguss
« Absperrschieber: Rotguss

3.6. Technische Daten

Beschreibung Wert Bemerkung
Max. zuldssiger Druck in
der Druckleitung: 10 bar
Druckrohranschluss: R 1% (DN 32) Edel§tahlrohr (VA) mit
Gewinde
Zulaufanschluss: 1x DN 200, 2x DN 150
Entliiftungsanschluss /
Kabeldurchfiihrung: 1xDN 100
Max. zuldssige 20°C Boden unterhalb 0,5 m
Umgebungstemperatur: Tiefe
Max. zuldssiger Grund- Gelindeoberkante
wasserstand:
Stauvolumen: siehe Datenblatt/Katalog
Rexa CUT
Geeignete Pumpen- Drain MTS 40
typen: Drain MTC 40
Drain MTC 32
Geeignete Schachtab- Klasse A15, B125 oder Einsatzbereich nach
deckung: D400 EN 124 beachten!

3.7. Typenschliissel

Beispiel: Wilo-Port 800.1-2250-03B

Port Produktfamilie: Pumpenschacht

800 Nominaler Schachtdurchmesser in mm

1 = Einzelpumpenschacht
2 = Doppelpumpenschacht

2250 Monolithische Schachthohe ohne Deckel in mm
03 Druckanschluss DN 32

1
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PRODUKTBESCHREIBUNG Deutsch

Beispiel: Wilo-Port 800.1-2250-03B

Verrohrung fiir Pumpentyp:
B B = Rexa CUT, Drain MTS 40, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39
C = Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55

3.8. Abmessungen

Fig. 2.: MaBzeichnung
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Die HohenmaRe vergroBern sich um den nach oben herausragen-
den Teil der gewadhlten Schachtabdeckung!

3.9. Lieferumfang

« Pumpenschacht mit kompletter Verrohrung, bestehend aus

« Druckrohr mit Uberwasserkupplung, 90°-Kugelriickfluss-
verhinderer und Druckanschluss

+ Absperrarmatur

« Traverse

« Kette (Hebemittel fiir Pumpenmontage)

+ Montagematerial fiir Pumpen

« Einbau- und Betriebsanleitung

HINWEIS:
@ Fir den Einsatz als Pumpstation ist Zubehor erforderlich, das ge-
sondert bestellt werden muss.

3.10. Zubehor

+ Klemmverschraubungen fiir den Anschluss an ein PE-Druckrohr

« Schachtverlangerung

« Schachtabdeckung in den Klassen A15, B125 oder D400 (It. EN 124)

« Bedienkurbel fiir Absperrarmatur

« Spiilanschluss mit Storz C-Anschluss

« Spiilanschlussverldangerung

+ Vakuumbrecher

+ Niveausteuerung mittels:

+ Tauchglocke, optional mit Lufteinperlsystem
« Niveausensor
+ Schwimmerschalter

+ Schneidwerkpumpe

- Schaltgerit (in Abhingigkeit zur Niveausteuerung)

« Ex-Trennrelais und Zener-Barriere als separates Zubehor fiir den
Anschluss von Schwimmerschalter oder Niveausensor innerhalb von
Ex-Bereichen

+ Alarmschaltgerdt

« Blitzleuchte

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800 13
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4.1.

4.2.

4.3.

Weitere Informationen siehe Katalog.

Transport und Lagerung

Anlieferung

Nach Eingang der Sendung ist diese sofort auf Schaden und Voll-
standigkeit zu liberpriifen. Bei eventuellen Mangeln muss noch am
Eingangstag das Transportunternehmen bzw. der Hersteller ver-
standigt werden, da sonst keine Anspriiche mehr geltend gemacht
werden kdnnen. Eventuelle Schaden miissen auf den Frachtpapieren
vermerkt werden!

Transport

Zum Transportieren sind nur die dafiir vorgesehenen und zugelas-
senen Anschlag-, Transport- und Hebemittel zu verwenden. Diese
miissen ausreichende Tragfahigkeit und Tragkraft besitzen, damit
der Pumpenschacht gefahrlos transportiert werden kann. Bei Einsatz
von Ketten sind diese gegen Verrutschen zu sichern.

Das Personal muss fiir diese Arbeiten qualifiziert sein und muss
wahrend der Arbeiten alle national giiltigen Sicherheitsvorschriften
einhalten.

Der Pumpenschacht wird vom Hersteller bzw. vom Zulieferer in einer
geeigneten Verpackung geliefert. Diese schlie3t normalerweise eine
Beschddigung bei Transport und Lagerung aus.

Lagerung

Neu gelieferte Schachte sind so aufbereitet, dass diese mind. 1 Jahr
gelagert werden kdnnen. Bei Zwischenlagerungen ist der Pumpen-
schacht vor dem Einlagern griindlich zu reinigen!

Folgendes ist fiir die Einlagerung zu beachten:

Pumpenschacht sicher auf einem festen Untergrund stellen und
gegen Umfallen und Wegrutschen sichern. Schédchte werden vertikal
gelagert.

GEFAHR durch umstiirzen!
Den Pumpenschacht nie ungesichert abstellen. Beim Umfallen
des Schachts besteht Verletzungsgefahr!

Der Pumpenschacht muss frostsicher in einem trockenen Raum
gelagert werden. Wir empfehlen eine Raumtemperatur zwischen
5°Cund 25 °C.

Der Pumpenschacht darf nicht in Raumen gelagert werden, in denen
Schweillarbeiten durchgefiihrt werden, da die entstehenden Gase
bzw. Strahlungen die Elastomerteile angreifen konnen.

Samtliche Anschlussstutzen sowie der Schachteingang sind fest zu
verschlieBen, um Verunreinigungen zu verhindern.

Zubehor wie Pumpe und Niveausensoren miissen demontiert wer-
den.

Der Pumpenschacht muss vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze,
Staub und Frost geschiitzt werden. Hitze oder Frost kdnnen zu Scha-
den an den Elastomerteilen fiihren!

Nach einer langeren Lagerung ist der Pumpenschacht vor Inbetrieb-
nahme von Verunreinigungen zu reinigen.

Beachten Sie, dass Elastomerteile einer natiirlichen Versprédung
unterliegen. Wir empfehlen, bei einer Einlagerung von mehr als 6
Monaten diese zu liberpriifen. Halten Sie hierfiir bitte Riicksprache
mit dem Hersteller.

TRANSPORT UND LAGERUNG
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AUFSTELLUNG

5. Aufstellung

5.1.

5.2.

LEBENSGEFAHR durch unsachgemiBBen Umgang!
UnsachgemaiBe Installation und unsachgemaBer elektrischer
Anschluss konnen lebensgefahrlich sein.

« Installation und elektrischen Anschluss nur durch Fachpersonal
und gemaB geltender Vorschriften durchfiihren lassen!

 Vorschriften zur Unfallverhiitung beachten!

GEFAHR durch Ersticken!
Giftige oder gesundheitsschadliche Substanzen in Abwasser-
schichten kdnnen zu Infektionen oder zur Erstickung fiihren.

« Bei allen Arbeiten muss eine zweite Person zur Absicherung
anwesend sein.

« Fiir ausreichende Beliiftung des Schachtes und der Umgebung ist
zu sorgen.

HINWEIS:

Bei der Planung und Installation sind unbedingt die national und
regional geltenden Normen und Vorschriften zum Einbau von
abwassertechnischer Anlagen zu beachten, z. B. EN 1610.

Ebenso miissen die Einbau- und Betriebsanleitungen des Zubehors
beachtet werden.

Um Produktschaden oder gefahrliche Verletzungen bei der Aufstel-
lung zu vermeiden, sind folgende Punkte zu beachten:

Die Aufstellungsarbeiten — Montage und Installation des Schachts

— diirfen nur von qualifizierten Personen unter Beachtung der
Sicherheitshinweise durchgefiihrt werden.

Vor dem Beginn der Aufstellungsarbeiten ist der Pumpenschacht auf
Transportschdden zu untersuchen.

Die Nichtbeachtung von Hinweisen zur Montage und Installation
gefihrdet die Sicherheit des Schachts/Personals und setzt die abge-
gebenen Erkldrungen zur Sicherheit auler Kraft.

Aufstellungsarten
Unterflureinbau aulRerhalb von Gebduden

Einbau

GEFAHR durch stiirzen!
Personen konnen wihrend der Installation in den offenen
Pumpenschacht stiirzen und sich schwer verletzen.

« Wihrend der Installation muss der Installationsort entsprechend
gekennzeichnet und gesichert werden.

« Installierten Pumpenschacht stets mit passender Schachtab-
deckung verschlieBen.

Beim Einbau des Schachts ist Folgendes zu beachten:

Diese Arbeiten miissen von Fachpersonal und elektrische Arbeiten
miissen vom Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Der Installationsort muss frostfrei sein.

Es muss eine zweite Person zur Absicherung anwesend sein. Besteht
die Gefahr, dass sich giftige oder erstickende Gase sammeln, sind die
notigen Gegenmalinahmen zu ergreifen!

Soll fiir die Montage des Pumpenschachts ein Hebemittel verwendet
werden, muss eine problemlose Montage des Hebemittels gewdhr-
leistet werden. Der Einsatz- und Abstellplatz fiir den Pumpen-
schacht muss mit dem Hebemittel gefahrlos erreichbar sein. Der Ab-
stellplatz muss einen festen Untergrund aufweisen. Zum Transport
des Pumpenschachts muss das Lastaufnahmemittel an den vorge-
schriebenen Hebedsen befestigt werden. Bei der Verwendung von
Ketten miissen diese liber einen Schadkel mit der Hebed&se verbunden

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800
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werden. Es diirfen nur bautechnisch zugelassene Anschlagmittel
verwendet werden.

Die Stromzufiihrungsleitungen der verwendeten Pumpe und der
Signalgeber miissen so verlegt werden, dass ein gefahrloser Betrieb
und eine problemlose Montage/Demontage jederzeit méglich sind.
Priifen Sie den verwendeten Kabelquerschnitt und die gewadhlte
Verlegeart, ob die vorhandene Kabelldnge ausreichend ist.

Priifen Sie die vorhandenen Planungsunterlagen (Montagepline, Zu-
und Ablaufverhiltnisse) auf Vollstindig- und Richtigkeit.

Beachten Sie ebenfalls alle Vorschriften, Regeln und Gesetze zum
Arbeiten mit schweren und unter schwebenden Lasten. Tragen Sie
die entsprechenden K&rperschutzmittel.

Beachten Sie weiterhin auch die national gliltigen Unfallverhiitungs-
und Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

.

5.2.1. Arbeitsschritte
Vorbereitende Arbeiten
Schachtinstallation
Rohranschliisse herstellen
Schachtverldngerung installieren
+ Mit Schachtdeckel Klasse A15 und B125
+ Mit Schachtdeckel Klasse D400
Grube verfiillen
Pumpe installieren
Niveausteuerung installieren
Leitungen und Anschlusskabel verlegen
Schachtabdeckung installieren
10. Abschliefende Arbeiten

FNH

©® N,

5.2.2. Vorbereitende Arbeiten
« Installationsort auswahlen:
» Aulerhalb von Gebduden
« Nicht in unmittelbarer Ndhe zu Wohn- und Schlafbereichen
» Max. Hohenausgleich mit Betonringen: 200 mm
+ Max. Hohenausgleich mit Kunststoff-Schachtverldngerung:
500 mm

VORSICHT!
Der Pumpenschacht darf nicht in torfigen Béden verbaut wer-
den. Dies kann zur Zerstorung des Schachtes fiihren!

« Schachtabdeckung

+ Muss separat bestellt werden!

« Klassen nach EN 124: A15, B125 oder D400
Bei Klasse D400 muss eine Lastverteilerplatte bauseits bereit
gestellt werden!

- Lastverteilerplatte:
Abmessung: Auken-@: 1700 mm; Innen-@: 700 mm; Stirke:
300 mm; Betongiite: C 35/45; Bewehrung: Betonstahl B500A
10 mm, Abstand 150 mm Idngs + quer, oben +unten

5.2.3. Schachtinstallation

« Richtung von Zulauf-, Druck- und Entliiftungsanschluss beriicksich-
tigen.

- Kabellange von Pumpe und Niveausteuerung beriicksichtigen, damit
sich Pumpe und Niveausteuerung aus dem Pumpenschacht heben
lassen.

« Schachtabdeckung bereithalten.

16
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AUFSTELLUNG

Fig. 3.: Schachtinstallation

1

Schachtabdeckung Bendtigte Grubentiefe

Schachtverldngerung Hohe Schachtabdeckung

Pumpenschacht Z  Max. Schachtdurchmesser

Anschlussstutzen DN 150

Anschlussstutzen DN 200

Ausgleichsschicht

2
3
4
5
6
7

Bettungsschicht

300

400

Z + 2000

1. Grube unter Beriicksichtigung der folgenden Punkte ausheben:

+ Schachthdhe

« Tiefe Zulaufrohr

« Hohe Anschlussstutzen DN 150 oder DN 200

+ Bettungsschicht ca. 300 mm

» Ausgleichsschicht ca. 100 mm

» Hohe Schachtabdeckung

« Hohe Schachtverlangerung, max. 500 mm

+ Der Grubendurchmesser muss am Boden 2 m groRer als der
Schachtdurchmesser sein.

« Giiltige Vorschriften zu Erdarbeiten sowie im Tief- und Stralken-
bau beachten (Bdschungswinkel, Verbau).

« Bei entsprechendem Grundwasserstand ist die Grube mit einer
Grundwasserabsenkung zu schiitzen.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800
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5.2.4.

HINWEIS:

Soll eine Schachtabdeckung der Klasse D400 verwendet werden,
muss eine Lastverteilerplatte mit verbaut werden. Hierflir muss die
zusatzliche Hohe von 300 mm sowie der entsprechende Unterbau
mit berlicksichtigt werden.

Grubenboden auf Tragfdhigkeit priifen.

Bettungsschicht aus tragfahigem Mineralgemisch fachgerecht ein-
bringen und verdichten (Dpr 97 %)

Darauf eine ca. 100 mm starke Ausgleichsschicht aus Sand einbrin-
gen und plan abziehen.

Bauseitige Zulauf-, Entliiftungs- und Druckrohrleitungen vorberei-
ten.

Pumpenschacht in die Grube einsetzen, Anschliisse zu den bauseiti-
gen Rohrleitungen ausrichten und gleichmaRig einriitteln.

Die Bodenrippen miissen komplett in die Ausgleichsschicht ein-
sinken!

Lotrechte Ausrichtung und Position des Pumpenschachts inklu-

sive Hohe der Schachtabdeckung und evtl. Schachtverlangerung

gegeniiber dem umgebenden Oberflachenniveau priifen und ggf.
anpassen!

Rohranschliisse herstellen

Fig. 4.: Rohranschliisse vorbereiten

5.2.5.

Alle Leitungen spannungsfrei montieren und verlegen.

Gewahlte Anschlussstutzen fiir Zulauf- und Entliiftungsrohr auf-
schneiden und Grate entfernen.

Rohrleitungen mit Gefélle zum Pumpenschacht verlegen und mit
KG-Uberschiebmuffe unter Verwendung von Gleitmittel an die ge-
offneten Anschlussstutzen anschliefen.

HINWEIS:

Zur leichteren Verlegung der elektrischen Anschlussleitungen
(Pumpe/Niveausteuerung) sind in der bauseitigen Entliiftungs-
leitung max. 30°-Rohrbdgen zu verwenden und ist ein Zugband
einzuziehen.

Bauseitige Druckleitung mit Klemmverschraubung an den Druckan-
schluss anschlieBen und frostsicher verlegen.

Dichtigkeitspriifung entsprechend den einschldgigen Vorschriften
durchfiihren.

Schachtverldangerung installieren - Bei Verwendung der Schacht-
deckel A15 und B125

VORSICHT!

Die max. Einbautiefe von 2750 mm inkl. Verlingerung, Beton-
ausgleichsringen und Schachtabdeckung darf nicht iiberschrit-
ten werden. Es konnte ansonsten zu Verformungen und Rissen
im Schachtkorper kommen.

Zum Ausgleichen der Hohendifferenz zwischen Schachtoberkante
und Oberflachenniveau kann eine Kunststoff-Schachtverldangerung
installiert oder Betonausgleichsringe verwendet werden.

AUFSTELLUNG
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Fig. 5.: Schachtverlingerung installieren }@

1 Pumpenschacht 4  Nut fur O-Ring

o
2 Schachtverlangerung 5 O-Ring 3
3 Oberflachenniveau 6 Schachtabdeckung §

Mit Hilfe der Kunststoff-Schachtverlangerung kann der Pumpen-
schacht um 200 bis 500 mm verldngert werden. Die Schachtver-
langerung aus PE-Material muss als Zubehor bestellt werden.

1. Bendtigte Verlangerung zum Oberflachenniveau ermitteln.
Beriicksichtigen Sie hierbei auch die Hohe der Schachtabdeckung!

2. Das erforderliche MaR wird durch die Wahl der Nut am Schachthals
der Verldngerung definiert.
Wahlen Sie die entsprechende Nut anhand der nachfolgenden Tabel-

le aus:
Nut Verlingerung in mm
(von Oberkante Schacht bis Oberkante Verlingerung)
3 200
4 250
5 300
6 350
7 400
8 450
9 500

Die Nuten 1, 2 und 10 diirfen nicht verwendet werden!

3. Beiliegenden O-Ring in die ermittelte Nut der Verlangerung einle-
gen.

4. O-Ring und Innenseite des Schachthalses am Pumpenschacht mit
Gleitmittel (Spiilmittel, notfalls auch Wasser) benetzen.

5. Schachtverldngerung in den Pumpenschacht einschieben, bis der
0O-Ring fest im Konus im Schachthals einkeilt.
0O-Ring nicht iiber den Konus hinaus schieben! Darauf achten, dass
der O-Ring sauber in den Schachthals gleitet, sich nicht verdreht
und nicht aus der Nut gedriickt wird. Gegebenenfalls den O-Ring
beim Einschieben der Verlangerung per Hand nach driicken.

Betonausgleichsringe

Fig. 6.: Betonringe installieren

1 Deckelflansch 4  Schachtdeckel mit Rahmen

2 Verfiillung (Sand oder Mértel) 5 VerfulIungs—/Verdlchtungs— %
schicht g
3 Betonausgleichsringe 6 Unterbau Oberfldchenniveau -

Mit Hilfe handelsiiblicher Betonausgleichsringe kann ein Hohen-
ausgleich zum Oberflachenniveau bis max. 200 mm {iber Schacht-
oberkante inkl. Schachtdeckelh6he erfolgen. Die Betonringe sind
bauseits zu stellen!

1. 1.Betonring mittig auf den Deckelflansch auflegen

2. Spalt zwischen Betonring und Deckelflansch mit Sand oder Mértel
verfiillen.

3. Weitere Betonringe mittig auflegen.
Fir eine feste und vollflachige Auflage der Betonringe und des
Deckelrahmens sowie zur Minimierung eines zusatzlichen Wasser-
eintrags durch Grund- oder Oberflichenwasser, muss eine diinne

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800 19
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5.2.6.

Mortelschicht auf den Auflageflachen der Betonringe und des
Deckelrahmens aufgetragen werden.

Schachtverldngerung installieren - Bei Verwendung des Schacht-
deckels D400

VORSICHT!

Die max. Einbautiefe von 2750 mm inkl. Lastverteilerplatte,
Betonausgleichsringen und Schachtabdeckung darf nicht iiber-
schritten werden. Es konnte ansonsten zu Verformungen und
Rissen im Schachtkorper kommen.

VORSICHT!

Bei Verwendung der Lastverteilerplatte ist keine absolute
Dichtigkeit zum Schachtinneren gegeben. Dies kann zu einem
erhohten Wassereintrag bei hohem Grundwasserstand in den
Pumpenschacht fiihren. Dadurch kann es zur Uberlastung der
Pumpe und zu Folgeschdden an der Pumpstation kommen.

HINWEIS:

Bei Verwendung der Schachtabdeckung der Klasse D400 muss
zusatzlich eine Lastverteilerplatte installiert werden. Hierflir muss
der Deckelflansch am Pumpenschacht bzw. an der Schachtver-
langerung abgeschnitten werden.

Die Lastverteilerplatte muss bauseits gestellt werden!

Bei Verwendung der Schachtabdeckung D400 ist eine max. Schacht-
verldngerung von 570 mm mdoglich. Allerdings erfolgt durch die
erforderliche Lastverteilerplatte schon zwangsweise eine Verlan-
gerung um mindestens 300 mm. Dies ist bei den Einbauarbeiten zu
beachten.

Die Lastverteilerplatte muss bauseits gestellt werden!

Ist eine weitere Verldngerung um mehr als diese minimalen 300 mm
erforderlich, empfehlen wir diese mit handelsiiblichen Betonaus-
gleichsringen auszufiihren.

Des Weiteren muss, damit die Lastverteilerplatte ordnungsgemaf
installiert werden kann, der Deckelflansch am Pumpenschacht abge-
schnitten werden!

Fig. 7.: Deckelflansch entfernen

5.2.7.

Fiir einen ordentlichen Betrieb unter verkehrstechnischen Anfor-
derungen muss zudem ein entsprechender Unterbau vorgesehen
werden. Dieser wird beim Verfiillen der Grube entsprechend einge-
arbeitet.

Die Lastverteilerplatte darf nicht auf dem Pumpenschacht, son-
dern muss auf dem entsprechenden Unterbau vollflichig auflie-
gen!

Alle weiteren Angaben hierzu finden Sie unter dem Punkt ,,Grube
verfiillen®.

Grube verfiillen

Widhrend der Verfiillung ist standig auf eine lotrechte und gleich-
bleibende Lage des Pumpenschachts sowie auf Verformungen und
sonstige Zeichen von Einbaufehlern zu achten.

Unmittelbarer an der Schachtwand sowie am Deckelflansch des
Schachtes und der Schachtverldngerung muss von Hand verfiillt und
verdichtet (Schaufel, Handstampfer) werden.

Des Weiteren muss der Pumpenschacht sowie eine gegebenenfalls
installierte Schachtverlangerung in ihrer Position gehalten werden
und darf nicht auftreiben. Gegebenenfalls ist dazu der Pumpen-
schacht vor der Verfiillung und Verdichtung mit Wasser zu fiillen.

AUFSTELLUNG
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Verwendung der Schachtdeckel A15 und B125

Fig. 8.: Grube verfiillen (mit Schachtdeckel A15 und B125)

1 Bettungsschicht

2 Ausgleichsschicht

3 Sand/Kiesschicht ohne scharfkantige Bestandteile,
Korngrofie 0...32 mm, max. Schichtstdrke 300 mm

4  Betonausgleichsringe zur Schachtverldngerung

5 Unterbau Oberflachenniveau

6 Schachtdeckel Klasse A15 oder B125

Die Schachtabdeckungen der Klasse A15 und B125 kdnnen direkt

mit dem mitgelieferten Deckelrahmen (maximaler AuRendurchmes-
ser 825 mm) in den Deckelflansch des Schachtes oder der Schacht-

verldngerung eingelegt werden.

1. Grube schichtweise (Schichtstirke max. 300 mm) mit nicht bindi-
gen Béden umlaufend in gleicher Hohe verfiillen (Sand/Kies ohne
scharfkantige Bestandteile, KorngréRe 0-32 mm) und fachgerecht

verdichten (Dpr. 97 %). An der Schachtwand sowie am Deckelflansch

des Schachtes und der Schachtverldngerung von Hand verdichten,

dabei auf eine lotrechte Lage des Pumpenschachts achten und Ver-

formungen vermeiden!

Die oberste Sand/Kiesschicht (Verdichtungsschicht) muss bis zum

Deckelflansch reichen!

Rohrleitungen miissen laut den national giiltigen Normen fachge-

recht eingebettet, verfiillt und verdichtet werden.

2. Oberflichenniveau inkl. Unterbau an den Schachtdeckel angleichen.

HINWEIS:

@ Besteht der umliegend gewachsene Boden aus bindigem Material,

(z. B. Mutterboden) kann zur besseren Anpassung an die Umge-

verfiillt und verdichtet werden (max. KorngréRe 20 mm).

Verwendung der Schachtdeckel D400

Fig. 9.: Grube verfiillen (mit Schachtdeckel D400)

bung, der ,Unterbau zum Oberflachenniveau® mit diesem Material

1 Bettungsschicht
2 Ausgleichsschicht
3 Sand/Kiesschicht ohne scharfkantige Bestandteile,
Korngréfe 0...32 mm, max. Schichtstérke 300 mm
Unterbau analog zur Verkehrsflache, mind. jedoch Kies- oder Schotter-
4  schicht, mind. Schichtstdrke 400 mm und einem Reibungswinkel von
>37,5°
5 Sandschicht, max. KorngréRe 16 mm, mind. Schichtstarke 100 mm
6 Lastverteilerplatte
7  Betonausgleichsringe zur Schachtverldngerung
8  Unterbau Verkehrsfldache
9 Schachtdeckel Klasse D400

1. Grube schichtweise (Schichtstirke max. 300 mm) bis zur Sohle des
Unterbaus der Verkehrsfldche mit nicht bindigen Boden umlaufend
in gleicher Hohe verfiillen (Sand/Kies ohne scharfkantige Bestand-

teile, KorngréRe 0-32 mm) und fachgerecht verdichten (Dpr. 97 %).

An der Schachtwand von Hand verdichten, dabei auf eine lotrechte
Lage des Pumpenschachts achten und Verformungen vermeiden!

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800
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5.2.8.

Rohrleitungen miissen laut den national giiltigen Normen fachge-
recht eingebettet, verfiillt und verdichtet werden.

Unterbau fiir die Lastverteilerplatte analog zum Unterbau der Ver-
kehrsfldche laut den giiltigen Richtlinien herstellen. Mindestanfor-
derung:
« Kies- oder Schotterschicht mit einer min. Schichtstarke von
400 mm und einem Reibungswinkel von >37,5°
- Der Unterbau (falls nicht flichig vorhanden) sollte an der Sohle
mindestens einen Aulendurchmesser von 2,90 m besitzen.
Zwischen dem Unterbau der Lastverteilerplatte und dem
Schachtkadrper bzw. der Schachtverlangerung muss eine schiit-
zende Sandschicht (max. KorngroBe 16 mm) von mind. 100 mm
bestehen!

Lastverteilerplatte mittig auflegen.
Beachten Sie hierbei, dass die Lastverteilerplatte vollflichig auf
dem Unterbau aufliegen muss!

Wird eine zusdtzliche Schachtverldangerung mit Betonringen bend-
tigt, konnen diese jetzt mittig auf der Lastverteilerplatte aufgelegt
werden. Fiir eine feste und vollflichige Auflage der Betonringe sowie
zur Minimierung eines zusatzlichen Wassereintrags durch Grund-
oder Oberflaichenwasser, muss eine diinne Mértelschicht auf den
Auflagefldchen der Betonringe aufgetragen werden.

Auf der Lastverteilerplatte bzw. auf dem letzten Betonring den
Deckelflansch mittig auflegen.
Verkehrsflache inkl. Unterbau an den Schachtdeckel angleichen.

Pumpe installieren
Einbau- und Betriebsanleitung der Pumpe beachten!

VORSICHT!

Nicht entfernte Stehbolzen an der Hydraulik (Drain MTS, Rexa
CUT) kdnnen zu Betriebsstérungen und Beschidigungen der
Schachtwand fiihren.

Es konnen sich Bestandteile des Fordermediums an den Steh-
bolzen ansammeln und den freien Zugang zum Saugbereich und
Schneidwerk der Pumpe beeintrachtigen.

Saugbereich und Schneidwerk der Pumpe miissen frei von Abla-
gerungen gehalten werden!

Fig. 10.: Pumpe vorbereiten

Pumpe 3 Befestigung fiir Kette

Druckrohr 4  Kabelbinder

« Grobe Verunreinigungen im Pumpenschacht entfernen.
« Pumpe und Druckrohr aufRerhalb des Pumpenschachts mit beiliegen-

dem Montagematerial verschrauben.

» Anschlusskabel am waagerechten Teil des Druckrohres mit beilie-

gendem Kabelbinder befestigen, Kabel soll leicht gespannt ohne
Durchhang von der Pumpe bis zum Kabelbinder gefiihrt werden.

+ Absperrarmatur schlieBen
« Kette (separate Betriebsanleitung der Kette beachten) am Druckrohr

einhdngen und Pumpe mit Druckrohr in den Schacht absenken, bis
beide Kupplungsteile vollstandig ineinander eingehakt sind.

Beim Ablassen der Pumpe diese so fiihren, dass sie nicht an den
Schachteinbauten hangen bleibt.

HINWEIS:

Fir einen problemlosen Einbau der Pumpe muss diese seitlich um
ca. 90° verdreht werden, um an der Traverse vorbei gefiihrt werden
zu konnen!

AUFSTELLUNG
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+ Nach dem Einhdngen der Pumpe ist zu kontrollieren, ob diese
frei und mit geniligend Abstand zur Schachtwand hdngt und die
Schachtwand nicht beriihren kann.

« Kette vom Hebemittel abnehmen und in den Kettenhaken im
Pumpenschacht einhdngen.

VORSICHT!

UnsachgemaBer Umgang mit der Pumpe kann zu Beschadi-
gungen fiihren. Pumpe nur am montierten Druckrohr mit Kette
einhdngen, niemals am Anschlusskabel!

5.2.9. Niveausteuerung installieren
Einbau- und Betriebsanleitungen der Niveausteuerung beachten!

GEFAHR vor explosiver Atmosphire!
Ist der Betriebsraum vom Betreiber als Ex-Zone ausgewiesen,
miissen die Signalgeber iiber einen eigensicheren Stromkreis

angeschlossen werden.
Halten Sie hierfiir Riicksprache mit lhrem Elektrofachmann.

VORSICHT!
Um Schdden an der Pumpstation zu vermeiden, sind die folgen-
den Punkte zu beachten:

» Die Schaltpunkte sind so einzustellen, dass es zu keinem Riickstau
in der Zulaufleitung kommt.

» Damit eine korrekte Niveauerfassung moglich ist, diirfen sich die
Signalgeber nicht direkt in der Zulaufstromung befinden.

« Priifen Sie, fiir welche Betriebsart die Pumpe bei ausgetauchtem
Betrieb zugelassen ist. Bei S2- oder S3-Betrieb miissen beim
Einstellen der Niveausteuerung die vorgeschrieben Betriebs- und
Ruhezeiten eingehalten werden!

Die Niveauerfassung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen:

» Tauchglocke

+ Niveausensor

+ Schwimmerschalter
Die verwendeten Signalgeber sind vom verwendeten Schaltgerit
abhingig!

Fig. 11.: Befestigung der Signalgeber

1 Traverse 3 Tauchglocke

2 Aufnahme fiir Tauchglocke und Niveausensor

Tauchglocke

Bei der Verwendung einer Tauchglocke erfolgt die Niveauerfassung
durch den statischen Druck im Schacht. Hierbei ist darauf zu achten,
dass die Tauchglocke bei jedem Pumpvorgang austauchen muss,
damit diese neu beliiftet wird. Alternativ kann ein Lufteinperlsystem
verwendet werden. Hierbei wird {iber einen Kleinkompressor stdandig
Luft in die Tauchglocke gepumpt.

Des Weiteren empfehlen wir den zusatzlichen Einbau einer zweiten
Tauchglocke fiir die autarke Erfassung und Meldung des Hoch-
wasseralarms.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800 23
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Niveausensor Fig. 12/13

Bei der Verwendung eines Niveausensors erfolgt die Niveauerfas-
sung mittels einer Membrane. Hierbei ist darauf zu achten, dass die
Membrane (unterer Teil des Niveausensors) stindig eingetaucht ist.
Der Niveausensor darf nicht am Schachtboden aufliegen!

Schwimmerschalter ’\

Bei der Verwendung von Schwimmerschaltern erfolgt die Niveauer-
fassung mittels Schwimmkadrper. Hierbei ist darauf zu achten, dass

IL 1
i \)

die Schwimmerschalter eine ausreichende Bewegungsfreiheit haben
. [ —
und nicht am Pumpenschacht anstofien. | ! ]
= oW

Installation a a =Clﬁ "

Die Tauchglocke sowie der Niveausensor werden liber beigefiigtes i b P <

Zubehor direkt in die Aufnahme an der Traverse von oben einge-

hangt. N

Der Schwimmerschalter wird mittels Kabelbinder am senkrechten I 7 Zof

Druckrohr befestigt. Fiir eine einwandfreie Niveauerfassung wird V4

eine freie Kabelldnge von ca. 250 mm benotigt.

Um Ablagerungen mdglichst zu vermeiden, muss ein regelmaRiger

Austausch des Férdermediums erfolgen. Daher empfehlen wir die

Schaltpunkte fiir den unteren Zulauf zu verwenden. Die entspre-

chenden Schaltpunkte entnehmen Sie den folgenden Tabellen.

Fig. 12.: Schaltpunkte fiir Einzelpumpenbetrieb
. MTS 40 MTC 32F 49
MaB  Beschreibung CUT Gl CUT GE MTC 32F39 MTC 32F 55 MTC 40

A ,Pumpe aus” 730 740 720 680 670
B Unterkante Tauchglocke 1 680 690 670 630 620
C*  Signal ,,Pumpe aus* 610 620 600 560 550
D1 ,Pumpean® 400 400 400 400 400
E  Hochwasser: Alarmmeldung und ,,Pumpe an“ 330 330 330 330 330
F  Unterkante Tauchglocke 2 (Hochwasseralarm) 550 550 550 550 550
G  Niveauabsenkung wahrend der Nachlaufzeit 120 120 120 120 120

* Schaltpunkt C: Signal ,,Pumpe aus* bei Verwendung von Tauchglocke und Niveausensor einstellen; danach Nachlaufzeit bis ,MaR A“
(Pumpe aus) einstellen; Nachlaufzeit einstellen, wenn kein Zulauf erfolgt

Fig. 13.: Schaltpunkte fiir Doppelpumpenbetrieb

MaB Beschreibung :.ﬂ: (l;(l) CUT GE MTC 32F39 m:ﬁ g;: :: MTC 40
A ,Pumpeaus” 630 640 620 - 570
B  Unterkante Tauchglocke 1 580 590 570 - 520
C*  Signal ,Pumpe aus” 510 520 500 - 450
D1 ,Pumpelan“ 400 400 400 - 400
D2 ,Pumpe2an“ 360 360 360 - 360
E  Hochwasser: Alarmmeldung und ,,Pumpe 1 und 2 an* 330 330 330 - 330
F  Unterkante Tauchglocke 2 (Hochwasseralarm) 550 550 550 - 550
G  Niveauabsenkung wahrend Nachlaufzeit 120 120 120 - 120

* Schaltpunkt C: Signal ,,Pumpe aus” bei Verwendung von Tauchglocke und Niveausensor einstellen; danach Nachlaufzeit bis ,MalR A*
(Pumpe aus) einstellen; Nachlaufzeit einstellen, wenn kein Zulauf erfolgt

Sollte bedingt durch eine héhere Zulaufmenge ein héheres Stau-
volumen benotigt werden, kénnen auch die folgenden Schaltpunkte
fuir den oberen Zulauf verwendet werden.
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Schaltpunkte fiir oberen Zulauf

. Einzelpumpen- |Doppelpumpen-
Beschreibung betrieb betrieb
»,Pumpe 1 an“ bei oberem Zulauf 110 130
»,Pumpe 2 an“ bei oberem Zulauf - 90
Hochwasser bei oberem Zulauf: alle 60 60
Pumpen an

Alarmmeldung fiir Hochwasserstand

Fir einen reibungslosen Betrieb der Pumpstation empfehlen wir die
Verwendung eines Hochwasseralarms. Hierzu muss das Schaltgerat
liber die notwendige Funktion verfiigen.

5.2.10. Leitungen und Anschlusskabel verlegen
« Alle Anschlussleitungen (Pumpe, Niveausteuerung) durch den Ent-
liftungs-/Kabeldurchfiihrungsanschluss bis zum Steuergerit fiihren.
Beriicksichtigen Sie eine ausreichende Linge der Anschluss-
leitungen, damit Sie die Pumpe und die Niveausteuerung im
Bedarfsfall aus dem Schacht nehmen kénnen.

- Alle Anschlussleitungen (Achtung: NICHT die Schlauchleitung!) iiber
den Kettenhaken im Pumpenschacht hangen. Bei Bedarf mit bei-
liegendem Kabelbinder zusammenbinden, damit diese nicht in das
Férdermedium oder in den Saugmund der Pumpe gelangen kénnen.
Leitungen nicht quetschen oder knicken, scharfe Kanten meiden!

+ Pumpenschacht und Zuleitungen von groben Verunreinigungen
reinigen.

5.2.11. Schachtabdeckung installieren

WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Personen konnen in den offenen Schacht stiirzen und sich
schwer verletzen. Schacht immer verschlossen halten und fes-

ten Sitz der Schachtabdeckung sicherstellen!

Abmessungen
Klasse nach EN 124 Abmessungen
Al5 ?785x80 mm
B125 @750x120 mm
D400 @785x160 mm

Die Schachtabdeckung wird mit Deckelrahmen (maximaler AuRen-
durchmesser 825 mm) in den Deckelflansch eingelegt.
Auf mittige Auflage ist zu achten.

Fir eine feste und vollflichige Auflage im Deckelflansch muss zum
Ausgleich eine diinne Mortelschicht aufgebracht werden. Der Spalt
zwischen Schachtabdeckung und Deckelflansch mit Mortel oder
gleichwertigem Material verfiillen.

5.2.12. AbschlieBende Arbeiten
Zur Spiilung der Druckleitung mittels Druckluft oder Wasserdruck
kann ein Spiilanschluss montiert werden. Des Weiteren kann zum
Schutz gegen das Leersaugen des Pumpenschachts ein Vakuum-
brecher installiert werden. Beide Komponenten sind als Zubehor
erhdltlich.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800 25
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Spiilanschluss

Fig. 14.: Installation Spiilanschluss

1 Uberwasserkupplung 4

Verldngerung Spiilanschluss

(L=300 mm)
2 Absperrschieber 5 spiilanschluss
P (L = 300 mm)

3 Spiilanschluss (1%)

Deckel Spiilanschluss (Blind-
kupplung Storz C-52)

Der Spiilanschluss wird direkt an der Uberwasserkupplung montiert.
Der Zulauf wird Uber eine Storz-Kupplung C-52 angeschlossen.
Verschlussstopfen am 1“-Anschluss an der Uberwasserkupplung
entfernen.

Gewinde am Spiilanschluss mit gdngigem Dichtmittel (Hanf, Teflon-
band) umwickeln.

Spiilanschluss in den Anschluss an der Uberwasserkupplung eindre-
hen.

Fir den Anschluss des Zulaufs die Blindkupplung am Spiilanschluss
entfernen und Zulauf anschlieBen.

Sollte der Spiilanschluss zu niedrig sitzen, kann dieser mit Hilfe einer
Verldngerung entsprechend angepasst werden. Je nach bendtigter
Hohe wird eine entsprechende Anzahl der Verlangerungen ineinan-
der verschraubt.

Hierbei muss jede Gewindeverbindung mit einem gangigen Dicht-
mittel (Hanf, Teflonband) abgedichtet werden!

Vakuumbrecher

Fig. 15.: Installation Vakuumbrecher

5.3.

Im Falle, dass das Ende der Druckleitung tiefer liegt als der Schacht,
kann durch einen Unterdruck in der Druckleitung der Pumpen-
schacht leer gesaugt werden. Um ein Leersaugen des Pumpen-
schachts zu verhindern, kann ein Vakuumbrecher installiert werden.
Die Installation ist nur in Verbindung mit dem Spiilanschluss
moglich, da der Vakuumbrecher an der Storz-Kupplung montiert
wird. Bei der Installation auf die Ausrichtung des Vakuumbrechers
achten, so dass eine Montage/Demontage der Pumpe ohne Gefahr
jederzeit moglich ist und eine einwandfreie Funktion des Absperr-
schiebers gewabhrleistet wird!

Elektrischer Anschluss

LEBENSGEFAHR durch elektrischen Strom!

Bei unsachgemidBem elektrischem Anschluss besteht Lebens-
gefahr durch Stromschlag. Elektrischen Anschluss nur durch
vom ortlichen Energieversorger zugelassenen Elektrofachmann
und entsprechend den 6rtlich geltenden Vorschriften ausfiihren
lassen.

Der elektrische Anschluss der einzelnen Komponenten muss laut den
zugehdrigen Einbau- und Betriebsanleitungen erfolgen!

Die Pumpstation muss vorschriftsmaRig geerdet werden. Ein
Potentialausgleich muss nach giiltigen Vorschriften hergestellt
werden.

Inbetriebnahme

Das Kapitel ,Inbetriebnahme* beinhaltet alle wichtigen Anweisun-
gen fiir das Bedienpersonal zur sicheren Inbetriebnahme und Bedie-
nung des Pumpenschachts.

INBETRIEBNAHME
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Folgende Randbedingungen miissen unbedingt eingehalten und
Uiberpriift werden:

Die max. Zulaufmenge muss kleiner sein als die max. Forderleistung
der verbauten Pumpe im entsprechenden Betriebspunkt.
Schaltpunkte der Niveausteuerung

Nach einer lingeren Stillstandszeit sind diese Randbedingungen
ebenfalls zu priifen und festgestellte Mangel zu beseitigen!

Diese Anleitung muss immer beim Pumpenschacht oder an einem
dafiir vorgesehenen Platz aufbewahrt werden, wo diese immer fiir
das gesamte Bedienpersonal zugdnglich ist.

Um Sach- und Personenschdden bei der Inbetriebnahme des
Pumpenschachts zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu
beachten:

Die Inbetriebnahme darf nur von qualifizierten und geschultem
Personal unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgefiihrt
werden.

Das gesamte Personal, das an der Pumpstation arbeitet, muss diese
Anleitung erhalten, gelesen und verstanden haben.

Alle Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-Schaltungen der
Pumpstation sind angeschlossen und wurden auf eine einwandfreie
Funktion gepriift.

Elektrotechnische und mechanische Einstellungen miissen durch
Fachpersonal ausgefiihrt werden. Bei Arbeiten im Pumpenschacht
muss eine zweite Person anwesend sein. Besteht die Gefahr, dass
sich giftige Gase bilden kdnnen, muss fiir eine ausreichende Beliif-
tung gesorgt werden.

Der Pumpenschacht ist fiir den Einsatz in den vorgegebenen Be-
triebsbedingungen geeignet.

Es diirfen sich keine Personen beim Einschalten und/oder wihrend
des Betriebs im Pumpenschacht aufhalten.

Es wird empfohlen, die Inbetriebnahme durch den Wilo-Kunden-
dienst durchfiihren zu lassen.

6.1. Inbetriebnahme

VORSICHT!

Verunreinigungen und Feststoffe sowie unsachgemafBe Inbe-
triebnahme konnen im Betrieb zu Beschddigungen der Pumpsta-
tion oder einzelner Komponenten fiihren.

 Vor Inbetriebnahme gesamte Pumpstation von Verunreinigungen,
insbesondere von Feststoffen reinigen.

» Einbau- und Betriebsanleitungen von Pumpe, Schaltgerit, Ni-
veausteuerung und sonstigem Zubehdr beachten!

HINWEIS:
Bei ldnger anhaltenden AuRentemperaturen unter 0 °C, insbe-
sondere bei eingeschrankter oder ausgesetzter Nutzung, besteht

wegen des ungeniigenden Wasseraustausches Frostgefahrim
Pumpenschacht.

+ In diesem Fall sind vor Ort entsprechende Isolationsmalinahmen im
Bereich oberhalb der Schachtabdeckung zu treffen.

+ Sollte der Pumpenschacht gar nicht betrieben werden, empfehlen
wir die vollige Entleerung von Pumpenschacht und Druckleitung.

Die Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn die Anlage nach vor-
liegender Einbau- und Betriebsanleitung sowie den Einbau- und
Betriebsanleitungen der einzelnen Komponenten montiert wurde
und sdmtliche Schutzmafnahmen wirksam und die einschldgigen
Sicherheitsbestimmungen, VDE-Vorschriften sowie regionale Vor-
schriften erfillt sind.

Uberpriifung auf vorhanden sein und ordnungsgemaRer Ausfithrung
aller erforderlichen Bestandteile und Anschliisse (Zulauf, Druckrohr
mit Absperrarmatur, Entliiftung, elektrischer Anschluss).
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6.2.

7.1.

Schachtabdeckung 6ffnen.

Absperrarmatur vollstandig 6ffnen. Sollte der Handgriff der Absperr-
armatur nicht gut erreichbar sein, steht als Zubehor eine Bedien-
kurbel zur Verfiigung.

Feste und druckdichte Montage der Pumpe und Rohrleitungen
prifen.

Schaltgerdt in den ,Automatik-Modus* stellen

Anlage Uber angeschlossenen Zulauf befiillen.

Funktionstest: Mindestens zwei Ein-/Ausschaltzyklen beobachten
und einwandfreie Funktion der Pumpe und die richtige Einstellung
der Schaltpunkte kontrollieren.

Bei auftretendem Riickstau in die Zulaufleitung sind die Schalt-
punkte entsprechend zu korrigieren!

Ist der Funktionstest erfolgreich verlaufen, Schachtabdeckung mon-
tieren und festen Sitz der Schachtabdeckung priifen.
Die Anlage ist im Betrieb.

Verhalten wahrend des Betriebs

Wiéhrend des Betriebs der Pumpstation muss der Schachtdeckel
montiert sein. Es dirfen sich keine Personen im Pumpenschacht
aufhalten!

AuBerbetriebnahme/Entsorgung

Flir Wartungsarbeiten oder Demontage muss die Anlage aulRer Be-
trieb genommen werden.

Bei gedffnetem Schacht ist der Arbeitsbereich entsprechend zu
kennzeichnen und abzusperren. Es besteht Absturzgefahr!

Zum Heben und Senken der eingebauten Pumpe miissen technisch
einwandfreie Hebemittel und amtlich zugelassene Lastaufnahme-
mittel verwendet werden.

LEBENSGEFAHR durch Fehlfunktion!

Lastaufnahmemittel und Hebemittel miissen technisch ein-
wandfrei sein. Erst wenn das Hebemittel technisch in Ordnung
ist, darf mit den Arbeiten begonnen werden. Ohne diese Uber-
priifungen besteht Lebensgefahr!

Voriibergehende AuBerbetriebnahme

Bei einer voriibergehenden AuBerbetriebnahme bleibt die Pumpe
eingebaut und die Anlage am Netz. Um die Anlage vor Frostschaden
zu schiitzen, muss in regelmaBigen Abstidnden und in Abhdngigkeit
der AuBentemperatur, ein Pumpvorgang erfolgen.

HINWEIS:

Bei ldnger anhaltenden AuRentemperaturen unter 0 °C, insbe-
sondere bei eingeschrankter oder ausgesetzter Nutzung, besteht
wegen des ungeniigenden Wasseraustausches Frostgefahrim
Pumpenschacht.

+ In diesem Fall sind vor Ort entsprechende Isolationsmaflnahmen im
Bereich oberhalb der Schachtabdeckung zu treffen.

+ Sollte der Pumpenschacht gar nicht betrieben werden, empfehlen
wir die vollige Entleerung von Pumpenschacht und Druckleitung.

7.2. Endgiiltige AuBerbetriebnahme fiir Wartungsarbeiten

GEFAHR durch giftige Substanzen!

Pumpen, die gesundheitsgefihrdente Medien fordern, miissen
nach dem Heben aus dem Pumpenschacht vor allen anderen Ar-
beiten dekontaminiert werden! Es besteht sonst Lebensgefahr!
Tragen Sie dabei die notigen Korperschutzmittel!

AURERBETRIEBNAHME/ENTSORGUNG
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

VORSICHT vor Verbrennungen!

Die Gehauseteile der Pumpe kdnnen weit iiber 40 °C heill wer-
den. Es besteht Verbrennungsgefahr! Lassen Sie die Pumpe nach
dem Ausschalten erst auf Umgebungstemperatur abkiihlen.

Demontage nur durch Fachpersonal! Vor Arbeiten an druck-
fiihrenden Teilen diese drucklos machen!

Zulauf schlieBen

Schachtabdeckung abnehmen.

Schacht im Handbetrieb entleeren.

Bei angeschlossenem Spiilanschluss, Druckleitung spiilen. Danach
den Spilanschluss l16sen.

Absperrarmatur schlieffen!

Anlage vom qualifizierten Elektrofachmann spannungsfrei schalten
lassen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

Pumpe vom qualifizierten Elektrofachmann vom Schaltgerdt ab-
klemmen lassen.

Pumpe mit Druckrohr langsam aus der Kupplung heben. Pumpe mit
Druckrohr nach dem Auskuppeln sofort um 90° verdrehen und an der
gegeniiberliegenden Schachtwand entlang fiihren.

Bei ldngeren Stillstandszeiten wird empfohlen, den Pumpenschacht
mit klarem Wasser auszuspiilen und mit einer geeigneten Pumpe das
Abwasser ab zu pumpen.

Soll die Pumpe ausgebaut werden, ist dazu die im Schacht enthal-
tene Kette zu verwenden.

Entsorgung

Schutzkleidung

Die bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten getragene Schutz-
bekleidung ist nach Abfallschliissel TA 524 02 und EG-Richtlinie
91/689/EWG bzw. laut lokalen Richtlinien zu entsorgen.

Produkt

Mit der ordnungsgeméRen Entsorgung dieses Produktes werden
Umweltschdden und eine Gefdhrdung der persénlichen Gesundheit
vermieden.

Zur Entsorgung des Produktes sowie Teile davon, sind die 6ffentli-
chen oder privaten Entsorgungsgesellschaften in Anspruch zuneh-
men bzw. zu kontaktieren.

Weitere Informationen zur sachgerechten Entsorgung werden bei
der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsamt oder dort wo das Produkt
erworben wurde, erteilt.

Wartung

LEBENSGEFAHR durch elektrischen Strom!
Bei Arbeiten an elektrischen Geriten besteht Lebensgefahr
durch Stromschlag.

« Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist die Anlage span-
nungsfrei zu schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten
zu sichern.

» Arbeiten am elektrischen Teil der Anlage grundsétzlich nur durch
einen qualifizierten Elektroinstallateur durchfiihren lassen.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Port 800
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GEFAHR durch giftige oder gesundheitsschadliche Substanzen!
Giftige oder gesundheitsschadliche Substanzen in Schachten fiir
Abwasser konnen zu Infektionen oder Erstickung fiihren.

 Vor allen Arbeiten muss der Aufstellungsort ausreichend beliiftet
werden.

« Eine entsprechende Schutzausriistung ist zu tragen, um einer evtl.
Infektionsgefahr vorzubeugen.

- Explosionsgefahr beim Offnen (offene Ziindquellen vermeiden)!

Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten nur durch qualifi-
ziertes Fachpersonal durchfiihren lassen!

Der Pumpenschacht selbst ist wartungsfrei. Wir empfehlen in regel-
miRigen Abstinden eine Uberpriifung der Uberwasserkupplung und
des Absperrschiebers auf eine korrekte Funktion.

Des Weiteren sind die WartungsmalRnahmen der einzelnen Kompo-
nenten zu beriicksichtigen. Beachten Sie hierfiir die Angaben in den
entsprechenden Einbau- und Betriebsanleitungen.

Weiterhin empfehlen wir die Anlage durch Fachkundige nach

EN 12056-4 warten zu lassen. Die Zeitabstande diirfen danach nicht
groBer sein als

Y Jahr bei gewerblichen Betrieben,

Y2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhdusern,

1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhdusern.

Uber die Wartung ist ein Protokoll anzufertigen.

.

Vor allen WartungsmaBBnahmen ist die Pumpstation laut dem Kapitel
~AuBerbetriebnahme*” abzuschalten. Nachdem alle Wartungs-
malnahmen durchgefiihrt wurden, muss die Pumpstation laut dem
Kapitel ,,Inbetriebnahme* wieder in Betrieb genommen werden.

HINWEIS:

Durch Erstellen eines Wartungsplanes lassen sich mit einem
minimalen Wartungsaufwand teure Reparaturen vermeiden und
ein storungsfreies Arbeiten der Anlage erreichen. Zu Inbetrieb-
nahme- und Wartungsarbeiten steht der Wilo-Kundendienst zur
Verfligung.

Storungen, Ursachen und Beseitigung
Storungen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchfiihren
lassen!

Einbau- und Betriebsanleitungen von Pumpe, Niveausteuerung und
sonstigem Zubehor beachten!

« Lasst sich die Betriebsstorung nicht beheben, wenden Sie sich bitte
an das Fachhandwerk oder an den Wilo-Kundendienst.

10.Anhang

10.1. Ersatzteile

Die Ersatzteil-Bestellung erfolgt iber das 6rtliche Fachhand-

werk und/oder den Wilo Kundendienst. Um Riickfragen und
Fehlbestellungen zu vermeiden, sind bei jeder Bestellung samtliche
Daten des Typenschildes anzugeben.

Technische Anderungen vorbehalten!

STORUNGEN, URSACHEN UND BESEITIGUNG
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