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1. Bevezeto

1.1. A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.5.1.

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve német. A jelen Gtmutatdban
talalhatd tovabbi nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitas forditasai.
Az utasitas fejezetekre tagolddik, amelyek a tartalomjegyzékben
vannak feltiintetve. A fejezetcimek egyértelm(en kifejezik, hogy az
adott fejezet mir6l szol.

Az EK megfelelGségi nyilatkozat a Beépitési és lizemeltetési utasitas
része.

Az abban felsorolt szerkezetek vellink nem egyeztetett miiszaki
valtoztatasai esetén a nyilatkozat érvényét vesziti.

A személyzet szakképesitése

A kapcsoldkésziiléken és a szivattyliaknaval dolgozd személyzetnek
képesitettnek kell lennie erre a munkara; az elektromos részegysé-
gekkel kapcsolatos munkakat, példaul, villamossagi szakembernek
kell elvégeznie. A személyzet valamennyi tagjanak nagykortnak kell
lennie.

A kezelG- és a karbantartd személyzet esetében alapszabalyként a
nemzeti baleset-megel6zési elGirasokat is figyelembe kell venni.
Gondoskodni kell arrél, hogy a személyzet elolvassa, és megértse

az ebben az lizemeltetési és karbantartasi kézikonyvben foglalt
utasitasokat, adott esetben a gyartotol utélag igényelni kell az adott
nyelv(i utasitast.

Ezt a szivattydaknat nem arra tervezték, hogy korlatozott testi,
érzékelési vagy szellemi képességd, illetve hianyos tapasztalatokkal
és/vagy hidnyos tudassal rendelkez8 személyek (a gyermekeket is
beleértve) haszniljak, kivéve abban az esetben, ha a biztonsagukért
felelGs személy feliigyeli 6ket, vagy téle a hidraulika hasznalatara
vonatkozdan utasitasokat kaptak.

A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani annak biztositasa érdeké-
ben, hogy ne jatsszanak a szivattytaknaval, ill. abban.

Szerzdi jog

A jelen lizemeltetési és karbantartasi kézikonyv szerzGi joga a gyartd
birtokdban marad. Az lizemeltetési és karbantartasi kézikonyv a
szerelG-, kezelG- és karbantartd személyzetnek szél. Miiszaki jellegii
elGirasokat és rajzokat tartalmaz, amelyeket sem egészében, sem
részben nem szabad sokszorositani, terjeszteni, illetve versenycé-
lokra illetékteleniil értékesiteni vagy masok szamara hozzaférhet6vé
tenni. A feltlintetett abrak eltérhetnek az eredetitdl, és a szivattyu-
aknanak kizarélag példajellegli abrazolasai.

A médositasok joganak fenntartasa

Arendszereken és/vagy felszerelt részegységeiken elvégzendd
miiszaki valtoztatasok jogat a gyart6 fenntartja. Ez az lizemeltetési
és karbantartasi kézikonyv a cimlapon feltlintetett szivattytaknara
vonatkozik.

Jotallas

A jotallas tekintetében az ,Altalanos Uzleti Feltételekben” (AUF)
megfogalmazottak érvényesek. Ezt itt talalja meg: www.wilo.com/
legal

Az ettdl valo eltéréseket szerzodésben kell régziteni, és kiemelten
kell kezelni.

Altalanos tudnivalék

A gyarto koteles megsziintetni az dltala eladott szivattytaknak vala-
mennyi hianyossagat, ha az alabbi pontok barmelyike érvényes:
Anyag-, gyartasi és/vagy szerkezeti mindségi hibak

A hibakat a meghatarozott jétallasi idén beliil irasban bejelentették
a gyarténak

BEVEZETO
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BIZTONSAG Magyar

« A szivattylaknat a rendeltetésszerii hasznalati feltételek betartasa
mellett alkalmaztak

1.5.2. Jétallasiido
A jotallasi id6 hosszat az ,Altalanos Uzleti Feltételek” (AUF) szaba-
lyozza.
Az ettdl vald eltéréseket szerz6désben kell régziteni!

1.5.3. Poétalkatrészek, hozza- és atépités
A javitast, a cserét, valamint a hozza- és atépitést kizarolag eredeti
potalkatrészekkel szabad végezni. Az 6nkényes hozza- és atépités,
illetve a nem eredeti alkatrészek hasznalata stlyosan karosithatja a
szivattylaknat, és/vagy sulyos személyi sériiléseket okozhat.

1.5.4. Karbantartas
Az elGirt karbantartasi és ellendrzési miiveleteket rendszeresen el
kell végezni. Ezeket a munkalatokat kizarélag betanitott, képzett és
felhatalmazott személyeknek szabad végeznilik.

1.5.5. Atermék karosodasai
A terméknek a biztonsagot veszélyeztetd karosodasait és meg-
hibasodasait képzett személyzet révén azonnal és szakszerlen el
kell haritani. A szivattylaknat csak kifogastalan miiszaki allapotban
szabad lizemeltetni.

A javitast kizardlag a Wilo tigyfélszolgalatnak szabad elvégeznie!

1.5.6. Feleldsség kizarasa

A gyart6 nem véllal sem jotéllast, sem felelGsséget a szivattylakna
meghibasodasaiért, ha az alabbi pontok koziil egy vagy tobb érvé-
nyes:

Nem megfelel§ a gyarté altali méretezés az lizemeltetd, illetve a
megbizé hianyos és/vagy hibas adatai miatt

Az lizemeltetési és karbantartasi kézikdnyv biztonsagi utasitasainak
és munkautasitasainak be nem tartasa

Nem rendeltetésszerii hasznalat

Szakszer(itlen tarolas és szallitas

Nem el6irasszer(i be-/szétszerelés

Hidnyos karbantartas

Szakszer(tlen javitas

Nem megfelel§ épitési alap, ill. épitési munkalatok

Vegyi, elektrokémiai és elektromos behatasok

Kopas

A gyart6 ezaltal nem véllal semmilyen felelGsséget a személyi, anya-
gi és/vagy vagyoni karokért sem.

2. Biztonsag
Ebben a fejezetben fel van tiintetve az 6sszes altalanos érvénydi
biztonsagi elGiras és miiszaki utasitas. Emellett a tovabbi fejezetek is
tartalmaznak egyedi biztonsagi elGirasokat és miiszaki utasitasokat.
A szivattylakna élettartama (telepités, iizem, karbantartds, szallitas
stb.) sordn be kell tartani az 6sszes el&irast és utasitast. Az lizemel-
tetd felelGs azért, hogy a személyzet valamennyi tagja betartsa az
elGirasokat és az utasitasokat.

2.1. Utasitasok és biztonsagi elirasok

Ez az utasitas anyagi karokra és személyi sériilésekre vonatkoz6
utasitasokat és biztonsagi elirdsokat tartalmaz. Annak érdekében,
hogy a személyzet egyértelmiien felismerje Gket, az utasitasok és a
biztonsagi elGirasok az alabbiak szerint kiilonb6ztethetk meg:

« Az utasitdsok ,vastagon szedettek”, és kdzvetleniil az el6ttiik 1évo
szOvegre vagy szévegrészre vonatkoznak.

+ A biztonsagi elGirasok kicsit ,,beljebb kezd6dnek és vastagon sze-
dettek”, valamint mindig figyelemfelkeltd sz6 el6zi meg Gket.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Port 600 271
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« Veszély
Sulyos vagy halalos személyi sériilések veszélye!
+ Figyelem
Sulyos személyi sériilés veszélye!
. Vigyazat
Személyi sériilés veszélye!
« Vigyazat (szimbo6lum nélkiil)
JelentG@s anyagi karok veszélye, a totalkar sem zarhato ki!

+ A személyi karokra utald biztonsagi elGirasok fekete betliszinnel és
mindig biztonsagi jellel egyiitt jelennek meg. A biztonsagi jelek utal-
hatnak veszélyekre, tilalmakra vagy kételezG érvény utasitasokra.
Példaul:

Veszélyre utalé szimbolum: Altaldnos veszély

Veszélyre, példaul villamos dramra utal6 szimbdélum

Tiltasra utal6 szimboélum, pl. Belépni tilos!

Kotelezd érvényli utasitasra, pl. védGoltozet viseletének sziiksé-
gességére utald szimbolum

A biztonsagi szimbdlumok jelei megfelelnek az altaldanosan érvényes
iranyelveknek és elSirdsoknak (pl. DIN, ANSI).

A csak anyagi karokra utald biztonsdgi el6irasok sziirke bettiszinnel
és biztonsagi jel nélkiil jelennek meg.

2.2. Altalanos biztonsagi elirasok
Az szivattyliaknaba torténd be-, ill. kiszerelését tilos egyediil végez-
ni! Mindig jelen kell lennie egy méasodik személynek is.

Zart szivattytaknaban tértén6 munkavégzés esetén gondoskodni
kell a megfeleld szell6zésral.
Valamennyi munkalatot (6sszeszerelés, szétszerelés, karbantartas,
telepités) kizardlag kiszerelt szivattyl mellett csak szabad végezni.
A kezel, ha hibat vagy lizemzavart észlel, azt haladéktalanul jelen-
tenie kell az illetékes személynek. A kezeld éltali azonnali leallitas
akkor sziikséges feltétlendl, ha a biztonsagot veszélyeztetd hibak
Iépnek fel. Ide tartoznak a kovetkezGk:

+ Az aknatest anyaganak elfaradasa

« A beépitett biztonsagi és/vagy az ellen6rzé-berendezések meg-

hibasodasa
+ Az elektromos berendezések, kabelek és szigetelések meghiba-
sodasa.

A hegesztési miiveletek és/vagy az elektromos késziilékekkel
végzett miiveletek soran zarja ki mindennem(i robbanasveszély
lehetGségét.

Kizardlag a torvény altal elGirt és engedélyezett kotozGeszkdzoket
hasznaljon!
A kotozbeszkdzoket az adott kdriilményeknek (idGjarasi korilmé-
nyek, rogzitGszerkezet, terhelés stb.) megfelelGen valassza ki, és
gondosan tarolja.
A terhek emelésére szolgalé mobil munkaeszkzoket Ugy alkal-
mazza, hogy a munkaeszkéz allasbhiztonsaga a munkavégzés soran
szavatolva legyen!
A vezetett terhek emelésére szolgald mobil munkaeszk6zok alkal-
mazasa soran olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megakada-

272
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

lyozzak az ilyen munkaeszkozok felborulasat, eltolodasat, lecsisza-
sat stb.

Olyan intézkedéseket kell hozni, hogy személyek ne tart6zkodhas-
sanak fligg6 terhek alatt. Tilos tovabba fligg6 terhek mozgatasa
olyan munkahelyek felett, ahol személyek tartdzkodnak.

A terhek emelésére szolgalé mobil munkaeszk6z6k alkalmazasa
soran sziikség esetén (pl. ha a terep nem jél beldthatd), bizzon meg
egy masodik személyt a koordinalassal.

Az emelendg terhet Ugy kell szallitani, hogy energiakiesés esetén
senki se sériiljon meg. Az ilyen, szabadban végzett miiveleteket meg
kell szakitani, ha a kdrnyezeti koriilmények rosszabbra fordulnak.

A szerszamokat és az egyéb eszkdzoket kizarolag az arra kijeldlt
helyen tarolja a biztonsagos kezelés érdekében.

Ezeket az eldirasokat szigordan be kell tartani. Figyelmen kiviil
hagyasuk személyi sériiléseket és/vagy silyos anyagi karokat
eredményezhet.

Az elektromos részegységeken torténo munkavégzés

VILLAMOS energia miatti veszély!

Az elektromos részegységeken torténd munkavégzés soran a
villamos energiaval valé szakszeriitlen bindsméd miatt élet-
veszély fenyeget! Ezeket a munkakat kizarélag szakképzett
villamossagi szakember végezheti.

A felgyllemlett szennyviz szallitasahoz szivattydt kell beépiteni.
Szivattyuink Gizemeltetése egyfazisi vagy haromfazisd valtéaram-
mal térténik. Ennek sordn be kell tartania a hatalyos nemzeti irany-
elveket, szabvanyokat és el6irasokat (pl. VDE 0100), valamint a helyi
energiaellato véllalat elGirasait.

A kezelGt tajékoztatni kell a szivattyu tapellatasarol, valamint kikap-
csolasi lehetGségeirdl.

A csatlakoztatashoz vegye figyelembe a beépitett szivattyu tizemel-
tetési és karbantartasi kézikonyvét.

A beépitett szivattyiinkat minden esetben foldelni kell.

Biztonsagi és véddberendezések

A szivattylakna a fekaliatartalmu szennyviz 6sszegy(ijtésére szolgal,
amelyet meriilémotoros szivattydval szivattylzunk ki. A rendszer
hibas miikodése esetén az 6sszegylilt szennyviz egészen a befolya-
sig visszatorloédhat.

Az lizembiztonsag garantalasara mindig hasznaljon magasszint-ri-
asztast. Ez lizemzavart jelez, ha a szivattydaknaban tul magas a viz-
szint. A biztonsig noveléséhez a riasztasjelzésnek GSM-halézaton
keresztiil kell torténnie. Ez biztositja a szervizszemélyzet megfeleld
reakcididejét.

Robbanasveszélyes légkor

A fekaliatartalmd szennyviz szallitdsa soran a gy(ijt6tartalyban gazok
felgyiilemlése lehetséges. A helyi iranyelveknek és szabvanyoknak
megfelelGen el6fordulhat, hogy a szivattylaknat robbanasveszélyes
zénanak kell nyilvanitani.

VESZELY - robbanasveszélyes légkor!

A helyi iranyelvek értelmében a robbanasveszélyes zonak kijelo-
Iése az lizemeltetd feladata. Ha egy teriiletet robbanasveszélyes
zénanak nyilvanitanak, akkor minden alkatrésznek megfeleld
engedéllyel kell rendelkeznie.

Helyes viselkedés iizem kozben

Uzemeltetés kdzben senki sem tartézkodhat a szivattytaknaban és
a szivattyuaknat teljesen le kell zarni.

Az automatikus lizemeltetéshez a vezérlésnek, valamint a szintve-
zérlésnek kifogastalanul kell miikodnie.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Port 600

Magyar

273



Magyar

2.

2.

2.

3.

7.

8.

9.

1.

A szennyvizszivattyu allomas lizemeltetéséhez be kell tartani az
alkalmazas helyén érvényben lévé torvényeket és elGirasokat. Az
elGirasok betartasaért a személyzet valamennyi tagja felelGs.

Hangnyomas

A szivattylakna 6nmagaban zajtalan. A berendezés tényleges hang-
nyomasa azonban tobb tényez6t6l fiigg, pl. a beépitett szivattyutdl,
a beépitési mélységtol, a tartozékok és a csdvezetékek rogzitésétol,
valamint a munkaponttdl stb.

Javasoljuk, hogy az lizemeltet6 mérje meg a hangnyomast akkor is,
amikor a berendezés a munkaponton, valamennyi tizemi korilmény
teljesiilése mellett mikodik.

VIGYAZAT: Viseljen hallasvédét!

A hatalyos toérvények és eldirasok értelmében a hallasvédo

85 dB (A) hangnyomasszint felett kotelezd! Az iizemeltet6 kote-
les gondoskodni ennek az elGirasnak a betartasarol!

Alkalmazott szabvanyok és iranyelvek

A szivattyUaknara kiilonb&z6 eurdpai iranyelvek és harmonizalt
szabvanyok vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos pontos adatokat az
EK megfelelGségi nyilatkozat tartalmazza.

Emellett kiilonb6z8 nemzeti elGirdsok is alapul szolgélnak a szivaty-
tylakna hasznalatahoz, telepitéséhez és szétszereléséhez.

CE-jeldlés
A CE-jelolés a tipustablan helyezkedik el.

Termékleiras

A szivattylaknat a lehets legnagyobb gondossaggal gyartottak, és
min&ségét folyamatosan ellendrzik. MegfelelS telepités és karban-
tartas esetén szavatoljuk az tizemzavarmentes miikodést.

Rendeltetésszerii hasznalat és alkalmazasi teriiletek

VESZELY - robbanasveszélyes légkor!

A fekaliatartalmu szennyvizbdl a gyiijtotartalyban felgyiilo gaz
képzodhet, amely a szakszeriitlen telepités és kezelés miatt
meggyulladhat.

Ha a berendezést fekaliatartalmu szennyvizhez hasznaljak,
akkor ellendrizni kell a robbanasvédelemre vonatkozé helyi

2004

iranyelveket és eldirasokat, valamint be kell azokat tartani.

ROBBANASVESZELYES kozegek éltali veszély!
Robbanasveszélyes kézegek (pl. benzin, kerozin stb.) 6sszegyiij-
tése szigoruan tilos! A szivattyiakna kialakitasa nem alkalmas
azilyen jellegii kdzegek szallitasara!

A Wilo-Port 600 meriilémotoros szivattylval kombinalva szeny-
nyezett vizek vagy fekaliatartalmi és fekaliamentes szennyvizek
szivattyuallomasaként szolgal haztartasi terlileten. Alkalmazasi
teriilete a visszatorlasztasi szint alatti épiiletek és telkek lefolydi-
nak vizelvezetése, ahonnan a szennyezett és a szennyviz nem tud
természetes ejtéssel a kdzcsatornaba folyni.

A rendeltetésszer( hasznalathoz tartozik a jelen utasitas betartasa
is. Minden ett6l eltér6 hasznalat nem rendeltetésszerli hasznalatnak
szamit.
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3.2,

3.3.

Nem rendeltetésszerii hasznalat és alkalmazasi teriiletek

FIGYELMEZTETES az egészséget veszélyeztetd sériilésekre!
Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt az aknaszivattyi nem
alkalmas ivéviz szallitasara!

Py

+ Szennyvizzel térténd érintkezés esetén fennall az egészségkaro-
sodas veszélye.

« A szivattyuaknat ne alkalmazza épiileten beliil.

VIGYAZAT!
A nem megengedett kdzegek bevezetése karokat okozhat a
szivattyuaknaban.

+ Soha ne vezessen be szilard anyagokat, szalas anyagokat, kat-
ranyt, homokot, cementet, hamut, durva papirt, papir zsebkendot,
kartonpapirt, épitési tormeléket, hulladékot, allatok levagasabél
szarmazé hulladékot, zsirokat vagy olajokat!

« Ha zsirtartalmu szennyviz széllitasa sziikséges, akkor zsirleva-
laszt6t kell betervezni!

» A meg nem engedett iizemmoddok és tulzott igénybevételek a
szivattyuakna karosodasat okozzak.

« A maximalisan lehetséges befolyasi mennyiségnek minden eset-
ben kisebbnek kell lennie, mint a beépitett szivattyu térfogatara-
ma az adott munkaponton.

A kovetkez6 kozegeket tilos bevezetni:

viztelenitd berendezésekbdl szarmazé szennyviz, amely a visszator-
lasztasi szint felett taldlhatd, és szabad esésben csapolhaté le (az
EN 12056-1 szabvany szerint)

robbanékony és karos kzegek, mint példaul szilard anyagok, épi-
tési tormelék, hamu, hulladék, tiveg, homok, gipsz, cement, mész,
habarcs, szalas anyagok, textiliak, papir zsebkendGk pelenkak,
kartonpapir, durva papir, miigyantak, katrany, konyhai hulladékok,
zsirok, olajok, allatok levagasabdl, allati testrészek eltavolitasabdl és
allattartasbdl szarmazo hulladékok (tragyalé...)

mérgez6, agressziv és korroziv anyagok, mint pl. nehézfémek, bio-
cidek, ndvényvéddszerek, savak, ligok, sok, tisztito-, dezinfikald-,
6blit6- és mosdszerek tuladagolt mennyiségben és aranytalanul
nagy habképz&déssel, medenceviz (Németorszagban a DIN 1986-3
szabvany).

Szerkezeti felépités

1. fig: Attekintés

1 Akna 9 Bedmlés csonk

2 Nyomocso 10 Légtelenitd- és kabelcsévek
3 Visszafolyas-gatlé 11 Szivattyd

4  Vizfelszin feletti cs6csatlakozas 12 Szintvezérlés

5 Elzardszerelvény 13 Filek az emelGeszk6zhoz

6 Nyomocsonk csatlakozas 14 Alancot régzitd horog

7 EmelSeszkdzok (lanc) 15 Aknafedél

8 Traverz

A Wilo-Port 600 egy erds bordazattal rendelkezd szivattydakna épii-

leteken kiviili fiiggGleges padldszint alatti telepitéshez.

A szivattylakna harom bedmlés csonkkal és két csatlakozécsonkkal
rendelkezik a légtelenitG6- és kabelcsdvekhez. Sorozatkivitelben a
szivattylUakna belsd csérendszerrel rendelkezik, ideértve a vissza-
folyas-gatlot, amely el6 van készitve kiilonb6z6 szennyezett- és a
szennyviz-szivattyuk csatlakoztatasara.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Port 600
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Szivattyuallomasként torténd alkalmazashoz tovabbi valaszthaté
opciok sziikségesek.

3.4. A miikodés leirasa
A meriilémotoros szivattytval és a szintvezérléssel kiegészitett
szivattyldakna teljesen automatikusan miikodik. A bedmlés csonkon
keresztiil a keletkez§ szennyezett- és szennyviz bekeriil a szivaty-
tyliaknaba és ott 6sszegyiilik. Ha az 6sszegydilt szennyezett- és
szennyviz eléri a bekapcsolasi szintet, akkor bekapcsol a meriil6-
motoros szivattyd. A meriilémotoros szivattyl a nyomdcsévon és
anyomocsonk csatlakozasan keresztiil az épittetd altal biztositott
nyomocsovezetékbe tovabbitja a szennyezett és szennyvizet. A
szivattylaknaban csokken a vizszint. A hasznalt jelad6tél fliggetle-
niil a beallitott idG elteltével vagy a kikapcsolasi szint elérése utan a
vezérlés Ujra lekapcsolja a meriilémotoros szivattyut.

A nyombdcsbbe épitett visszafolyds-gatlé megakadalyozza, hogy a
szennyviz visszafolyjon a beruhazé altal biztositott nyomécsGveze-

tékbadl.

3.5. Szerkezeti anyagok

« Akna: PE

« Visszafolyas-gatlo

« Port 600...B/Port 600...D: Sziirkedntvény

« Port 600...E: beépitve a szivattyll nyomécsonk csatlakozasaba

« Csbvezés:

« Port 600...B/Port 600...D: Nemesacél
» Port 600...E: PVC
« Vizfelszin feletti cs6csatlakozas:

« Port 600...B/Port 600...D: Sziirkedntvény

+ Port 600...E: elmarad, a nyomécsonk szilardan régzitve van

« Toldzar:

« Port 600...B/Port 600...D: vOrosontvény

+ Port 600...E: PVC

3.6. Miiszaki adatok

Megnevezés

Max. megengedett nyo-
mas a nyomocsében

Erték

10 bar

Megjegyzés

Nyomodcso csatlakozasa:

Port 600...B:: R 1% (DN 32) Nemesacél (VA) me-
Port 600..D: R 1% (DN 40) nettel
Port 600..E: R 1% (DN 32) PVC

BeomlGcsonk:

1x DN 200, 2x DN 150

Légtelenitcsonk/kabe-
latvezetés:

2db DN 100

Megengedett max. kor-
nyezeti h6mérséklet:

20°C

talaj 0,5 m-es mélység
alatt

Megengedett max. talaj-
vizszint:

Terep felsG széle

Torlasztasi térfogat:

Lasd az adatlapot/kata-
l6gust

Alkalmas szivattyuti-
pusok:

Rexa CUT

Drain MTC 40
Drain MTC 32F39
Drain TMW 32
Drain TS 40
Drain STS 40
Drain TC 40

Alkalmas aknafedél:

A15,B125 vagy D400
kategoria

Vegye figyelembe
az EN 124 szabvany
szerinti alkalmazasi
teriiletet!
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3.7. Atipusjel magyarazata

Példaul: Wilo-port 600.1-2250-03B

Port Termékcsalad: Akna
600 Névleges aknaatmérs (mm)
1 Egyszivattyus akna

2250  Monolitikus aknamagassag fedél nélkiil (mm)

Nyomédcsonk-csatlakozas:

03 03 =DN 32
04 =DN 40
Cs6rendszer az egyes szivattydtipusokhoz:
B B = Rexa CUT, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39

D = Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40
E = Drain TMW 32

3.8. Méretek

2. fig: Méretrajz

A magassagméretek megnonek a kivalasztott aknafedél felfelé
kiemelkedd részével!

3.9. Szallitasi terjedelem
« Komplett cs6rendszerrel szallitott szivattydakna, amely a kovetkez8
részekbdl all:

+ nyomocs6 vizfelszin feletti cs6esatlakozassal, visszafolyas-gatlo
és nyomdcsonk-csatlakozas (,E* kivitel vizfelszin feletti csGcsat-
lakozas és a szivattyluba beépitett visszafolyds-gatl6 nélkiil)

+ Elzardszerelvény

« Traverz

« Lanc (emel8eszkdz szivattyluszereléshez)
« Szerelési anyagok szivattyukhoz

« Beépitési és lizemeltetési utasitas

MEGJEGYZES:
@ A szivattylallomasként torténd alkalmazashoz valaszthaté opcidk

szlikségesek, amelyeket kiilon meg kell rendelni.

3.10. Valaszthat6 opciok

+ Kapocs-csavarkotés a PE-nyomdcs6hoz torténd csatlakoztatashoz

« Aknameghosszabbitas (nem lehetséges a Port 600.1...E tipusnal!)

« Aknafedél az A15, B125 vagy D400 kategdriakban (az EN 124 szab-
vany szerint)

« KezelG hajtokar az elzarészerelvényhez

- Oblit6csatlakozé Storz C csatlakozassal

- Oblit8csatlakozas meghosszabbitasa

« Vakuumtoré

« Szintvezérlés a kovetkezovel:

+ meriil6harang, opcionalisan Iégbuborékoltatd rendszerrel
+ Szintérzékeld
+ Uszdkapcsold

+ Meriilémotoros szivattyu

« Kapcsolokésziilék (szintvezérléssel kapcsolatban)

+ Robbanasvédelmi levalasztd relé és Zener-diddas stabilizator kiilon
tartozékként az Gszokapcsold vagy a szintérzékelS csatlakoztatdsa-
hoz robbanasveszélyes zénan beldil.

« Riasztaskapcsold késziilék

+ Villog6 lampa
A tovabbi tudnivaldkat lasd a kataldgusban.
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4, Szallitas és raktarozas

4.1. Leszallitas

4.2.

4.3.

278

.

A szallitmany megérkezése utan azonnal ellendrizze, hogy az nem
sériilt-e meg, és teljes korii-e. Esetleges hidnyossagok esetén még a
szallitmany megérkezése napjan értesitse a szallitmanyozé vallala-
tot, ill. a gyartét, mivel ellenkez6 esetben karigényét nem érvénye-
sitheti. Az esetleges karokat a szallitasi papirokon kell feltlintetni!

Szallitas

A szallitas soran kizarélag az elGirt és engedélyezett rogzité-, szal-
litd- és emelGeszkozoket hasznalja! Ezeknek megfelelS teherbi-
ro-képességgel és emelGerbvel kell rendelkezniiik, hogy a szivattyu-
akna veszélytelendl szallithat6 legyen. Lanc alkalmazasa esetén azt
elcsuszas ellen biztositani kell.

A személyzetnek az ilyen munkalatok elvégzésére képzettnek kell
lennie, és a munkalatok soran valamennyi érvényes nemzeti bizton-
sagi elGirast be kell tartania.

A gyarto, ill. a beszaéllitd megfelel6 csomagolasban széllitja le a
szivattylUaknat. A csomagolas normalis szallitasi és tarolasi koriilmé-
nyek kozott kizarja a késziilék karosodasat.

Tarolas

Az Gjonnan leszallitott aknakat Ggy alakitottak ki, hogy min. 1 évig
tarolhatdok legyenek. K6zbensG raktarozas esetén az eltarolds el6tt
alaposan tisztitsa meg a szivattydaknat!

A tarolassal kapcsolatban az alabbi tudnivaldkat kell figyelembe
venni:

Allitsa a szivattytaknat biztonsagos, szilard alapra, és biztositsa
eld6lés és elcsuszas ellen. Az akndkat fiiggdleges helyzetben kell
tarolni.

ELDOLES miatti veszély!
Soha ne allitsa le a szivattyuaknat biztositas nélkiil. Az akna
elddlése esetén sériilésveszély all fenn!

A szivattylaknat fagyvédett koriilmények kozott, szaraz helyiség-
ben kell tarolni. A helyiségben a javasolt tarolasi h6mérséklet 5 °C és
25 °C kozott legyen.

A szivattylaknat nem szabad olyan helyiségben tarolni, amelyben
hegeszt6munkalatokat végeznek, mivel az igy keletkezd gazok, ill.
sugarzasok karosithatjak az elasztomer alkatrészeket.
SzennyezGdések bejutasanak megakadalyozasa érdekében az 6sszes
csatlakozdcsonkot, valamint az aknabemenetet jol le kell zarni.

A tartozékokat, példaul szivattyut és a szintérzékelot le kell szerelni.
Védje a szivattylaknat a kdzvetlen napsugarzastol, a h6ségtdl, a
portdl és a fagytdl! A hGség vagy por kart okozhat az elasztomer
alkatrészekben!

Hosszabb tarolast kdveten meg kell tisztitani a szivattydaknat a
szennyezGdésektdl, miel6tt lizembe helyezik.

Felhivjuk azonban a figyelmet arra, hogy az elasztomer alkatrészek ki
vannak téve a természetes rideggé valasnak. Hat honapnal hosszabb
tarolas esetén ellendrizze ezeket az alkatrészeket. E tekintetben
vegye fel a kapcsolatot a gyartéval is.
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5.

5.1.

5.2.

Telepités
A szakszeriitlen kezelés életveszélyt okozhat!

A szakszeriitlen telepités és villamos csatlakoztatas életveszé-
lyes lehet.

+ Atelepitést és villamos bekotést kizarélag szakszemélyzettel és
az érvényes eldirasoknak megfelelGen végeztesse el!

200

« Tartsa be a balesetvédelmi elGirasokat!

FULLADAS miatti veszély!
A szennyvizaknaban lévé mérgezd vagy egészségre karos anya-
gok fertozéseket vagy fulladast okozhatnak.

+ Minden munka esetén a biztositas érdekében egy masodik sze-
mélynek is jelen kell lennie.

+ Gondoskodni kell a szivattytuiakna és kornyezete megfeleld szel-
16ztetésérol.

MEGJEGYZES:

Tervezéskor és telepitéskor feltétleniil tartsa be a szennyviztech-
nikai berendezések beépitésére vonatkoz6 nemzeti és regionalis
szabvanyokat és elGirasokat, pl. az EN 1610 szabvanyt.
Ugyancsak be kell tartani a tartozékok beépitési és lizemeltetési

utasitasait.

A telepités soran a termék karosodasanak vagy veszélyes sériilések-
nek az elkeriilésére a kdvetkezd pontokat kell figyelembe venni:

A telepitési munkalatokat - a szivattydakna szerelését és felallitasat
- kizarélag szakképzett személyek végezhetik a biztonsagi utasita-
sok betartasa mellett.

A telepitési munkalatok megkezdése el6tt ellendrizze, hogy a szi-
vattylakna nem sériilt-e meg a szaéllitas soran.

A szerelési és beépitési javaslatok figyelmen kiviil hagyasa veszé-
lyezteti a szivattyliakna/személyzet biztonsagat és a biztonsagra
vonatkozd kijelentések ezaltal érvényiiket vesztik.

Telepitési médok
Padldszint alatti telepités épiileten kiviil

Telepités

LEZUHANAS veszélye!
Telepités soran személyek beleeshetnek a nyitott szivattyuak-
naba és silyosan megsériilhetnek.

« Telepitéskor a telepités helyét megfelelGen jelolni és biztositani
kell.

+ A telepités utan minden esetben zarja le a szivattyiaknat megfe-
leld aknafedéllel.

A szivattylakna beszerelése soran az alabbiakat kell figyelembe
venni:

Ezeket a munkalatokat szakembereknek, a villamossagi munkakat
pedig villamossagi szakembereknek kell végrehajtaniuk.

A telepités helyének fagymentesnek kell lennie.

A biztositas érdekében egy masodik személynek is jelen kell lennie.
Ha fennall mérgezd vagy fulladast okozd gazok felgyiilemlésének a
veszélye, tegye meg a szlikséges ellenintézkedéseket!

Ha a szivattyldakna szereléséhez emelGeszkdzt kell hasznalni, akkor
biztositani kell az emelGeszkoz problémamentes 6sszeszerelését.
Gondoskodni kell arrél, hogy a szivattytakna alkalmazasi és tarolasi
helye az emelGeszkozzel veszélymentesen elérhet6 legyen. A tarola-
si helynek szilard alapzatunak kell lennie. A szivattytakna szallitasa-
hoz az emelG szemet az elGirt emelGfiilekhez kell régziteni. Lancok
alkalmazasa esetén ezeket egy lancvégszemen keresztiil 6ssze kell
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5.2.1.

FNH

©® N,

5.2.2.

5.2.3.

kotni az emel6fiillel. Kizarélag épliletgépészetileg engedélyezett
kotdz6eszkozoket szabad alkalmazni.

Az alkalmazott szivattyu és jeladd tapellatd vezetékeit gy kell
kialakitani, hogy a veszélymentes iizem és a problémamentes fel-/
szétszerelés mindig lehetséges legyen. Ellendrizze a hasznalt kabe-
latmérGt és a kivalasztott lefektetési modot a tekintetben, hogy a
kabel megfelel6 hosszisagu-e.

Ellen&rizze, hogy a rendelkezésre all6 tervek (telepitési tervek, a be-
és kiomlési kériilmények) hidnytalanok és megfelelGek-e.

Vegye figyelembe a nehéz terhekkel és a fiiggd terhek alatt torténd
munkavégzésre vonatkozo6 elGirasokat, szabalyokat és torvényeket
is. Viselje a szlikséges védGruhazatot.

Ebben az esetben is vegye figyelembe a baleset-biztositasi tarsasa-
gok érvényes nemzeti baleset-megel8zési és biztonsagi elGirasait.

.

Munkalépések
ElGkészité munkalatok
Aknatelepités
Végezze el a csovek csatlakoztatdsat.
Telepitse az aknameghosszabbitast
+ A15 és B125 kategdriaju aknafedéllel
+ A D400 kategdriaju aknafedéllel
Toltse fel az aknagodrot.
Telepitse a szivattyut.
Telepitse a szintvezérlést.
Fektesse a vezetékeket és a csatlakozokabeleket.
Telepitse az aknafedelet.

. Befejez6 munkalatok

El6készitd munkalatok
» Vélassza ki a telepités helyét:

- Telepités épiileten kivil

+ Ne végezze a telepitést lako- és alvohelyiségek kdzvetlen koze-
lébe

+ Max. magassagkiegyenlités betongydiriikkel: 200 mm

+ Max. magassagkiegyenlités miianyag aknameghosszabbitassal:
500 mm

VIGYAZAT!
A szivattyuaknat tilos t6zeges talajba telepiteni. Ez ugyanis az
akna tonkremeneteléhez vezethet!

« Aknafedél

« Kiilon kell megrendelni!

+ EN 124 szerinti kategoria: A15, B125 vagy D400
D400 esetén az épittetonek tehereloszt6 lemezt kell rendelke-
zésre bocsatania!

+ Tehereloszt6 lemez:
Méret: Kiilsé @: 1700 mm; Bels6 @: 700 mm; Vastagsag: 300 mm;
Betonmin&ség: C 35/45; vasalat: betonacél BSOOA 10 mm, tavol-
sag 150 mm hosszanti és keresztiranyban, fent és lent

Aknatelepités

» Vegye figyelembe a bedmlés csonk, a nyomécsé és a légtelenitd
csatlakozas iranyat.

« Vegye figyelembe a szivattyu és a szintvezérlés kabelhosszat, hogy
ez lehetGvé tegye a szivattyu és a szintvezérlés kiemelését az akna-
bol.

« Készitse el az aknafedelet.

TELEPITES
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3. fig: Aknatelepités

Aknafedél X  Sziikséges aknamélység
Aknameghosszabbitas Y  Aknafedél magassaga
Akna Z  Max. aknaatmérd

Légtelenitd- és kabelcsovek

Csatlakozdcsonk DN 150

Csatlakozdcsonk DN 200

Kiegyenlits réteg

1
2
3
4
5
6
7
8

Agyréteg

.

00
400

Z
Z + 2000

1. Akovetkezd pontok figyelembe vételével assa ki az aknat:

+ Aknamagassag

+ Hozzéfoly6 csé mélysége

+ Csatlakoz6csonk magassaga DN 150 vagy DN 200 szerint

- Agyréteg vastagsaga kb. 300 mm

+ Kiegyenlit6 réteg vastagsaga kb. 100 mm

+ Aknafedél magassaga

+ Aknameghosszabbitas magassaga, max. 500 mm

+ Az aknagodor atmérdjének a talajszinten 2 m-rel nagyobbnak kell
lennie az akna atmérgjénél.

« Tartsa be a foldmunkakra, valamint a mély- és utépitésre vonat-
kozé el8irasokat (rézsiiszég, bedcsolas).

+ Megfeleld talajvizszint esetén az aknagddrot talajvizszint-csok-
kentéssel kell védeni.

MEGJEGYZES:

@ Ha a D400 szerinti aknafedelet kell hasznalni, akkor teherelosztd

lemezt kell beszerelni. Ehhez figyelembe kell venni a 300 mm kie-

gészit6 hosszlsagot, valamint a megfelelS alapzatot.

2. EllenGrizze az akna talajanak teherbirasat.
3. Betonozza szakszeriien az agyréteget teherbird dsvanyi anyag keve-
rékbél, majd téméritse (Dpr 97 %).
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4. Erre hordjon fel kb. 100 mm vastagsagi homok kiegyenlit6 réteget
és hlzza simara.

5. Készitse el6 az épittets altal biztositandd hozzéafoly6-, légtelenits-
és nyomocsbvezetékeket.

6. Helyezze be a szivattylaknat az aknag6dorbe, igazitsa be a csatla-
kozasokat az épittets altal rendelkezésre bocsatott csGvezetékek-
hez, majd egyenletesen vibralja bele ezeket.

A talajbordiknak teljesen be kell siillyedniiik a kiegyenlito réteg-
be!

7. Az akna fugglleges irdnyat és helyzetét - ideértve az aknafedél
magassagat és adott esetben az akna meghosszabbitasat is - viszo-
nyitsa és adott esetben igazitsa a kdrnyezd feliilet szintjéhez!

5.2.4. Végezze el a csovek csatlakoztatasat.
4. fig: Végezze el a csGcsatlakozasok elokészitését
Minden vezetéket fesziiltségmentesen szereljen és fektessen.

1. Vdgjafel a hozzafoly6- és légtelenitd cs6 kivalasztott csatlakoz6-
csonkjat és tavolitsa el a sorjakat.

2. AcsBvezetékeket lejtéssel fektesse a szivattylaknahoz, majd a KG
attol6 karmantyuval csatlakoztassa a nyitott csatlakozécsonkokra,
ennek soran hasznaljon sikositdszert.

MEGJEGYZES:

Az elektromos csatlakozévezetékek (szivattyd/szintszabalyozas)
@ egyszerii fektetése érdekében max. 30°-os csSiveket kell hasznélni
az épittetd altal rendelkezésre bocsatott Iégtelenits vezetékben és
behlzdszalagot kell behizni.

3. Az épittetd altal rendelkezésre bocsatott kapcsos csavarzatd nyo-
mobcsovet fektesse fagymentesen és csatlakoztassa a nyomécsonk
csatlakozésara.

4, Atomitettségellendrzést a vonatkoz6 elGirasoknak megfelelGen
végezze el.

5.2.5. Aknameghosszabbitas telepitése - A15 és B125 aknafedél alkal-
mazasakor

VIGYAZAT!

Tilos tullépni a 2750 mm-es maximalis beépitési mélységet,
amibe beletartoznak az aknameghosszabbitas, a beton ki-
egyenlitogyiiriik és az aknafedél. Ellenkezé esetben az aknatest
deformalédhat és repedések alakulhatnak ki benne.

Az akna felss széle és a feliilet szintje kozotti magassagbeli eltéré-
sek kiegyenlitésére miianyag aknameghosszabbitas telepithetd vagy
hasznélhatnak beton kiegyenlitogydriiket.

MEGJEGYZES:
@ ,Port 600...E* akna esetében nem hasznalhat6 az aknameghosz-
szabbitas!

Miianyag aknameghosszabbitas

5. fig: Aknameghosszabbitas telepitése

1 Akna 4  Horony O-gyiirih6z
2 Aknameghosszabbitas 5 O-gydrl
3 Feliilet szintje 6 Aknafedél
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A miianyag aknameghosszabbitassal a szivattytiakna 200 —=500 mm-
el hosszabbithaté meg. A PE szerkezeti anyagu aknameghosszab-
bitast tartozékként kell megrendelni (a Port 600...E tipushoz nem
rendelhetd!).

Hatdrozza meg a hosszabbitas sziikséges mértékét a feliilet szint-
jéhez.

Ennek soran vegye figyelembe az aknafedél magassagat is!

A hosszabbitas szilkséges mértékét az aknameghosszabbitas nya-

kan talalhaté horony kivalasztasaval kell meghatarozni.
A megfelel6 hornyot a kdvetkez§ tablazat alapjan valassza ki:

Ho- Hosszabbitas (mm)

rony

3

(Az akna felso szélétol az aknameghosszabbitas felso széléig)

200

250

300

350

400

450

4
5
6
7
8
9

500

Az 1, 2 és 10 hornyokat tilos hasznalni!

3.

Helyezze be a mellékelt O-gy(iriit az aknameghosszabbitas megha-
tarozott hornyaba.

Kenje meg sikositéval (6blit6 szerrel, vagy sziikség esetén vizzel) az
O-gydir(it és a szivattylakna nyakanak belsé oldalat.

Tolja be az aknameghosszabbitast a szivattydaknaba addig, mig az
O-gyiirli szilardan be nem ékel6dik kipjaba.

Ne tolja til az O-gyiiriit a kipon! Ugyeljen arra, hogy az O-gyiirii
tisztan csusszon bele az aknanyakba, ek6zben ne forduljon el és
ne nyomédjon ki a horonybél. Ha sziikséges, akkor a meghosszab-
bitas betolasa kdzben kézzel nyomja utan az O-gyiiriit.

Beton kiegyenlitégyiiriik

40 o0

6. fig: Betongyiiriik telepitése

1 Vakkarima 4  Aknafedél kerettel
2 Feltdltés (homok vagy habarcs) 5  Feltdlts-/témoritéréteg
3 Beton kiegyenlitdgydirlik 6 Feliiletszint alapzata

A kereskedelemben kaphaté beton kiegyenlit6gy(iriikkel az akna
felsd széle (ideértve az aknafedél magassagat is) és a feliilet szintje
kdz6tt max. 200 mm magassageltérés egyenlithetd ki. A betongy(i-
riiket az épittet&nek kell biztositania.

1. Helyezze fel a betongydirlit kozéppontosan a vakkarimara.

Toltse ki homokkal vagy habarccsal a betongydirli és a vakkarima
kozotti rést.

Helyezze fel kozéppontosan a tobbi betongydiriit.

A betongy(iriik és a vakkarima stabil és teljes feliileti felfekvéséhez,
valamint a talaj- és felszini viz kiegészit§ vizbehorddsanak minima-
lizalaséra, vékony habarcsréteget kell felhordani a betongydiriik és a
vakkarima felfekvd feliiletére.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Port 600

Magyar
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5.2.6.

Aknameghosszabbitas telepitése - D400 aknafedél alkalmazasa-
kor

VIGYAZAT!

Tilos tallépni a 2750 mm-es maximalis beépitési mélységet,
amibe beletartoznak a tehereloszt6 lemez, a beton kiegyenlito-
gyliriik és az aknafedél. Ellenkezo esetben az aknatest deforma-
I6dhat és repedések alakulhatnak ki benne.

VIGYAZAT!

Tehereloszté lemez alkalmazasakor nem sziikséges, hogy telje-
siiljon a teljes tomitettség az aknabels6h6z. Ez ugyanis a magas
talajvizszint okozta megnovekedett vizbehordast eredmé-
nyezhet a szivattyuaknaba. Ez a szivattyu tilterheléséhez és a
szivattyuallomason kialakulé masodlagos karokhoz vezethet.

MEGJEGYZES:

D400 kategériaju aknafedél alkalmazasakor egy teherelosztd
lemezt is kell telepiteni. Ehhez le kell vagni a vakkarimat a szivaty-
tytaknan, ill. az aknameghosszabbitason.

A tehereloszto lemezt az épittetGnek kell biztositania.

MEGJEGYZES:
,Port 600...E“ akna esetében nem hasznalhat6 az aknameghosz-
szabbitas és a D400 kategoriaju aknafedél!

A D400 aknafedél alkalmazasakor max. 570 mm-es aknameg-
hosszabbitas lehetséges. Azonban a tehereloszt6 lemez révén
kényszerbdl minimum 300 mm meghosszabbitas érhet6 el. Ezt a
beszerelési munkak soran figyelembe kell venni.

A tehereloszté lemezt az épittetonek kell biztositania.

Ha tovabbi hosszabbitasra van sziiksége, ami meghaladja ezt a
minimum 300 mm-es hosszabbitast, akkor azt a kereskedelemben
kaphat6 beton kiegyenlit6gydirlikkel javasoljuk elvégezni.

Tovabba a tehereloszté lemez rendeltetésszerii telepitéséhez le kell

vagni a vakkarimat a szivattydaknarol!

7. fig: Vakkarima eltavolitasa

5.2.7.

A kozlekedéstechnikai kovetelményeknek megfeleld rendelte-
tésszerl lizemeltetéshez ezen kiviil be kell tervezni egy megfeleld
alapzatot is. Ezt a szivattydakna feltoltésekor megfelelGen be kell
dolgozni.

A tehereloszt6 lemez nem fekiidhet fel a szivattydaknara, hanem
a megfelel6 alapzatra kell felfekiidni, teljes feliilettel!

Az ezzel kapcsolatos 6sszes tovabbi informaciot az ,,Aknagodor
feltoltése” fejezet tartalmazza.

Aknagodor feltoltése

Feltoltés kdzben folyamatosan tigyelni kell a szivattytakna fiiggdle-
ges és valtozatlan helyzetére, valamint a deformaciora és a beépitési
hibakra utald egyéb jelekre.

Az aknafal, valamint a szivattyiakna és az aknameghosszabbitas
vakkarimdjanak kozvetlen kornyékét kézzel (lapattal, kézidéngols-
vel) kell feltélteni és témoriteni.

A szivattylaknat valamint az adott esetben telepitett aknameg-
hosszabbitast meg kell tartani a helyzetében és tilos rafesziteni.
Ehhez adott esetben a feltdltés és tomorités elGtt toltse meg vizzel
a szivattyuaknat.

TELEPITES
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A15 és B125 aknafedél alkalmazasa

8. fig: Aknagodor feltoltése (A15 és B125 aknafedél alkalmazasa)

1 Agyréteg

2 KiegyenlitG réteg

Homok/kavicsréteg éles szélii alkotorészek nélkiil, 0...32 mm-es szem-

cseméret, max. 300 mm-es rétegvastagsag

4  Beton kiegyenlit6gydriik az aknameghosszabbitashoz

5 Feliletszint alapzata

6 Al5ésB125 kategoriaju aknafedél

®

®

Az A15 és B125 kategoriaju aknafedelek kozvetlendil az aknafedéllel
egyiitt széllitott fedélkerettel (maximalis kiils6 4tmérdje 825 mm)
helyezhetGek be a szivattyliakna vagy az aknameghosszabbitas
vakkarimajaba.

Toltse fel az aknagodrot rétegenként (max. 300 mm rétegvastag-
sagban) nem koététt talajjal krben, azonos magassagban (homok/
kavics éles alkotérészek nélkiil, szemcseméret 0-32 mm) és témo-
ritse szakszeriien (Dpr. 97 %). Az aknafal, valamint a szivattydakna
és az aknameghosszabbitas vakkarimajanak kornyékét kézzel kell
tomoriteni, ennek soran tigyeljen a szivattydakna fiigg6leges hely-
zetére és kerlilje a deformaciokat!

e

A legfelsd homok-/kavicsrétegnek (tomdoritoréteg) a vakkarimaig
kell érnie!

A cs6vezetékeket az érvényes nemzeti szabvanyok szerint szak-
szeriien kell beagyazni, feltélteni és tomdriteni.

Egyenlitse ki a feliilet szintjét (az alapzattal egyiitt) az aknafedélhez.

MEGJEGYZES:

Ha a kérnyez§ termett talaj kétdtt anyagbol (pl. termétalajbal) all,
akkor a jobb kiegyenlités érdekében a ,fellilet szinthez tartozé
alapzat® ezzel az anyaggal télthetd fel és témérithetd (max. szem-
cseméret 20 mm).

D400 aknafedél alkalmazasa

MEGJEGYZES:
,Port 600...E" akna esetében nem hasznalhatd a D400 kategoriaju
aknafedél!

9. fig: Aknagodor feltdltése (D400 aknafedél alkalmazasa)

1 Agyréteg

2  Kiegyenlito réteg

3

Homok/kavicsréteg éles szélii alkotérészek nélkiil, 0...32 mm-es szem-

cseméret, max. 300 mm-es rétegvastagsag

Az alapzat megegyezik a kozlekedési teriilet felliletével, azonban min.
4  kavics vagy soderrétegbdl all, min. rétegvastagsaga 400 mm és > 37,5°-0s
surlodasi szoggel rendelkezik

Homokréteg, max. 16 mm-es szemcseméret, min. rétegvastagsaga

> 100 mm

6 Tehereloszt6 lemez

7  Beton kiegyenlitdgytirlik az aknameghosszabbitashoz
8 Kozlekedési terllet fellletének alapzata

9 D400 kategoriaju aknafedél

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Port 600

Magyar

max. 570

min. 400

max.
200
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5.2.8.

Toltse fel a kozlekedési teriilet alapzatanak talpdig az aknagodrot
rétegenként (max. 300 mm rétegvastagsagban) nem kétott talajjal
kérben, azonos magassagban (homok/kavics éles alkotérészek nél-
kiil, szemcseméret 0-32 mm) és tdmoritse szakszeriien (Dpr. 97 %).
Az aknafal kornyékét kézzel kell tomoriteni, ennek soran tigyeljen a
szivattylUakna fligg6leges helyzetére és keriilje a deformécidkat!

A csovezetékeket az érvényes nemzeti szabvanyok szerint szak-
szeriien kell beagyazni, feltélteni és tomoriteni.

A teherelosztd lemez alapzatat a kozlekedési teriilet alapzatdhoz
hasonléan kell elkésziteni, ennek soran tartsa be az érvényes irany-
elveket. Minimalis kovetelmény:
+ Kavics vagy soderréteg min. 400 mm-es rétegvastagsaggal és
>37,5°-0s surlodasi széggel
« Az alapzatnak (ha nem all rendelkezésre sikban) a talpanal min.
2,90 m-es kiils6 atmérével kell rendelkeznie.
A tehereloszté lemez alapzata és az aknatest, ill. az aknameg-
hosszabbitas k6zott min. 100 mm-es védd homokrétegnek (max.
szemcseméret 16 mm) kell lennie!

Helyezze fel kozéppontosan a tehereloszto lemezt.
Kézben iigyeljen arra, hogy a tehereloszté lemez teljes feliiletével
fekiidjon fel az alapzatra!

Ha beton kiegyenlitogy(irlikkel kivitelezett aknameghosszabbitasra
van sziikség, akkor azokat kdzéppontosan kell felhelyezni a teherel-
0szt6 lemezre. A betongydirik stabil és teljes felilet(i felfekvéséhez,
valamint a talaj- és felszini viz kiegészit vizbehordasanak minima-
lizalasara, vékony habarcsréteget kell felhordani a betongyliriik és a
vakkarima felfekvd feliiletére.

Helyezze fel k6zéppontosan a vakkarimat a tehereloszto lemezre, ill.
az utolsé betongydirdire.

Egyenlitse ki a kozlekedési teriilet szintjét (az alapzattal egyiitt) az
aknafedélhez.

Szivattyu telepitése
Vegye figyelembe a szivattyl beépitési és lizemeltetési utasitisat!

Szivattyutipusok: Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Rexa CUT, Dra-
in TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

VIGYAZAT!

A hidraulika (Rexa CUT) el nem tavolitott tocsavarjai lizemzava-
rokat és a szivattyuakna falanak karosodasat okozhatjak.

A tocsavaroknal felgylilhetnek a kozeg alkotérészei és akada-
lyozhatjak a szivattyu szivorészéhez és vagoszerkezetéhez valé
szabad hozzaférést.

A szivattyu szivorészét és vagoszerkezetét lerakddasoktol men-
tesen kell tartani.

10. fig: Szivattyu elokészitése

1 Szivattyd 3 Lancrogzitése
2 Nyomocsd 4  Kabelk6toz6

286

« Tavolitsa el a durva szennyezGdéseket a szivattydaknabdl.

« A szivattyUt és a nyomdcsovet a szivattytaknan kiviil csavarozza
Ossze a mellékelt szerelési anyagokkal.

» A melléket kabelkotozEvel rogzitse a csatlakozékabelt a nyomo-
csonk csatlakozasanak vizszintes részéhez, majd vezesse a kabelt
kissé megfeszitve, beldgas nélkil a szivattyutol a kabelkotozdig.

« Elzarészerelvény elzarasa

+ Akassza be a ldncot a nyomécsonk csatlakozésaba (tartsa be a lanc
kiildn iizemeltetési utasitasat). Majd eressze le a szivatty(t a nyo-

TELEPITES

10. fig: Drain MTC, Rexa CUT

/®
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moécsonk csatlakozasaval a szivattytiaknaba, mig a két cs6kapcsold
alkatrész teljesen egymasba nem fog.

Leeresztés kozben a szivattyiit tigy kell vezetni, hogy ne akadjon
meg az akna beépitett részegységein.

MEGJEGYZES:
@ A problémamentes beszereléséhez forditsa el a szivattydt kb. 90°-
kal oldalra, hogy igy elvezethesse a traverz mellett!

A szivattyl beakasztasat kovetGen ellenérizze, hogy az szabadon
l6g-e és elegendd tavolsagra van-e a szivattylakna falatol, ill. hozza
ér-e az aknafalhoz.

Vegye le az emelGeszkozrdl a lancot és akassza be a szivattylakna
lanchorgaba.

VIGYAZAT!
Karokat okozhat, ha szakszeriitlen bannak a szivattyuval. A szi-

vattyut kizarélag a felszerelt nyomécsonk-csatlakozasnal fogva
akassza be lanccal, soha ne a csatlakozékabelnél!

Drain TMW 32 szivattyutipus

11. fig: Szivattyu elokészitése 11. fig: Drain TMW

1 Szivattyl 3 Konydkidom

2 Nyomoécsé 4  Kabelkotozo

« Tavolitsa el a durva szennyezddéseket a szivattytaknabol.

« Csavarja be a mellékelt nyomécsovet a szivattydaknan kiviil a szi-
vattyl nyomdcsonk csatlakozasaba.

- Tolja ra a konyokidomot az attold karmantytval a nyomdcsére.

+ Helyezze a szivattyut a felszerelt nyomécsével és kdnydkidommal
kozéppontosan az aknafenékre. Csavarozza ra szorosan a kdnyoki-
domot az elzarészerelvényre.

« A mellékelt kabelkotozdvel rogzitse a csatlakozdkabelt a nyomdcss- =

A szivattyU Osszeszerelését kovetden ellendrizze, hogy a felszerelt

Uszdkapcsolé szabadon mozog-e a szivattylaknaban.

5.2.9. Szintvezérlés telepitése (nem lehetséges a Port 600...E tipusnal!) mn /®
Vegye figyelembe a szintvezérl6 beépitési és lizemeltetési utasita-
sat!

VESZELY - robbanasveszélyes légkor!

Ha az iizemeltetd robbanasveszélyes zénanak mindsiti az lizemi
teret, akkor a jelad6kat egy onbiztositott aramkoron keresztiil
kell csatlakoztatni.

E tekintetben vegye fel az On villanyszerel6 szakemberével.

VIGYAZAT!
A szivattyuallomas karosodasanak elkeriilése érdekében vegye
figyelembe a kévetkezoket:

+ Akapcsolasi pontokat tigy kell beallitani, hogy ne keriiljon sor
visszatorlasztasra a hozzafoly6 vezetékben.

+ A helyes szintérzékelés biztositasa érdekében a szintjeladok nem
lehetnek kozvetleniil a hozzafolyas aramlasaban.

« Ellendrizze, hogy viz feletti iizemben a szivattyu mely lizemméd-
hoz engedélyezett. S2 vagy S3 iizeme esetében a szintvezérlés
beallitasakor be kell tartani az elGirt iizemeltetési idoket és
lizemsziineteket!

A szintérzékelés kilonboz6képpen torténhet:
« meriil6harang

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Port 600 287
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« szintérzékeld
+ Uszdkapcsol
Az alkalmazott jelad6k a hasznat kapcsolékésziiléktol fiiggenek!

12. fig: Jeladdk rogzitése

1 Traverz 3 Meriiléharang

2 Meriil6harang és szintérzékel befogasa

Meriiloharang

Meril6harang hasznalata esetén a szintérzékelés a szivattytuaknaban
uralkod¢ statikus nyomassal torténik. Ennek soran tigyeljen arra,
hogy a meriil6harang minden szivattyuzasi folyamat soréan a vizfel-
szin felé emelkedjen, hogy sor kerliljon a légtelenitésére. Alternativ
megoldasként [égbuborékoltato rendszer is hasznalhaté. Ebben az
esetben egy kiskompresszor folyamatosan levegét szivattyluz be a
meriilGharangba.

Javasoljuk tovabba masodik meriil6harang beépitését a magassz-
int-riasztas fiiggetlen érzékeléséhez.

Szintérzékelo

SzintérzékelS hasznalata esetén a szintérzékelés membrannal
torténik. Ugyeljen arra, hogy a membran (a szintérzékeld alsé része)
folyamatosan viz alatt legyen. A szintérzékel6 nem fekiidhet fel a
szivattylUaknara!

Uszékapcsolé

Uszékapcsol6 hasznélata esetén a szintérzékelés Uszotestekkel
torténik. Ugyeljen arra, hogy az iszékapcsolék megfelel§ mozgasi
szabadsaggal rendelkezzenek és ne iitkbzzenek neki a szivattyiak-
nanak.

Telepités

A meriil6harangot és a szintérzékel6t a mellékelt tartozékkal koz-
vetleniil a traverz befogdjaba kell beakasztani, fellilrél.

Az Uszbkapcsoldt kabelkdtozdvel kell rogziteni a fliggdleges nyo-
mobcséhoz. A kifogastalan szintérzékeléshez kb. 250 mm szabad
kabelhossz sziikséges.

A lerakddasok elkeriilése érdekében a szallitott kdzeget rendszere-
sen ki kell cserélni. Ezért azt javasoljuk, hogy az alsé hozzafolyashoz
tartoz6 kapcsolasi pontokat hasznéljak. A megfelel6 kapcsolasi
pontokat a kovetkez6 tablazatok tartalmazzak.

13. fig: Egyszivattyus iizem kapcsolasi pontjai

Méret Megnevezés ?:AJ: (l;(l) CUTGE [MTC32F39 |MTC 40 |TS40 |STS40 [TC40
A, Szivattyd ki“ 710 720 700 650 740 710 710
B 1. meriil6harang als6 pereme 660 670 650 600 690 660 660
C*  ,Szivattyu ki” jel 590 600 580 530 620 590 590
D ,Szivattyd be” 400 400 400 400 | 400 | 400 | 400
E  Magas vizszint: ,Szivattyl be” riasztasjelzés 330 330 330 330 330 330 330
F 2. meriil6harang als6 pereme (magasszint-riasztés) 550 550 550 550 550 550 550
G  Szintcsokkenés az utanfutasiidé alatt 120 120 120 120 120 120 120

* C kapcsolasi pont: Merll8harang és szintérzékelS alkalmazasa esetén allitsa be a ,SzivattyU ki” jelet; ezt kdvetGen allitsa be az utan-
futasi idét az ,A méretig® (szivattyd ki); dllitsa be az utanfutasi idét, ha nincs hozzafolyas
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Pumpe Drain TMW alkalmazasa esetén a kapcsolasi pontokat a
felszerelt usz6kapcsol6 hatarozza meg!

Ha a megndvekedett hozzafolyasi mennyiség miatt nagyobb tor-
lasztasi térfogat sziikséges, akkor a fels6 hozzafolyashoz a kovetke-
26 kapcsolasi pontok is alkalmazhatdak.

Felsd hozzafolyas kapcsolasi pontjai

Megnevezés Kapcsolasi pont
,Szivattyu be* fels6 hozzafolyasnal 110
Magas szint fels6 hozzafolyasnal 60

5.2.10.

5.2.11.

Riasztasjelzés magasszinthez

A szivattytallomas problémamentes lizemeltetéséhez javasoljuk
magasszint-riasztas alkalmazasat. Ehhez a kapcsolokésziiléknek
rendelkeznie kell a sziitkséges funkciéval.

Fektesse a vezetékeket és a csatlakozdkabeleket.

Vezesse 4t az dsszes csatlakozdvezetéket (szivattyl, szintvezérlés)
a légtelenit6/kabelatvezetd csatlakozason keresztiil a vezérlgkészii-
lékhez.

Gondoskodjon a csatlakozévezetékek megfeleld hosszisagardl,
hogy sziikség esetén a szivattyut és a szintérzékelot ki lehessen
emelni a szivattytiaknabdl.

Légassa be az dsszes csatlakozévezetéket (Vigyazat: A témléveze-
téket NE!) a lanchorgon keresztiil a szivattydaknaba. Sziikség esetén
kosse Gssze ezeket a mellékelt kabelkdtozovel, hogy ne kertiljenek
bele a szallitott kbzegbe vagy a szivattyl szivdszajaba. A vezetéke-
ket ne nyomja 6ssze vagy torje meg, keriilje az éles éleket!

A szivattylaknat és az oda vezetd vezetékeket tisztitsa meg a durva
szennyezGdésektdl.

Telepitse az aknafedelet.

FIGYELMEZTETES! Sériilésveszély!

Személyek beleeshetnek a nyitott szivattyiaknaba és silyosan
sériilhetnek. Tartsa mindig zarva a szivattyuaknat és biztositsa
az aknafedél stabil rogzitését!

Méretek

EN 124 szerinti kategoria Méretek

Al5 @785x80 mm

B125 @750x120 mm

D400 ®785x160 mm
Az aknafedelet a fedélkerettel (maximalis kiils6 &tmér&je 825 mm)
kell behelyezni a vakkarimaba.
Felhelyezéskor iigyeljen a kozéppontossagra.
A stabil és teljes feliiletli felfekvéséhez a fedélkeretben hordjon fel
vékony habarcsréteget a kiegyenlitéshez. Az aknafedél és a fedélke-
ret kozotti rést toltse fel habarccsal vagy azzal hasonlé anyaggal.

5.2.12. Befejez6 munkalatok

Beépitési és

A nyomdcsd sritett levegdvel vagy nagynyomasu vizsugarral tor-
ténd kioblitéséhez oblitocsatlakozas szerelhetd fel. A szivattydakna
liresre szivas elleni védelmének érdekében vakuumtoré telepithets a
rendszerbe. Ezek a részegységek valaszthatd opcioként kaphatdk.

lizemeltetési utasitas Wilo-Port 600

Magyar
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MEGJEGYZES:
LPort 600...E“ akna esetében az 6blit6csatlakozas és a vakuumtors
nem all rendelkezésre!

Oblitocsatlakozas

400

14. fig: Oblitdcsatlakozas telepitése

1 Vizfelszin feletti csGcsatlakozas 4

OblitScsatlakozas hosszabbitoja

(h =300 mm)
.. OblitScsatlakozas
2 Tolozar 5 (h = 300 mm)
3 Oblitsesatlakozds (1°) 6 Oblit&csatlakozas fedele (vak-

csatold Storz C-52)

Az 6blitGcsatlakozast kozvetleniil a vizfelszin feletti csGesatlako-
zasra kell felszerelni. A hozzafolyast C-52 Storz csatlakozéval kell
csatlakoztatni.

Vegye le a zarédugot a vizfelszin feletti cs6csatlakozas 1“-es csat-
lakozdjardl.

Tekerje be szokasos tomitSszerrel (kender, teflonszalag) az 6blité-
csatlakozas menetét.

Csavarja be az 6blitGcsatlakozast a vizfelszin feletti cs6csatlakozas
csatlakozdjaba.

A hozzafolyas csatlakoztatasahoz vegye le az 6blitGesatlakozas
vakcsatolojat, majd csatlakoztassa a hozzafolyast.

sy 00

Ha az 6blit6csatlakozas tul alacsonyan van, akkor egy hosszabbitéval

megfelelGen illeszthetd. A sziikséges magassagtol fliggéen megfe-
lel6 szamu hosszabbit6 csavarozhatd 6ssze.

Minden menetes csatlakozast szokasos tomitoszerrel (kender,
teflonszalag) kell tomiteni!

Vakuumtoro

15. fig: Vakuumtoro telepitése

Abban az esetben, ha a nyomdcsd vége a szivattydaknanal mélyeb-
ben fekszik, a nyomdcsében 1évE vakuum lresre szivhatja az aknat.
A szivattylakna liresre szivasanak megakadalyozasa érdekében
vakuumtoré telepithetd a rendszerbe.

e

A telepités csak 6blitdcsatlakozassal egyiitt végezhetd el, mivel a
vakuumtord a Storz csatlakozéra van felszerelve. Telepités soran
iigyeljen a vikuumt6rd beigazitasara, mindig legyen biztositott a
szivattyu veszély nélkiili fel- és leszerelése és a tolézar kifogas-
talan miik6dése!

5.3. Villamos csatlakoztatas

VILLAMOS energia altali veszély!

A szakszeriitlen villamos csatlakoztatas aramiités lehetdsége
miatt életveszélyes. A villamos csatlakoztatast kizarélag a helyi
energiaellaté engedélyével rendelkezd villamossagi szakember-
rel és az érvényes helyi elGirdsoknak megfeleléen végeztesse el.

+ Az egyes részegységek villamos csatlakoztatast a hozzéjuk tartozé
beépitési és izemeltetési utasitasnak megfelelGen kell elvégezni.

+ A szivattydallomast elGirasszerien kell foldelni. A hatalyos elGira-
soknak megfelel6en hozza létre a potencialkiegyenlitést.

TELEPITES
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UZEMBE HELYEZES

6.

6.1.

Uzembe helyezés

Az ,Uzembe helyezés* cimii fejezet az 6sszes olyan fontos utasitast
tartalmazza, amelyekre a kezelG6személyzetnek a szivattylakna biz-
tonsagos lizembe helyezéséhez és kezeléséhez sziilksége van.

A kovetkezd keretfeltételeket kell feltétlentil betartani és ellenGrizni:

A maximalis hozzafolyasi mennyiségnek kisebbnek kell [ennie, mint
a beépitett szivatty( max. szallitoteljesitménye az adott munkapon-
ton.

A szintvezérlés kapcsoldsi pontjai

Hosszabb iizemsziinetet kovetGen ezeket a keretfeltételeket
szintén ellendrizni kell, és a megallapitott hibakat ki kell javitani!

Ezt az utasitast mindig a szivattylakna kdzelében vagy arra kijelolt
helyen kell tartani, ahol mindig elérhet? a teljes kezel6személyzet
szamara.

A szivattylUakna izembe helyezése soran az anyagi karok és a
személyi sériilések elkeriilése érdekében a kdvetkez6 pontokat kell
feltétlentl betartani:

Az lizembe helyezést kizarélag szakképzett és betanitott személyek
végezhetik, a biztonsagi utasitasok betartdsa mellett.

A szivattylaknan dolgoz6 személyzet valamennyi tagjanak meg kell
kapnia, el kell olvasnia, és meg kell értenie ezt az utasitast.

A szivattylallomas valamennyi biztonsagi berendezése és vészle-
allité kapcsolasa csatlakoztatva van, és kifogastalan miikodésiiket
ellendrizték.

Az elektrotechnikai és mechanikai beallitdsokat kizarélag szakkép-
zett személyzet végezheti el. A szivattyldaknaban végzett mun-

kak esetén egy masodik személynek is jelen kell lennie. Ha fennall
mérgez6 gazok elterjedésének a veszélye, megfeleld szell6zésrdl kell
gondoskodni.

A szivattylakna az elGirt Gzemeltetési koriilmények kozotti haszna-
latra alkalmas.

Bekapcsolaskor és/vagy iizem kdzben senki sem tartézkodhat a
szivattylaknaban.

Javasoljuk, hogy az iizembe helyezést a Wilo iigyfélszolgalataval
végeztesse el.

Uzembe helyezés

VIGYAZAT!

A szennyezodések és a szilard anyagok, valamint a szakszeriitlen
iizembe helyezés a szivattyuallomas vagy egyes részegységei-
nek karosodasat okozhatjak.

« Uzembe helyezés el6tt a teljes szivattytiallomast tisztitsa meg a
szennyez6désektol, kiilondsen a szilard anyagoktdl.

+ Vegye figyelembe a szivattyu, a kapcsolokésziilék, a szintvezérlés
és az egyéb valaszthat6 opcié beépitési és iizemeltetési utasita-
sat!

MEGJEGYZES:

Ha a kiils6 h6mérséklet hosszabb idon keresztiil 0 °C alatt van,
akkor az elégtelen vizcsere miatt fagyasveszély all fenn a szivaty-
tyuaknaban, kiilondsen abban az esetben, ha korlatozott a szivaty-
tylakna hasznalata, vagy sziineteltetik a hasznalatot.

+ Ebben az esetben megfeleld szigetelési intézkedéseket kell hozni a
az aknafedél feletti teriileten.

+ Ha a szivattylaknat egyaltalan nem lizemeltetik, akkor javasoljuk a
szivattyUakna és a nyomdcsé teljes leliritését.

Az lizembe helyezésre csak akkor keriilhet sor, ha a rendszert a
meglévd beépitési- és lizemeltetési utasitasnak, valamint az egyes
alkatrészek beépitési és lizemeltetési utasitdsainak megfelel6-

en szereli be és valamennyi védGintézkedés hatékony, valamint a

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Port 600
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6.2.

7.1.
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vonatkoz6 biztonsagi utasitasokat, a VDE elGirasokat és a regionalis
elGirasokat teljesiti.

Az bsszes sziikséges alkatrész és csatlakozas (hozzéfolydsok, nyo-
mdcs6 elzardszerelvénnyel, légtelenités, villamos csatlakoztatas)
meglétének és elGiras szerinti miikodésének ellendrzése.

Nyissa fel az aknafedelet.

Nyissa ki teljesen az elzarészerelvényt. Ha az elzarészerelvény fo-
gantyuja nem érhet6 jol el, akkor valaszthaté opcidként egy kezel6
hajtdokar all rendelkezésre.

EllenGrizze a szivattyl és csOvezetékek rogzitett és nyomastomor
telepitését.

Allitsa a kapcsoldkésziiléket ,Automata izemméd* allasba.

A rendszer toltse fel a csatlakoztatott hozzafolyason keresztiil.
Miikddés ellendrzése: Legalabb két be-/kikapcsolasi ciklust figyeljen
meg, és ellenGrizze a szivattyu kifogastalan miikdését valamint a
kapcsolasi pontok megfeleld beallitasat.

A hozzafolyé csoben fellépo visszatorlodas esetén helyesbitse
megfeleloen a kapcsolasi pontokat!

Ha a miikodési teszt sikeres volt, akkor szerelje fel az aknafedelet és
ellenGrizze az aknafedél biztonsagos illeszkedését.
A berendezés lizemel.

Helyes viselkedés iizem kdzben
A szivattylallomas tizemelése kdzben az aknafedél legyen felszerel-
ve. Senki sem tartézkodhat a szivattydaknaban!

Uzemen kiviil helyezés és artalmatlanitas

Karbantartasi munkakhoz vagy leszereléshez a rendszert tizemen
kiviil kell helyezni.

Nyitott szivattylakna esetén a munkateriiletet megfelelGen jel6Ini
kell és le kell zarni. Lezuhanas veszélye all fenn!

A beépitett szivattyd felemeléséhez és lehelyezéséhez miiszakilag
tokéletes allapotban l1évs emelGeszkdzoket és hivatalosan engedé-
lyezett emel6 szemeket kell alkalmazni.

MUKODESI hiba miatti életveszély!

Az emeld szemeknek és az emelSeszkozoknek miiszakilag
kifogastalan allapotban kell lenniiik. A munkalatokat csak akkor
szabad elkezdeni, ha az emel6eszkoz miiszakilag megfelel6 alla-
potban van. Ellen6rzés hianyaban életveszély all fenn!

Ideiglenes iizemen Kiviil helyezés

Ideiglenes Gizemen kiviil helyezés esetén szivattyu beépitett alla-
potban marad és a berendezés nincs lebontva a villamos halézatrél.
A fagykarok elkeriilés érdekében a kiils6 hmérséklet fliggvényében
és rendszeres id6koz6kben szivattyluzasi folyamatot kell végezni.

MEGJEGYZES:

Ha a kiils6 hémérséklet hosszabb id6n keresztiil 0 °C alatt van,
akkor az elégtelen vizcsere miatt fagyasveszély all fenn a szivaty-
tylaknaban, kiilonésen abban az esetben, ha korlatozott a szivaty-
tylakna hasznalata, vagy sziineteltetik a hasznalatot.

+ Ebben az esetben megfeleld szigetelési intézkedéseket kell hozni a
az aknafedél feletti teriileten.

+ Ha a szivattylaknat egyaltalan nem lizemeltetik, akkor javasoljuk a
szivattydakna és a nyomacso teljes ledritését.

UZEMEN KivUL HELYEZES ES ARTALMATLANITAS
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KARBANTARTAS
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

Végleges iizemen kiviil helyezés karbantartashoz

MERGEZO0 anyagok altali veszély!

Az egészségre veszélyes kdzegeket szallité szivattyukat a
szivattytaknabél térténd kiemelést kévetden minden tovabbi
miivelet elott fertotleniteni kell! Ellenkezo esetben életveszély
all fenn! Ennek soran viselje a sziikséges védoruhazatot!

VIGYAZAT, égési sériilések veszélye!

A szivattyu burkolatelemeinek hdmérséklete jelentdsen megha-
ladhatja a 40 °C-ot. Egési sériilések veszélye all fenn! A szivaty-
tyu kikapcsolasa utan varja meg, amig a motor lehiil a kdrnyezeti
hémérsékletre.

Az leszerelést kizarélag szakemberek végezhetik! A munkak
megkezdése el6tt a nyomas alatt allé alkatrészeket nyomasmen-
tesiteni kell.

Zarja a hozzafolyast

Vegye le az aknafedelet.

Kézi izemmadban (iritse le a szivattydaknat.

Csatlakoztatott 6blitGcsatlakozas esetén Gblitse at a nyomocsovet.
Ezt kovetGen oldja az 6blitcsatlakozast.

Zarja el az elzarészerelvényt!

Szakképzett villanyszerel6vel fesziiltség-mentesitesse a rendszert,
majd biztositsa az illetéktelen visszakapcsolas ellen.

Szakképzett villanyszerelGvel kitesse le a kapcsolokésziiléket.

A szivatty(t a nyomdcsével egyiitt lassan emelje ki a csatlakoz6bol.
A csatlakoz6bdl kiemelés utan azonnal forditsa el 90°-kal a szivaty-
tylut a nyomécs6vel egyiitt és vezesse el a szemben |évé aknafal
mentén.

Hosszabb lizemsziinet esetén &blitse at a szivattydaknat tiszta viz-
zel és egy megfelel§ szivattylval szivattyizza ki a szennyvizet.

Ha a szivattyut ki kell szerelni, akkor ahhoz hasznilja a szivattyu-
aknaban talalhat6 lancot.

Artalmatlanitas

Védoruhazat

A tisztitasi és karbantartasi munkak soran viselt véd6ruhazatot a
TA 524 02 hulladékkdd és a 91/689/EGK iranyely, ill. a helyi iranyel-
vek szerint kell artalmatlanitani.

A termék
A termék elGiras szerinti artalmatlanitasaval elkeriilhet6k a kornye-
zeti karok és az egészség veszélyeztetése.

« Atermék és a hozza tartoz6 alkatrészek artalmatlanitasat illetGen
forduljon a hulladékkezelést végz6 6nkormanyzati vagy magantar-
sasagokhoz.

« A szakszerii elvezetéssel kapcsolatos tovabbi informaciok a helyi
o6nkormanyzattdl, a hulladékkezel6tdl vagy a termék beszerzési
helyén szerezhetGk be.

8. Karbantartas

VILLAMOS energia altali veszély!
Az elektromos késziilékeken végzett munkak esetén aramiités
altali életveszély all fenn.

« Arendszert valamennyi karbantartasi és javitasi munka soran
fesziiltségmentesiteni kell és biztositani kell az illetéktelen visz-
szakapcsolassal szemben.

+ Arendszer elektromos alkatrészein végzendd munkakat kizarélag
szakképzett villanyszerelvel végeztesse.

Beépitési és lizemeltetési utasitds Wilo-Port 600
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MERGEZO egészségre karos anyagok altali veszély!
A szennyvizaknakban lévo mérgezd vagy egészségre karos
anyagok fert6zéseket vagy fulladast okozhatnak.

+ Minden munka megkezdése el6tt megfelelden ki kell szellgztetni
a berendezés telepitési helyét.

+ Az esetleges fertozésveszély elkeriilése érdekében viseljen meg-
felel6 védofelszerelést.

+ Robbanasveszély nyitaskor (keriilje a nyilt gyujtéforrasokat)!

Karbantartasi, javitasi és tisztitasi munkat csak szakképzett szak-
személyzettel végeztessen!

A szivattylakna 6nmagaban nem igényel karbantartast. Rendsze-
res id6kozokben ellendrizze a vizfelszin feletti csGcsatlakozas és a
tolézar elGirasszerl miikodését.
Tovabba vegye figyelembe az egyes alkatrészek karbantartasi intéz-
kedéseit. Ezek soran tartsa be a megfelel6 beépitési és lizemeltetési
utasitasokban megadott adatokat.
A rendszer karbantartasat EN 12056-4 szerinti szakértovel javasolt
elvégezni. Az id6k6zok nem haladhatjdk meg a kov. értékeket:

« Y% év ipari lizemek esetén

« Y2 év tarsashazakban |évé rendszerek esetén

« 1 év csaladi hazakban 1évé rendszerek esetén.
A karbantartasrol jegyzokonyvet kell késziteni.

Minden karbantartasi munka el6tt a szivattytallomast az ,Uzemen
kiviil helyezés” cimli fejezetben leirtak szerint le kell kapcsolni.

A karbantartasi munkak elvégzését kdvetden a szivattydallomast
az ,Uzembe helyezés” cimii fejezetben leirtak szerint ismét iizembe
kell helyezni.

MEGJEGYZES:

Karbantartasi terv készitésével minimalis karbantartasi munkaval
elkeriilhetdk a koltséges javitasok és biztosithatd a rendszer zavar-
mentes miikddése. Az lizembe helyezési és karbantartasi munkak
elvégzéséhez a Wilo ligyfélszolgalata szivesen rendelkezésére all.

9. Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

Az lizemzavarok elharitasat kizarélag szakképzett személyzettel
végeztesse el!

+ Vegye figyelembe a szivatty, a szintvezérlés és az egyéb valasztha-
t6 opcid beépitési és lizemeltetési utasitdsat!

« Amennyiben az lizemzavar nem harithaté el, akkor kérjiik, forduljon
a szakkereskedéshez, vagy a Wilo ligyfélszolgalatahoz.

10.Fiiggelék

10.1. Pétalkatrészek

Pétalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy a Wilo iigyfélszolgalat-

nal rendelhet6k meg. A gyorsabb {igyintézés és a hibas megrende-
Iések elkeriilése érdekében megrendeléskor adja meg a tipustablan
szerepld 6sszes adatot.

A miiszaki valtoztatas joga fenntartva!

UZEMZAVAROK, AZOK OKAI ES ELHARITASUK
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