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1 Altalédnos tudnivalék

1

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések
Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve angol.

A jelen Utmutatéban taldlhaté tovabbi nyelvek az
eredeti izemeltetési utasitds forditasai.

A beépitési és lizemeltetési utasitas a berendezés
tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés koze-
Iében. A jelen utasitas pontos betartdsa a rendel-
tetésszer(i hasznalatnak és a berendezés helyes
kezelésének az el6feltétele.

A beépitési és lizemeltetési utasitds megfelel a
berendezés kivitelének ésanyomas ald helyezésre
vonatkozd biztonsagtechnikai szabvanyoknak.
EK-megfeleldségi nyilatkozat:

Az EK-megfelelGségi nyilatkozat a beépitési és
lizemeltetési utasitas része.

A jelen nyilatkozatban felsorolt kivitelek veliink
nem egyeztetett miiszaki valtoztatdsa vagy a
termék, ill. a személyzet biztonsagdra vonatkozé
nyilatkozatok figyelmen kiviil hagydsa esetén a
jelen nyilatkozat érvényét vesziti.

Biztonsag

Ajelen lizemeltetési Utmutaté olyan alapvetd
utasitasokat tartalmaz, amelyeket a beszerelés,
lizemeltetés és karbantartas sordn be kell tartani.
Ezért ezt az lizemeltetési Utmutatdt a beszerelés
és az lizembe helyezés el6tt mind a szerelGnek,
mind afelel§s szakszemélyzetnek/iizemeltet&nek
feltétlendl el kell olvasnia.

Nemcsak a ,Biztonsag” cimii f6 fejezetben leirt
altalanos biztonsdgi elGirdsokat kell betartani,
hanem a tovabbi fejezetekben veszélyjelzg szim-
bélumokkal megjel6lt specidlis biztonsdgi elbira-
sokat is.

Az iizemeltetési Gtmutatéban hasznalt
veszélyjelz6 szimbélumok

Szimbolumok:
4 ’ ’ . v’ . ’
Altalanos veszelyt jelzo szimbdlum

Elektromos dramiités veszélye

Fiiggd teher jelentette veszély
Gyulékony anyagok jelentette veszély
Elektromossag jelentette veszély
Mérgezésveszély

Forro feliiletek jelentette veszély
Forré termékek jelentette veszély
Vagasi sériilések veszélye

Leesésveszély

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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Irritacié veszélye
Kérnyezetszennyezés veszélye
Robbandasveszély

4 ’ . ’ . ’’ . ’
Altalanos tiltast jelzo szimbolum

llletékteleneknek belépni tilos!
Ne érjen hozza a fesziiltség alatt 1évo alkatré-
szekhez!

A dohanyzas és a
nyilt lang hasznalata tilos!

MEGJEGYZES ...

JelzGszavak:

VESZELY!

Akut vészhelyzet.

Figyelmen kiviil hagyasa haldlos vagy nagyon
sulyos sériiléshez vezet.

FIGYELMEZTETES!

A felhasznilé (sulyos) sériilést szenvedhet.

A FIGYELMEZTETES" 526 arra utal, hogy az
informacié figyelmen kiviil hagyasa esetén
(stlyos) személyi sériilés veszélye allhat fenn.

VIGYAZAT!

Fennall a termék/egység karosodasanak veszé-
lye. A WVIGYAZAT* sz6 arra utal, hogy az infor-
maciok figyelmen kiviil hagyasa esetén a termék
sériilésének veszélye allhat fenn.

MEGJEGYZES:

Hasznos tandacs a termék kezelésével kapcsolat-
ban. Felhivja a figyelmet a lehetséges nehézsé-
gekre is.

A kozvetleniil a terméken szerepl6 megjegyzése-
ket, mint pl.

» a forgdsiranyt jelz6 nyilat,

» a csatlakozdk azonositdit,

« a tipustdblat,

« a figyelmeztet6 felragaszthaté cimkét
feltétlendl figyelembe kell venni, és olvashato
allapotban kell tartani Gket.

A személyzet szakképesitése

A beszerelésben, kezelésben és karbantartdsban
részt vevG személyzetnek az adott munkahoz
szlikséges szakképzettséggel kell rendelkeznie.
A felelGsségi korok, illetékességek meghataroza-
sat és a személyzet felligyeletét az lizemeltetd-
nek kell biztositania. Amennyiben a személyzet
nem rendelkezik a sziikséges ismeretekkel, akkor
oktatasban és betanitasban kell 6ket részesiteni.
Ezt szlikség esetén az lizemeltetd meghbizdsabdl
a termék gyartdja is elvégezheti.


http://www.labelident.com/Warnzeichen/Warnung-vor-Absturzgefahr::760.html
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2.3 Veszélyek a biztonsagi eldirasok be nem tartasa

2.4

2.5

2.6

esetén

A biztonsagi utasitasok figyelmen kivil hagyasa
esetén személyi sériilések, valamint a kdrnyezet
és a termék/egység kdrosoddsanak veszélye &ll
fenn. A biztonsagi elGirasok be nem tartdsa a kar-
téritési igényjogosultsdg elvesztését okozhatja.
Az elGirasok figyelmen kiviil hagydsa példaul a
kovetkez veszélyeket vonhatja maga utan:
emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és
bakterioldgiai hatdsok kévetkeztében,

a kornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok
szivargdsa révén,

dologi kérok,

a termék/egység fontos funkcidinak ledlldsa,

az elGirt karbantartasi és javitdsi munkak ellehe-
tetlenilése.

Biztonsagtudatos munkavégzés

Tartsa be az lizemeltetési utasitasban szerepld
biztonsagi utasitasokat, az érvényes nemzeti bal-
eset-megelGzési elGirdsokat, valamint az tizemel-
tets esetleges bels6 munka-, lizemeltetési és
biztonsagi elGirasait.

Biztonsdgi el6irasok az lizemeltetd szamara

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korlato-
zott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességii
vagy hidnyos tapasztalatokkal és/vagy hianyos
tuddssal rendelkezd személyek (a gyermekeket is
beleértve) hasznaljak, kivéve abban az esetben, ha
a biztonsagukért felelGs személy feliigyeli 6ket,
vagy téle a késziilék hasznalatara vonatkozé uta-
sitdsokat kaptak. A gyermekeket felligyelet alatt
kell tartani annak biztositasa érdekében, hogy ne
jatszanak a késziilékkel.

Ha a terméken/egységen levé forré vagy hideg
alkatrészek veszélyt jelentenek, akkor ezeket a
helyszinen biztositani kell érintés ellen.

A mozgé alkatrészekhez (pl. csatlakozd) biztosi-
tott érintésvéddt atermék lizemelése kozben tilos
eltavolitani.

Aveszélyes (pl. robbanékony, mérgez6, forrd)
folyadékok szivargdsait (pl. tengelytémitésen
keresztiil) (gy kell elvezetni, hogy ne veszélyez-
tessék a személyeket és a kdrnyezetet. Tartsabe a
nemzeti térvényi elGirasokat.

Az erBsen gyulékony anyagokat a termékt6l min-
dig biztonsagos tavolsdgban kell tartani.

Meg kell akaddlyozni a villamos energia éltal oko-
zott veszélyek kialakuldsat. Vegye figyelembe a
helyi irdnyelveket vagy az altalanos irdnyelveket
(pl.IEC, VDE stb.), valamint a helyi dramszolgaltat6
vallalatok elirdsait.

Ugyelni kell a véletlenszerii beinditas jelentette
veszélyre is.

Biztonsdgi utasitasok a szerelési és
karbantartasi munkak esetén

Az lizemeltet6nek kell gondoskodnia arrél, hogy a
beszerelési és karbantartasi munkalatokat erre
kijelolt és megfeleld képzettséggel rendelkez6, az
Uzemeltetési Gtmutatébdl kell§ tdjékozottsagot
szerzett szakemberek végezzék el.

2.7

2.8

A terméken/egységen végzendd munkdkat kiza-
rélag lizemsziinet alatt szabad elvégezni. Feltét-
leniil be kell tartani a termék/egyséqg ledllitasara
vonatkozo, a beépitési és lizemeltetési utmutato-
ban ismertetett eljarasmaédot.

Kozvetleniil a munkalatok befejezése utan sze-
relje fel, ill. helyezze Gizembe ismét az Gsszes biz-
tonsagi és védéberendezést. Ugyelni kell a
véletlenszer(i beinditas jelentette veszélyre is.

Alkatrészek gyart6i engedély nélkiili
médositasa és eloallitasa

Az alkatrészek gyartoéi engedély nélkiili modositasa
és el6allitadsa veszélyezteti a termék/személyzet
biztonsdgat, ezdltal pedig a gyarté biztonsagra
vonatkozo6 nyilatkozatai érvényiiket veszitik.
Kizardlag a gyartéval folytatott egyeztetés utdn
megengedett a terméken valtoztatasokat
végezni. Az eredeti alkatrészek és a gyarto altal
jévahagyott tartozékok a biztonsagot szolgaljak.
Mas alkatrészek hasznalata érvényteleniti az
ebbdl eredd kovetkezményekért fennalld
felelGsséget.

Nem rendeltetésszerii hasznalat

A szallitott termék Gizembiztonsdga kizardlag az
lizemeltetési utmutato 4. fejezete szerinti rendel-
tetésszerii hasznalat esetén biztositott. A katalo-
gusban/az adatlapokon megadott hatarértékektdl
semmilyen esetben sem szabad eltérni.

Szallitas és kozbenso raktarozas

A tlizolté rendszerekbe beépithet6 nyomasfo-
kozé telepet tlizvédelmi szempontok miatt rakla-
pon szallitjuk. A nedvességtdl és a portdl
zsugorfdliaval védjuk.

A szillitast csak engedélyezett teherfelvevo
szerkezettel szabad végrehajtani. (Lasd az

1. dbrdn bemutatott példat)

FIGYELMEZTETES! Személyi sériilés veszélye!
Szallitas kozben iigyelni kell a gépcsoport stabi-
litdsdra. A termék mozgatdsat csak szakképzett
személy végezhet arra alkalmas és engedélye-
zett eszkozzel.

A szillitohevedereket az alapkereten talalhaté
szallitégyiiriikh6z kell erdsiteni.

Az eloszt6 csovezetékek nem alkalmasak teher-
felvételre, és szallitdhorogként sem hasznalhatok.
VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
Az eloszté csovezetékek terhelése a szillitas
soran tomitetlenséget okozhat!

Aszivattyu atvételekor haladéktalanul ellendrizze,
hogy a szivattyl nem sériilt- e meg a szallitas
kdzben. Ha szallitds soran keletkezett sériilést
észlel, ameghatdrozott idon bellil inditsa el a szdl-
litmdnyozdra vonatkozd eljarast.

VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
Amennyiben a terméket késobb fogja beépiteni,
tarolja szaraz helyen. Ovja az iitésektdl és a
kiilsd behatasoktdl (nedvesség, fagy stb.).
Kezelje a terméket Gvatosan.
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3.1 A szallitas és kozbenso raktarozas soran

fennmaradoé kockazat

FIGYELMEZTETES! Vagasi sériilések veszélye!
Az éles sarkaknal, éleknél vagy burkolatlan
menetes alkatrészeknél fenndll a vagasi sériilés
veszélye.

A sériilések elkeriilése érdekében tegye meg a
sziikséges Ovintézkedéseket, és viseljen védo-
felszerelést (védokesztyiit).

FIGYELMEZTETES! Személyi sériilés veszélye!

A gép mozgatasa és beépitése soran tilos a
fiiggo alkatrészek alatt tart6zkodni, vagy aldjuk
benyulni. A balesetek elkeriilése érdekében
viseljen megfeleld védooltozetet (sisakot és
munkavédelmi cipot).

FIGYELMEZTETES! Utkozés veszélye!
Ugyeljen a kiallé és a fejmagassagban lévo
alkatrészekre. Viseljen munkavédelmi ruhat a
balesetek megelozése érdekében.

VESZELY! Leesésveszély!

A szivattyuk beépitése utan meg kell akada-
lyozni a kutakba vagy tartalyokba torténd beju-
tast. A kutakat le kell fedni.

FIGYELMEZTETES! Irriticié veszélye!

A szallitas soran keriilni kell az akkumulatorsav
kiémlését, mert az irritaciéhoz, illetve a termék
karosodasahoz vezethet. Az érintkezés elkerii-
lésére hasznaljon megfelel6 védoeszkozoket.
VIGYAZAT! K6rnyezetszennyezés veszélye!

A motorolaj vagy dizeliizemanyag a tartalybdl
nem keriilhet a kérnyezetbe. Szallitas soran a
motort és az lizemanyagtartalyt vizszintesen
kell tartani. Hasznaljon megfelel6 védoeszk6zo-
ket, és tegye meg a sziikséges intézkedéseket a
kdrnyezetszennyezés (talaj, viz stb.) elkeriilése
érdekében.

> B P

P>
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4 Rendeltetésszerii hasznalat
A beépithetd nyomasfokozo rendszereket tiizvé-
delmi szempontokbdl szakemberek dltali hasznd-
latra tervezték. A tliziviz-hdlézaton beliili nyomas
fokozasara vagy fenntartdsdra hasznalhatok.

Arendszert egy fagytol és es6tbl védett, tiizdllo és
jol szell6z6 kiilon helyiségben kell feldllitani, ele-
gend8 mozgastérrel a szivattyuk koriil, valamint a
rendszeres karbantartashoz. A helyiségnek meg

kell felelnie az EN 12845 szabvanynak. A motorok,
pontosabban a dizelmotorok (amennyiben van-

nak) szellztetéséhez megfelelS légaramldsrol kell

gondoskodni.

5 A termék adatai

5.1 Atipusjel magyarazata

Példa: SiFire Easy 40/200-180-7.5/10.5 EDJ

SiFire: A vizpermettel olt6 rendszerekhez valé tiizoltd
rendszer neve az EN 12845 szabvany szerint

40/200: A szivattyU tipusa

180: A G szivattyl jarokerekének dtmérgje

7.5/10.5: A szivattyd névleges teljesitménye (kW) -

viIIanymotor/dl'zeImotor
EDJ: Konfiguracié

E :1elektromos szivattyu

D :1dizelmotoros szivattyu

EJ :1 elektromos szivattyl + 1 nyomastartd
szivattyu

EEJ: 2 elektromos szivattyl + 1 nyomastarto
szivattyu

EDJ: 1 elektromos szivattyu + 1 dizelmotoros
szivattyl + 1 nyomastartd szivattyu

DJ :1 dizelmotoros szivattyu + 1 nyomdstarto
szivattyu

5.2  Miiszaki adatok

Maximalis Gizemi nyomas:

10 bar (16 bar igény esetén)

Maximalis kornyezeti hGmérséklet:

5 és +40 °C kozott (dizelmotoros szivattyl esetén +10 és 40 °C kdzott)

Maximalis vizhdmérséklet:

5-+40°C

Tapfesziiltség:

3x 400V */-10 % (1x 230V */- 10 %, dizelmotoros szivattyl vezérl-
miive esetén)

Frekvencia: 50 Hz

Maximalis relativ paratartalom: 50 % — T.max 40 °C (*)
A vezérldmii érintésvédelmi osztalya: IP54

A szivattyU érintésvédelmi osztalya: IP55

Szigetelési osztaly: F

Hatékonysagi osztaly:

IE2: 5,5 kW-ig — IE3: 7,5-t6l 55 kW-ig

A telepitési hely maximdlis magassaga:

1000 m tengerszint feletti magassag (*)

Minimalis égkdri nyomas:

760 mmHg (*)

Névleges aram:

lasd a tipustablat

(*) Az elektromos gépek és dizelmotorok eltérd véltozatait kiilénb6z6 hdmérsékletek, tengerszint feletti magassagok, légkori nyomdasok, izemanyag-hémérsékle-
tek és viszkozitdsok esetén a szabvanyos vizsgalati kériilményekkel 6sszehasonlitva ldsd a kataldgusokban és karbantartdsi kézikonyvekben mellékelt részletes

dbrdkon és tablazatokban.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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5.3 Szallitasi terjedelem

5.4

6.1

Nyomadsfokozd rendszer tiizoltdshoz

A tlizoltd rendszer lizemeltetési Utmutatoja.

A szivattyUk lizemeltetési Gtmutatdja (tipuson-
ként 1 kézikonyv)

Avezérlémii lizemeltetési Gtmutatdja (vezérlsmii
tipusonként 1 kézikényv)

A dizelmotorok (ha vannak) iizemeltetési és kar-
bantartasi dtmutatdja.

Valaszthat6 opciok

Feltoltd tartaly(ok) elektromos dszékapcsoléval.
Elektromos végallaskapcsold a szivattyuk vissza-
folyas-gatléjahoz.

Rugalmas rezgéselnyeld hiivelyek.

Excentrikus szivotolcsér készlet vakuummérdvel a
szivattyuk szivéoldalan;

Pillangdszelepek;

Hangtompité a dizelmotorhoz;

Viz-viz h6cserél§ a dizelmotor hiitéséhez;
Aramlasmérs;

A dizelmotor pétalkatrész-készlete;

Tavriasztd vezérl6mi;

A gép telepitdje felelGs a berendezés EN 12845
szabvanynak, valamint egyéb, tlizvédelmi szab-
vanynak megfelel§ 6sszeszereléséért, valamint
minden mellékelt sziikséges alkotdelem (kerin-
getd csGrendszer, aramlasi sebesség-mérékorok,
feltolts tartdly stb.) beépitéséért.

A felsorolt, valamint mas specidlis, a megrendel-
lapon kiilon rendelt és a szabvanyos szivattyu
gépcsoporttal egyiitt kapott kiegészit6k 6ssze-
szerelésére, bedllitasara és finombeallitasara
vonatkozd részletes utasitdsokat ldsd a minden-
kori hasznalati Utmutatoban vagy magukon a
kiegészitokon.

A gép telepitGje felelGs a vonatkoz6 szabvanyokban
elirt végsd mindsités (,a telepités az EN 12845
szabvédnynak megfelel&en tértént) kiaddsaért és a
vonatkoz6 szabvanyokban el6irt dokumentumok-

s

nak a végfelhasznald részére torténd atadasaért.

Leiras és miikodés

Altaldnos leiras

A SiFire sorozat tlizolt6 gépcsoportjai, ahogy az
katalégusainkban is olvashaté, kiil6nb6z6 valto-
zatokban és tipusokban, illetve kiilonb6z6 vasarl6i
igényekre (szallitdsi/mozgatdsi nehézségekre,
adott teljesitményekre stb.) szabott véltozatok-
ban késziilnek az alabbiakban leirt f6 alkotdele-
mek felhasznalasaval:

Szabvanyos f6 szivattyu hatrafelé bonthatd szer-
kezettel (,back pull out*), amely a szivattyu és/
vagy motor szétszerelését elGsegitd tavtartoval
kapcsolddik egy elektromos vagy dizelmotorhoz.
Kialakitasanak koszénhetGen a szivattyl forgoré-
sze a motor és/vagy a szivattyd hatsé védéburko-
latdnak eltavolitdsa nélkiil kiemelhetd
karbantartas céljabol;

6.2

6.2.1

8
9

Kisebb nyomasvesztés korrigdldsara és a rend-
szerben fennallé nyomas allandd szinten tartasara
szolgalo fliggbleges, tobbfokozatd nyomastarto
szivattyu;

A f6 és a nyomdstarto szivattyd elektromos kap-
csolotdbldja (szivattydnként 1 darab);

Acélbdl késziilt csbvezeték és iiritd elosztok;

A szivattyU leeresztd nyildsat nyitott helyzetben
rogzitd szelepek;

Visszafolyas-gétldk a szivattyu leeresztd nyilasan;
Pillangdszelepek, nyomasmérék és nyomaskap-
csolék;

A szivattyuk teljesitményének szabalyozasdra
szolgald aramlasméré csatlakozdja;

A f6 szivattyuk beinditasara és az egyes nyomas-
kapcsolok miikodésének egyedi szabdlyozasara
szolgald kett6s nyomaskapcsol6 aramkor;

A nyomdstart6 szivattyd automatikus beindita-
sara és ledllitasara szolgalé nyomaskapcsold;

A kapcsolotablak és elosztd cs6vezetékek tarto-
kerete(i);

A dizelmotor kiilénalld, kiegészitSkkel felszerelt
lizemanyagtartalya;

A dizelmotor (ha van) beinditasdra szolgald két
darab akkumuldtor;

A rendszer szallitasi tartozékait az EN 12845
szabvanynak megfeleld alapkereten kell
Osszeszerelni a 2a—2b abra szerinti a szerelési
rajz szerint.

Az egyes szivattyukat acél alapkeretre kell telepi-
teni. A dizelmotoros szivattyuk a dizelmotorokbdl
érkezé rezgések tovabbitasdnak, valamint a cs6-
vezetékek és a mechanika szerkezeti téréseinek
elkeriilése érdekében rezgéselnyel6 csatlakoza-
sokkal kot6dnek a hidraulikus elemekhez.

A kozlizemi vizhalézathoz valé csatlakoztatasnal
be kell tartani minden elGirdst és érvényben [évo
szabvanyt, valamint adott esetben a vizszolgal-
tatd vallalat elGirasait. Mindemellett szem el6tt
kell tartani a helyi sajatossdgokat, példaul a tul
magas vagy tulsdgosan valtozd, nyomdscsok-
kentd szelepet igényl6 szivd nyomast.

A termék leirdsa
Nyomasfokoz6 rendszer

lasd: 3. abra — elhelyezkedése:
Toldzar
Helyi beépitett tlizolto (sprinkler) rendszer csat-
lakozasa
A f6 szivattyd aramkorének automatikus beindi-
tasara szolgald kett6s nyomaskapcsold
Visszafolyas-gatlo szelep
Flexibilis rezgéselnyel6 hiivelyek dizelmotoros
szivattyuhoz
Keringtetd kor csatlakozasa membrannal
A 6 szivattyl végnyomasoldalan taldlhatd,
b6vilg csapforgd
Szivatty(/motor csatlakozés tavtartéval
A6 szivattyd elektromos/dizelmotorja

10 A csatlakozas védblemeze
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11 FG szivattyl kapcsoldtabldja

12 Nyomadstarté szivattyd kapcsoldtdblaja

13 Urit6 eloszté

14 Az opcionalis daramlasmérg beallitdsdra szolgéld
csatlakozd

15 Uzemanyagtartaly (dizelmotoros szivattyu
esetén)

16 A fdszivattyu feltoltd korének csatlakozdja

17 FG szivattyd

18 Nyomadstartd szivattyd

19 Szivargd lizemanyagot gy(ijto tartaly

20
21
22

23

24
25
26
27
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Uzemanyagtartdly szell6ztetd szelepe
Uzemanyagszint-mérg

Leereszt6cso a tartalyban képz&dott lerakoda-
sok eltdvolitasahoz

Az lizemanyagtartélyban lerakddott szivargd
izemanyag eltavolitasara szolgdld leereszt6csd
Az lizemanyag-betdltd nyilds sapkdja

A motor visszatérd vezetékének csatlakozasa
A motor lizemanyag-ellatasanak csatlakozasa
Uzemanyagszint-visszajelz

@ A6 szivattyl liritGcsdve @ Kiegészitok @ Elosztok
DN32 DN50 DN65
DN40O DN65 DN65
DN50 DN65 DN80
DN65 DN80 DN100
DN80 DN125 DN125
DN100 DN150 DN150
6.2.2 Kapcsolétabla 7 Telepités és villamos csatlakoztatas
+ Az egyes szivattyuk és a kapcsol6do funkciok tel- @ VESZELY! Aramiitésveszély!
jesen automatikus miikodését biztositja. Az elektromos berendezések és a motorok csat-
« Vizallo, IP 54-es érintésvédelmi osztély. lakoztatasat kizarélag képzett személyzet
. . végezheti. A csatlakoztatast a mellékelt kap-
6.3 A termek funkcioi csolasi rajzok alapjan, a hatélyos rendeletek és
A tiizoltd gépcsoport a szivattyu inditasara szol- torvények betartasaval kell végrehajtani. Ezen
galo nyomaskapcsolok lépcsdzetes kalibralasanak kiviil a gépet feltétleniil aramtalanitani kell min-
elvén miikadik. A f6 szivattyut csak akkor lehet den olyan miivelet el5tt, amely magaban foglalja
manudlisan ledllitani, ha a nyomas kicserél6dott a az elektromos alkatrészek érintésének leheté-
telepben vagy ha szivattyu ledllitdsa eldtt lekap- ségét. Ellendrizze a foldelés folytonossagat.
csoltdk az automatikus lizemet.
Els6ként a nyomdasfokozé rendszer vizelldtasat és 7.1 Telepités

nyomdsat folyamatosan szinten tarté nyomas-
tarto szivattyu kapcsol be. A rendszerben fenndllé
nyomas csokkenésekor Iép miikodésbe. Az inditds
és ledllitas vezérlését a megfelelGen kalibralt nyo-
maskapcsoléval lehet beallitani.

A nyomas példdul olyankor csékkenhet, ha egy
vagy tobb kér megnyitasakorvagy egy sprinklerfej
meghibasodasakor a rendszer nagy mennyiségi
vizet igényel. Ez a f6 szivattyl inditdsat idézi el6.
Olyan rendszerekben, amelyekben tobb szivattyu
tizemel, és a f6 elektromos szivattyl nem kapcsol
be (példaul elektromos hiba miatt) a nyomdsesés
hatdsara miikodésbe Iép a tartalékszivattyu nyo-
maskapcsoldja, beinditva ezzel a dizelmotort.
Bizonyos esetekben két vagy tobb elektromos
szivattyu haszndlhaté.

A sprinklerkér vagy a sprinklerberendezést ellatd
toldzar bezdrdsa utdn a rendszer eléri a telepités-
kori fenntarté nyomdst; ezutdn a kapcsolétablan
IévG Stop gombok megnyomdsaval le kell allitani a
6 szivattyut és a tartalékszivattylt. A nyomas-
tarto szivattyu automatikusan leall.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer

A nyomasfokozé rendszert egy konnyen hozza-
férhetd, szellGztetett és esd, valamint fagy ellen
védett helyiségben kell telepiteni.

Ugyelni kell arra, hogy az egység atférjen a helyi-
ség ajtajan.

Elegend6 helynek kell lennie a karbantartasi mun-
kalathoz. A gépcsoportnak jol hozzaférhetonek
kell lennie.

A telepités helye legyen vizszintes és sima felii-
letli. A padl6 szerkezetének el kell birnia a rend-
szer témegét.

A helyiséget kizardlag tiizolté eszkdzok szamara
kell fenntartani, kiviilr6l kozvetleniil hozzaférhe-
tének, és legalabb 60 percig tlizéllénak kell lennie
(lasd a szabvényokat).

A helyiség a lehet8ségektdl fliggben legyen:
avédett épiilet iranyabdl lezart,

avédett épllet felé lezart, vagy

a védett éplileten beldl.

MEGJEGYZES:

Zart falt vagy az épiileten beliil taldlhaté helyiség
esetén a tlizalldsdg legyen legalabb 120 perces.
A helyiségben a h6mérséklet nem lehet alacso-
nyabb, mint 10 °C (elektromos szivattyuk esetén
4 °C), és nem lehet magasabb, mint 25 °C (elekt-
romos szivattylk esetén 40 °C);

11
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7.2

sy 00

Az (elektromos és dizelmeghajtasu) hiitémotorok
és a dizelmotorok kipufogégazainak megfelel6
elvezetése érdekében a helyiséget a szabadba
nyilé nyildaszardval kell ellatni.

Magat a helyiséget is el kell latni sprinkler tipust
védelemmel (EN 12845).

A sprinkler védelem vizellatdsardl az EN 12845
szabvanynak megfelelGen kdzvetleniil a nyomas-
fokoz6 rendszer iiritS elosztéja gondoskodik.

A helyiség legyen biztosan és konnyen elérhet6 a
tlizoltd rendszer miikodése kdzben, vilagitas nél-
kiil, héesés, eso, vagy barmiféle, a hozzaférhets-
séget hatranyosan befolyasold tényezs esetén is.
A helyiségbe torténd belépést kielégitden doku-
mentalni kell, és felhatalmazott, szakképzett és
megfeleld oktatasban részesilt személyekre kell
korlatozni.

Arendszerhez valé illetéktelen hozzaférést el
kell keriilni!

A nyomasfokozé rendszer AUTOMATIKUSAN
INDUL, és KIZAROLAG KEZZEL ALLITHATO LE.
Emiatt a rendszer helyiségében feltiinGen és jél
lathatdan jelezni kell a logikai miivelet kovet-
keztében fennall6, varatlan automatikus inditas
lehetGségét.

A szivattyu gépcsoporton NINCS vészleallité
gomb. A f0 szivattyuk kizardlag az automatika
ledllitasaval, kézzel allithatok le. (Lasd a kézi-
konyv kapcsolétablaval foglalkozoé részét)
Emiatt a szivattyuegységen végzett munkala-
tok elott feltétleniil kapcsolja le az aramellatast,
és keriilje a szivattyuk beinditasat.

A szivattyukat lehetdség szerint viznyomas ala
telepitse. Ez akkor valésul meg, ha a szivétartaly
tényleges kapacitasanak kétharmada a szivat-
tyu tengelye fol6tt, és a tartalyban Iéve viz még
hasznosithaté szintje legfeljebb két méterrel a
szivattyu tengelye alatt helyezkedik el.

Ha a fenti feltételek nem teljesiilnek, akkor a
nyomasfokozd rendszer viznyomas alatti telepi-
tése a szabvanyban leirt speciilis eszkozok (fel-
tolto tartalyok, kiilonall6 szivocsovek stb.)
beépitésével érheto el.

Biztonsdgi ajanlasok

FIGYELMEZTETES! Vagasi sériilések veszélye!
Ne tavolitsa el a forgé alkatrészek, szijak, forré
feliiletek stb. védoburkolatait, és ne hagyjon
szerszamokat, vagy alkatrészeket a nyomasfo-
kozé rendszeren és kérnyékén.

FIGYELMEZTETES! Halalos sériilés veszélye!

Ne tavolitsa el a fesziiltség alatt all6 alkatrészek
védéburkolatit. A munkavégzés soran meg kell
akadalyozni a gépcsoportot vagy az érintett
részegységeket szigetelo elemek miikddtetését.

VESZELY! Hallos sériilés veszélye!

Tegyen meg minden 6vintézkedést az aramiités
veszélyének elkeriilése érdekében. Ellendrizze a
foldelés meglétét és folytonossagat, és hogy fel
van-e szerelve kozvetett érintés ellen védo

berendezés (differencidlaram-védorelé). Sziik-
ség esetén hasznilja az eldirt védofelszerelést
(szigetel6 kesztyiit, szigetel6 alaplemezt) az
egység iizemeltetése kézben.

Soha ne hagyja nyitva a kapcsol6tablat vagy a
villamos motor kapocsdobozat. Gy6z6djén meg
arrdl, hogy nem all fenn a fesziiltség alatt allo
alkatrészek érintésének veszélye. Ellendrizze,
hogy megfelelon be van-e kdtve az elektromos
csatlakozdk és a kiegészitok villamos csatlakoz-
tatdasa. Ellendrizze a kapcsolotablak cimkéin fel-
tiintetett adatokat, kiilonos tekintettel a
fesziiltségre, valamint a kovetelményekhez iga-
zod6 aramellatas rendelkezésre allasara.

FIGYELMEZTETES! Tiiz és tiizvillanas veszélye!
A dizelmotoros szivattyu akkumulatorainak tol-
tése kozben robbandsveszélyes gazok képzdd-
nek; keriilni kell a nyilt Idng hasznalatat és a
szikraképzodést.

Soha ne hagyjon gytilékony folyadékokat, vagy
savba martott textildarabokat a nyomasfokozé
rendszer, vagy az elektromos berendezések
koérnyékén.

VESZELY! Hallos sériilés veszélye!
Gondoskodni kell a szivattyiihelyiség megfeleld
szelloztetésérol. Ellendrizze, hogy szabad-e a
dizelmotor kipufogéja, és hogy a cso a helyisé-
gen kiviili biztonsagos helyre, ajtoktél, ablakok-

tél, szellozgjaratoktdl tavolra vezeti-e a
kipufogégazokat.

FIGYELMEZTETES! Egésveszély!

Ellendrizze, hogy megfelelden vannak-e rég-
zitve a kipufogécsovek, fel vannak-e szerelve
rezgéscsokkentd csatlakozasokkal/rugalmas
rezgéselnyeld hiivelyekkel, valamint védettek-
e a véletlen érintkezés ellen.

VIGYAZAT! A telep karosodasanak veszélye!
Ellendrizze, hogy megfelelden vannak-e rég-
zitve a szivattyuk szivo- és iiritocsovei, és fel
vannak-e szerelve és rugalmas rezgéselnyelo
hiivelyekkel.

VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
Ellendrizze, hogy megfelelg-e a dizelmotor
folyadékszintje (olaj/viz), és megfeleloen van-
nak-e régzitve a viz- és olajtovabbit6 csévek.
Viz/viz hocserélovel felszerelt belsoégésii moto-
rok esetén ellendrizze, hogy NYITOTT allasban
van-e rogzitve a hiitokor szelepe.

Ellendrizze az olaj- és iizemanyagszintet (dizel),
és szivargas esetén tegye meg a sziikséges
intézkedéseket.

VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
Erdemes beépiteni a dizelmotorban 1év& olaj/viz
melegitéséért felelGs, 230 V-on iizemelo
meriil6, vagy érintkezési ellenallast.
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7.3

Vezérlés és kornyezet

Az elektromos vagy dizelmotoros szivattyukat
mindkét esetben a hasznalati Utmutatéban leir-
taknak megfelelGen kell vezérelni.

A szivattyuk, motorok, kapcsolétablak és beépi-
tett kiegészitok koriil elegendd helyet kell bizto-
sitani a karbantartdshoz.

Készitsen el6 egy megfeleléen megerdsitett
betonfelliletet a nyomasfokozé rendszer telepi-
téséhez. A projektdokumentdcidban leirtaknak
megfelelGen a feliilet legyen teljesen lapos és viz-
szintes, és legyen ellatva az egység tomegéhez
igazitott méretii csavarokkal. (Lasd a 4. dbrat)
Akiilonb6z6 korokbol érkez6 csévek kdzotti csat-
lakozasokat mechanikai feszliltség atadoddsa
nélkil kell megoldani, kiilénben megrongalddhat-
nak a berendezések és a csovek.

Ellendrizze a dizelmotoros gépcsoport folyadék-
szintjeit (motorolaj, lizemanyag, hiit6viz, akku-
muldtorsav stb.). Sziikség esetén a dizelmotor
kezelési itmutatdjaban leirtaknak megfelelGen
korrigdlja a szinteket.

A négy sarkon elhelyezett specidlis furatok segit-
ségével az egység tobbféleképpen is az alapzat-
hoz régzithet6. A véalasztott mddszer a gép
méretétdl, helyétdl, valamint az akusztikus és vib-
racios szintekkel 6sszefliggd korlatozasoktol
fiigg. Annak érdekében, hogy a fesziiltség ne
adddjon tovabb a keretre, a 4. abra jeldléseinek
megfelelGen a horgonyok és a talapzat kozé
helyezett fém alatétekkel korrigalja az illesztési
hibakat.

VIGYAZAT! Kornyezetszennyezés és egészség-
karosodas veszélye!

Dizelmotoros szivattytival felszerelt gépcso-
portok esetén a szivattythelyiség padlézata
legyen vizillé, hogy dizel- vagy motorolaj-szi-
vargas esetén elkeriilhetd legyen a talajszen-
nyezés.

MEGJEGYZES:

A szivattyu kapcsoldtabldjat ajanlott felszerelniaz
esetleges szivattyuhiba, fesziiltség alatti allapot
stb. esetén jelzG riasztorendszerrel.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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Villamos csatlakoztatas

Altalinos megjegyzések

VESZELY! Hallos sériilés veszélye!

Az elektromos alkatrészek csatlakoztatasat
kizardlag felhatalmazott, képzett szakemberek
végezhetik, a hatilyos szabvanyok és torvények
betartasaval. Az dramellatasnak mindenkor ren-
delkezésre kell allnia (EN 12845 10.8.1.1.).
Ellendrizze és hasonlitsa 6ssze az aramellatas
tipusat és a fennall6 fesziiltséget a szivattyuk,
motorok, kapcsolétablak és mas eszk6zok ada-
taival. Miel6tt barmilyen beavatkozast végezne,
foldelje a rendszert.

A villamos hélézatra valé csatlakozashoz hasz-
naljon ép, toldas nélkiili kibeleket, amelyek
kizarélag a tiizolt6sag szivattyu gépcsoportjait
latjak el, és még az épiilet hal6zati fokapcsoldja
el6tt csatlakoznak a halézatra.

Hasznaljon megfeleld atmérajii kabeleket,
melyek jellemzGi és méretei megfelelnek a
hatélyos IEC szabvanyoknak és az EN 12845
szabvany eldirasainak.

A kdbeleket a tiiz esetén lehetséges kozvetlen
kitettség elkeriilése érdekében az épiileten
kiviil f6ld alatti védGcs6ben kell vezetni, vagy az
épiilet olyan részein, ahol elhanyagolhaté a tiiz-
veszély. Ha ez nem lehetséges, akkor a tiizallo-
sagot 180 perccel megnoveld, kdzvetlen
tiizvédelemrdl kell gondoskodni.

A csatlakoztatasokat a kapcsolétablikhoz mel-
lékelt kapcsolasi rajzok alapjan kell végezni.

A 6 elektromos dobozt egy tiiztol védett, kiza-
rélag dramellatasra hasznilt rekeszben kell
elhelyezni.

A f6 doboz villamos csatlakozasat ugy kell kiala-
kitani, hogy biztositott legyen a folyamatos
aramellités: a szivattyd kapcsolétablajanak
akkor is miikddnie kell, ha minden mas eszk6z-
nek megsziint az dramellatasa.

A tiizolté szivattyu (CEI 64.8—56 mindsitésii)
biztonsagi szolgaltatas nyujtasira mingsitett
tapvezetékeit kizarélag révidzarlat és kozvetlen
érintés ellen kell védeni.

TILOS TULTERHELES ELLEN VEDENI EZEKET A
KABELEKET!

A védelemmel kapcsolatban lasd a projekt
elektromos berendezésekre vonatkozé kdve-
telményeit (foldelés, potencialkiegyenlités)
Késse be a dizelmotoros szivattyik akkumula-
torait

Ellendrizze minden villamos csatlakozas
rogzitését
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7.4.2

7.43

Hidraulikus csatlakoztatas

A kovetkez8 koroket a hatdlyos szabvanyok altal
el6irt kovetelmények betartdsa mellett csatlakoz-
tassa a szivattyUzo tartalyhoz vagy a felt6/to
tartalyhoz:

A szivattyu prébalizemi dramlasméré kore. Ha tar-
tdlyba torténd visszavezetés nem lehetséges,
akkor a leeresztést a haldzati vizelvezetSeso felé
kell kialakitani (lasd az 5. abrat).

Keringtetd csovek. A keringtet kor célja, hogy
megakadalyozza a tilmelegedést és a szivattyuk
kérosoddsat (melyek arendszer lizemi nyomasanak
elérése utan tovabb tizemelnek, amig az arra felha-
talmazott személyzet kézzel le nem dllitja Sket).

A tlizoltotelep helyiségének sprinkler ellatd kore;
A 6 szivattylkat és a nyomdstart6 szivattyut az
EN 12845 szabvanynak és a telepitési abranak
megfelelGen kell csatlakoztatni a tlizoltdtelephez;
A nyomastarto szivattyut kézvetlendiil a viztartaly-
hoz csatlakoztassa megfelel6 méret(i szivocsdvel,
a szivattyu felt6ltése soran fellépd hibdk elkerii-
lése érdekében;

EllenGrizze, és a tartalyon vagy a haszndlati atmu-
tatdban talalhatd utasitdsoknak, valamint a tartani
kivant nyomas értékeinek megfelelGen allitsa be a
nyomdstarto szivattyu tartdlyanak el6toltését;

Arendszer védelme

A tlizoltdtelepekre vonatkoz6 szabvany magaban
foglalja a magas kapcsolasi teljesitményli biztosi-
tékokkal térténd, a villamos motorokban a kezdeti
aram 20 masodpercnél hosszabb ideig tarté atha-
ladasat lehetSvé tévo rovidzarlat elleni védelmet.
Ezek a biztositékok az elektromos szivattyuk kap-
csoldtabldjan talalhatok. A 6 tiizoltd szivattydk
szamara nem biztositottunk hvédelmet.

A nyomadstart6 szivattyd tulterhelés elleni h6vé-
delme a kapcsol6tablajan taldlhatd. Ezt a motor
altal felvett vagy névleges (bemend) dramnal
valamivel magasabb értékre kell beallitani.

A szabvany nem irja elG a szivattyuk vizhiany elleni
védelmét. Veszély esetén a szivattydk a tartalyban
|évG 6sszes vizet felhasznaljdk a tiiz eloltasara.
Dizelmotor esetén a dizelmotor kapcsoldtablaja
kezeli a motor lizemi paramétereit és az esetleges
riasztasokat. A dizelmotorok kapcsoldberendezé-
seire vonatkozd tovabbi informdcidért 1asd a kap-
csoldtabla részletes hasznalati Utmutatojat.

BESZERELESRE VONATKOZO JAVASLATOK

A projektben elGiranyzott telepitési tipustol fiig-
gben a nyomasfokozd rendszer a kovetkezd pon-
tok betartasa esetén lizemel megfelelGen:

+ acsovek elrendezése megakadalyozza a leveg6
megrekedését;

A szivdcsovek bedmlG nyildsa és a szivattyu
kozotti tavolsag a lehet6 legrévidebb. A szivo-
csG dtmérGje az EN 12845 szabvany dltal elGir-
taknak megfelelen a maximalis sebesség
fenntartdsa érdekében a minimalis mérettel
egyenérték, vagy nagyobb annal,

a cs6vek nem szivarognak, és nem szivarog
beléjiik levegd.

A\
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VIGYAZAT! A szivattyii hibas miikodésének
veszélye!

A szelepeket vagy tol6zarakat tilos kozvetleniil
a szivattyu beémlonyilasara szerelni.

A gépet az EN 12845 szabvany altal elirtaknak
megfelelGen fel kell szerelni egy excentrikus
szivotolcsérrel;

Pozitiv szivdmagassagu gépcsoport

[6a—6b dbra] (Az EN 12845 szabvany 10.6.2.2.
pontjaban eldirtaknak megfelelgen)

Az elGirt telepitési feltételek betartasa érdekében
ellendrizze a tarolétartdlyokra megadott minima-
lis szintet, vagy a gyakorlatilag kimerithetetlen
tartalyok kordbbi minimalis szintjét.

Ugyeljen arra, hogy a szivécsdvek atméréje ne
legyen kisebb, mint DN 65, és ellenérizze, hogy

a maximalis szivdsebesség nem Iépi-e tul az

1,8 m/s értéket.

Ellendrizze, hogy a szivattyu szivdoldalan rendel-
kezésre all6 nettd pozitiv szivdmagassag (NPSH)
maximalis vizhémérsékletnél legalabb 1 méterrel
magasabban van-e az aramlasi sebességhez
sziilkséges NPSH értéknél.

A szivocsovek viztartalyon kiviili részére szereljen fel
egy szivokosarat, melynek atmérGje a névleges cs6-
atméré legaldbb masfélszerese, és amely nem engedi
at az 5 mm-nél nagyobb atmérGjii részecskéket.

A szivokosar és a viztartaly kozé szereljen be egy
tolézarat.

Negativ szivémagassagu gépcsoport

[7. abra] (Az EN 12845 szabvany 10.6.2.3. pontja
altal elGirtaknak megfelelgen)

EllenGrizze a tartdlyok adott minimdlis szintjét,
vagy a gyakorlatilag kimerithetetlen tartalyok
korabbi minimalis szintjét.

Ugyeljen arra, hogy a szivocsévek atméréje leg-
alabb DN 80 legyen, és ellendrizze, hogy a maxi-
malis szivésebesség nem lépi-e til az 1,5 m/s
értéket.

EllenGrizze, hogy a szivattyu szivéoldalan rendel-
kezésre all6 nettd pozitiv szivdmagassag (NPSH)
maximalis vizhémérsékletnél legalabb 1 méterrel
magasabban van-e az aramlasi sebességhez
sziilkséges NPSH értéknél.

A fenékszelep legalsé pontjan helyezzen el flig-
getlen bedmlGcsveket a szivattyuk szamara.
Helyezzen el egy szivokosarat a szivocséveken a
fenékszelep el6tt. Ezt a szivokosarat ugy kell
elhelyezni, hogy a tartaly dritése nélkil is meg
lehessen tisztitani. Az atmér6je a névleges cs6at-
mérG legalabb masfélszerese legyen, és ne
engedje at az 5 mm-nél nagyobb atmérg;ji
részecskéket.

A szivattyu forgétengelye és a minimdlis vizszint
kozotti tavolsag nem Iépheti at a 3,2 métert.

Az EN 12845 szabvany 10.6.2.4. pontjaban elGir-
taknak megfelel6en minden szivattydt automati-
kus feltoltd berendezésekkel kell felszerelni.
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7.4.6 Az égés és a dizelmotor hiitése soran tavozé

8.1

levegd

(8. abra) (9a—9b abra és valtozat)

Ha arendszert dizelmotoros szivattylval szerelték
0ssze, a motor égéstermékeit egy megfeleld
hangtompitdval felszerelt csévon keresztiil a sza-
badba kell vezetni.

Az ellennyomds nem lépheti tdl a telepitett dizel-
motor tipusara ajanlott értékeket. A kipufogdcsé
mérete legyen aranyos a csévezeték hosszlsdga-
val. Szigeteléssel kell elldtni, és megfeleld védd-
eszkozokkel meg kell el6zni a kiillonb6z6
feliiletekkel magas h&fokon val6 érintkezést.

A kipufog6cs6 vége nem lehet ajtok vagy ablakok
kozelében. Mindemellett az égéstermékek nem
keriilhetnek vissza a szivattyuhelyiségbe.

A kipufogdcsd végét védeni kell az idGjarasi
viszontagsdgok ellen, a kipufogdcsébe nem kerdil-
het es6viz és az égéstermékek nem keriilhetnek
vissza a motorba.

AtdmlSk legyenek alehetd legrovidebbek, (idedlis
esetben ne legyenek hosszabbak 5,0 méternél),
alehet6 legkevesebb iv legyen benniik, és
atmérgjuk legyen a cs6atmérs kevesebb,

mint 2,5-szerese.

A csoveket meg kell tamasztani, valamint ki kell
épiteni egy kondenzviz-elvezetG rendszert olyan
anyagokbdl, amelyek ellendlinak a kondenzviz
savassaganak.

Dizelmotoros szivattyuik esetén a szivattyuhelyi-
ségbe kotelezd beépiteni egy Iéghlitéssel vagy
lég/viz cseréldvel felszerelt szell6ztetd rendszert.
Ez meghatdrozd a tlizoltd rendszer megfeleld
miikodése szempontjabdl.

A szell6ztetd rendszernek lehet6vé kell tennie a
dizelmotoros szivattyurendszer miikédése soran
termelt hG szétoszlasat és megfeleld [égaramlast
kell biztositania a motor hiitéséhez.

A helyiség nyilaszardinak a motor hiitéséhez ele-
gend6 légaramlast kell biztositaniuk, melynek
mértéke a tengerszint feletti magassagtol flig-
g6en valtozhat. (Lasd a dizelmotor gyartdja altal
kozolt adatokat.)

Uzembe helyezés

Uzembe helyezéskor ajanlott igénybe vennia leg-
kozelebbiWilo tigyfélszolgdlat segitségét, vagy ha
ez nem lehetséges, akkor a telefonos ligyfélszol-
galatot.

A nyomdsfokozd rendszer tizembe helyezését
kizardlag képzett személyek végezhetik.

Altalanos el6késziiletek és ellendrzések

Az els6 bekapcsolas el6tt ellenérizze, hogy a
vezetékek megfelelGen lettek-e bekdtve, kiilonos
tekintettel a foldkdbelre;

Gy6z6djon meg arrél, hogy a merev csatlakozdsok
nincsenek kitéve mechanikai fesziiltségnek.
Toltse ki a telepitési naplot, és vegye szemiigyre a
telepet, lehetséges hibdk utan kutatva;

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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+ A szivattyuk oldaldn és az Urit6cs6von nyissa ki a
toldzdrakat.

VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
Soha ne hagyja a rendszert szarazon futni. Sza-
razon futds esetén kirosodnak a szivattyui csti-
szdgyliriis tomitései, és nem tomitenek
megfelelden.

A nyomastarté szivattyu tartdlyaban nincs viz;
fluivassa fel a nyomadstart6 szivattyu inditdsihoz
sziikséges nyomasnal 0,5 bar-ral kevesebbre.
Ne Iépje at az edény maximalis felfivasi értékét.

VIGYAZAT! A termék karosodasanak veszélye!
A nyomasfokozd rendszer iizembe helyezése
eldtt hizza szorosra a tapellatas 6sszes csatla-
koz6 sorkapcsat!

Amennyiben a telepités kdzben vizsgalatokat
sziikséges végezni, akkor a szivattyuk bekapcso-
lasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy megfelelGen
fel lettek-e toltve vizzel.

Miel6tt feltltené vizzel a szivattyd gépcsoportot,
ellendrizze az alkotdelemek szorossagat, mert a
szallitas és kezelés soran meglazulhattak.

Ne kapcsolja a nyomasfokozé rendszer automati-
kus tizemre amig a tlizoltételep nincs a szabvany-
nak megfelelGen 6sszedllitva; a hidnyos rendszer
izembe helyezése garanciavesztéssel jar.

UZEMBE HELYEZESI ELJARAS

A szivattyuzo rendszer automatikus tizemmodja-
nak beallitdsakor meg kell hatarozni a karbantar-
tdsi munkalatokat és a kezelGi felelGsséget
véletlenszerii beinditas esetére.

A dizelmotorral szerelt modellek esetén ellen-
Grizze az akkumuldtorok toltottségét az tizemin-
ditas el6tt.

Az akkumuldtorok szemrevételezésekorkovesse a
gyartd utasitasait.

Az akkumulatorokat tartsa tavol nyilt langtdl és
szikraktol. Biztonsdgi okokbdl ne hajoljon az
akkumulatorok folé tizem kdzben, telepitéskor,
valamint eltdvolitaskor.

Ellendrizze az lizemanyag szintjét a dizelmotorok
tartalyaiban és amennyiben hideg a motor, t6ltsén
bele lizemanyagot.

Vigydzzon, hogy az lizemanyag ne 6moljon a
motorokra, vagy a rendszer gumi és miianyag
alkatrészeire.

Ne t6ltson lizemanyagot a tartalyba, ha a motor
meleg.

Miel6tt bekapcsolna a f6 szivattydkat, ellendrizze,
hogy megfelel6-e a motor és a szivattyu illesz-
tése. Az lizemeltetés soran tartsa be a szivattyuk-
kal kapott kézikonyv elGirasait. A motor és
szivattyu illesztésével kapcsolatos miiveleteket
kizarélag képzett személyzet végezheti.
Amennyiben az egység szivattyuit kiilon alapke-
reten helyezik el, mindegyik alapkeretet régziteni
kell a talajhoz, kiilongs figyelmet forditva az iirité
elosztok illesztésére.

A telepitést kizarolag képzett szakemberek
végezhetik.
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8.2

8.3

8.4

8.4.1

Vizszint alatti egység

Viznyomas ala telepitett rendszer lizembe helye-
zésekor hajtsa végre az alabbi miiveleteket:
EllenGrizze, hogy nyitva van-e az 6sszes szivattyd
szell6zGszelepe;

Zarja el a nyomooldali szivattyukon a szelepet;
Lassan nyissa ki a végnyomasoldalon talalhaté
szelepeket, és ellendrizze, hogy folyik-e viz az
egyes szivattyuk szell6ztetd koreibdl;

Rovid id6re kézi médban kapcsolja be a szivattyi-
kat;

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérokben és szivat-
tyukban nincs levegé;

A miiveletet ismételje addig, amig a csévekben
mar nincs levegd;

Zarja be a nyomastarto szivattyu szell6zonyildsat;
Teljesen nyissa ki a szivo és Urit6 oldali szelepeket;
Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs hiba a viz dram-
ldsdban (szennyez&dés, szildrd anyagok jelenléte
stb.).

Vizszint alatti egység (szivéiizem)

Viznyomas ala telepitett rendszer lizembe helye-
zésekor hajtsa végre az alabbi miiveleteket:
EllenGrizze, hogy nyitva van-e az 6sszes szivattyd
szell6zGszelepe;

Zarja el a nyomooldali szivattyikon a szelepet;
Toltse fel a f6 szivattyukat a feltoltd tartalyok
korein keresztiil;

Toltse fel anyomastartd szivattydt a toltdnyilason
keresztiil a haszndlati Gtmutatd utasitasai szerint.
Rovid idore kézi moédban kapcsolja be a szivattyi-
kat;

GyG6z6djon meg arrdl, hogy a kérokben és szivat-
tyukban nincs levegd;

A miiveletet ismételje addig, amig a csévekben
mar nincs levegd;

Teljesen nyissa ki a sziv és urit6 szelepeket.
GyG6z6djon meg arrdl, hogy nincs hiba a viz aram-
ldsdban (szennyez&dés, szildrd anyagok jelenléte
stb.).

Funkcidellenorzés

A 6 elektromos szivattyu iizembe helyezése
GyG6z6djon meg arrdl, hogy a jelen kézikonyvben
jelzett 6sszes hidraulikus, mechanikus és villamos
csatlakoztatas megfeleld;

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szivattyd szivo- és
végnyomasoldali szelepei nyitva vannak;
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szivattyu fel lett
toltve vizzel;

EllenGrizze, hogy a tapfesziiltség megfelel-e a
tipustdblan jelzett adatoknak, és, hogy mind a
hdrom fazis megfelel6en van-e csatlakoztatva.
Kbvesse aszivattyu elektromos kapcsolotablajardl
52016 fejezetben adott lizembe helyezési utasita-
sokat.

VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
A tilmelegedés és a fg szivattyu karosodasanak
elkeriilése érdekében mindig ellencrizze, hogy a
keringeto korben lévo viz aramlasa megfelel a szi-
vattyu technikai leirdsaiban leirt kévetelmények-

8.4.2

nek. Amennyiben a keringtet6 kérben probléma
1ép fel, vagy a beinditas és iizemeltetés vizsgalata-
hoz sziikséges minimalis vizszint nem garantalt,
nyissa meg a tobbi kort (példaul az aramlasméraot,
a tolézaras szelep nyilasanak méretét tesztelo
szelepet, a leeresztdszelepet stb.).

VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
Gy0626djon meg réla, hogy a kévetkezd esetek
egyike sem &ll fenn. Ellenkezd esetben azonnal
allitsa le a szivattyut és tavolitsa el a hibak oko-
z6it, mieldtt Gjra elinditana (Iasd még: hibak,
okok és megoldasok fejezet):

A forg6 alkatrészek érintkeznek a mozdulatlan
alkatrészekkel,

Szokatlan zajok és rezgések,

Meglazult csavarok,

Magas hmérséklet a motor burkolatan,
Fazisonként eltéro aram,

Szivargas a csuiszégyiiriis tomitésnél,
Arezgéseket, zajokat és a rendkiviil magas
homérsékletet okozhatja a motor és szivattyu
hibas illesztése.

A dizelmotoros fo szivatty iizembe helyezése
GyG6z6djon meg arrdl, hogy a jelen kézikonyvben
jelzett 6sszes hidraulikus, mechanikus és villamos
csatlakoztatas megfeleld;

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szivattyu szivo- és
végnyomasoldali szelepei nyitva vannak.
GyG6z6djon meg arrdl, hogy a szivattyu teljesen
feltolt6dott vizzel, és eressze ki aleveg6t a szivat-
tyu burkolatan taldlhatd csapon keresztiil.
Ellenérizze, hogy van-e tapfesziiltség, és megfe-
lel-e a tipustdblan jelzett adatoknak.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az lizemanyag megfe-
lel6-e a motor szamdra, valamint arrdl, hogy az
lizemanyagtartaly tele van lizemanyaggal (a tar-
tdly lizemanyagszintje a tartdly kzelében talal-
hat6 visszajelz6n olvashaté le).

MielGtt a csoveket Gsszekotné a tartdllyal és a
motorral, gy6z8djon meg arrdl, hogy a csatlakoza-
sok megfelelGek-e.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tartaly elektromos
Uszokapcsoldjanak kabele megfelelSen csatlako-
zik a dizelmotoros szivattyu elektromos kapcsold-
tablajahoz.

Ellendrizze az olaj és a hiit6folyadék szintjét a
motorban.

Amennyiben a motorokat viz hiiti flit6testen vagy
h6cserélon keresztiil, végezze el a motor haszna-
lati Utmutatodjaban részletezett kiilonleges ellen-
Grzéseket.

A folyadékok élettartamanak meghosszabbitdsa
érdekében hasznaljon a dizelmotorok jelen kézi-
kényvhoz mellékelt hasznalati Utmutatéjaban
ajanlott olajat és hiitéfolyadékot.

Kovesse a dizelszivattyl kapcsoldtablajardl sz6lo
fejezetben adott lizembe helyezési utasitasokat.
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8.4.3

VIGYAZAT! A termék karosodasanak veszélye!
A tilmelegedés és a 5 szivattyu karosodasanak
elkeriilése érdekében mindig ellencrizze, hogy a
keringeto korben lévo viz aramlasa megfelel a szi-
vattyt technikai leirasaiban leirt kévetelmények-
nek. Amennyiben a keringtetd korben probléma
Iép fel, vagy a beinditds és lizemeltetés vizsgalata-
hoz sziikséges minimilis vizszint nem garantilt,
nyissa meg a tobbi kort (példaul az dramlasmérat,
a tol6zaras szelep nyildsinak méretét tesztelo
szelepet, a leeresztdszelepet stb.).

FIGYELMEZTETES!

A MOTOR GAZKARJA ZAROLVA VAN. EMIATT A
MOTOR MINDIG MAXIMALIS FORDULATSZA-
MON INDUL!

Hagyja a szivattyut 20 percig iizemelni, és koz-
ben ellendrizze, hogy a motor fordulatszima
megfelel-e a gépcsoport cimkéjén jelzettnek.

VIGYAZAT! A termék karosodasanak veszélye!
Gy06z6djon meg réla, hogy a kovetkezd esetek
egyike sem &ll fenn. Ellenkez6 esetben azonnal
allitsa le a szivattyut és tavolitsa el a hibak oko-
z6it, mieldtt djra elinditana (Iasd még: hibak,
okok és megoldasok fejezet):

A forgé alkatrészek érintkeznek a mozdulatlan
alkatrészekkel,

Szokatlan zajok és rezgések,

Laza csavarok

Magas homérséklet a motor burkolatan,
Kipufogbgaz a szivattyihelyiségben

Szivargas a cslszogyiirlis tomitésnél

A rezgéseket, zajokat és a rendkiviil magas
hémérsékletet okozhatja a motor és szivattyu
hibas illesztése.

A nyomastart6 szivattyu lizembe helyezése
Kézi inditas

K&vesse a nyomastarto szivattyu kapcsoldtabla-
jardl szo16 fejezetben adott lizembe helyezési
utasitasokat.

Amennyiben a forgdsirany nem megfeleld, kap-
csoljale akapcsoloberendezés aramellatdsat, és a
kapcsoldtabla tdpvezetékében cseréljen fel a
hdrombol két fazist. Ne cserélje fel a z6ld-sarga
foldel6vezetéket.

VIGYAZAT! Hibas miikédés veszélye!
Arendszerben a nyomadst szinten tarté nyomas-
tart6 szivattyu atalakitasiaval példaul membrén
vagy szelep beiktatasaval biztositsa, hogy a
nyomastarto szivattyu ne végezzen kiegyenli-
tést, ha akar egyetlen sprinkler is nyitva van.

A nyomastarté szivattyuik beallitisai a katal6-
gusban, a kiilonb6z6 szivattyumodellek grafi-
konjain talalhaték.

Amennyiben a szivattylk beinditasakor probléma
meriilne fel, olvassa el a Hibak, okok és megolda-
sok cim(i fejezetet, a nyomdstartd szivattyik kap-
csoldberendezésérdl szo16 részt, valamint a
szivattyuk haszndlati Gtmutatdjat.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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8.4.4 A szerelvény feltdltése

8.4.5

Amennyiben az egység nincs feltltve, a nyomas-
tartd szivattyu hasznalatanak megkezdése el6tt
ellenGrizze, hogy megfelelGen elvégezték-e az
el6z6 fejezetben leirt miveleteket.

Ebben a fazisban a sprinkler kér egy vagy t6bb
leeresztGcsévének megnyitdsaval légtelenitse a
rendszert.

Inditsa be a nyomastartd szivattyut. A rendszer
lassan feltoltodik, kzben pedig Iégteleniti magat.
Amikor viz kezd folyni a csévekbdl, zérja el a cs6-
veket, és varjon, amig eléri az el6re meghatarozott
nyomast, és a nyomastarto szivattyu leall. Amen-
nyiben a szivattyd nem all le, ellendrizze, hogy
nincs-e szivargas, és ellendrizze ismét a szivattyut
vezérlé nyomaskapcsold bedllitasait.

Amint a gépcsoport eléri a nyomas alapjelet
(melynek magasabbnak kell lennie a 6 szivattyu
automatikus bekapcsoldsi nyomdsanal), vérjon,
amig a nyomas stabilizalddik, és csak ezutan valt-
son automatikus tizemre.

Automatikus iizemproba

Fo elektromos szivattyu

Miel6tt megkezdi a vizsgalatot, gy6z6djon meg
arrdl, hogy a tartdly keringet6 kore zart, és a f6 kor
nyomdsa elegendd a szivattyu véletlenszeri bein-
dulasanak elkeriiléséhez.

Automatikusan inditsa el az egységet a nyomas-
kapcsoldkat egyenként dtkapcsolva, hogy legyen
ideje ellendrizni mindkét kapcsoléd miikodését.

A kérben fenndllé nyomas visszaallitdsdhoz zérja
le a10. abrantaldlhatd 2-esjelii szelepet és nyissa
meg az 1-es szelepet. Ezutdn az automatika meg-
felel6 miikodésének ellendrzéséhez kévesse a
szivattyUpanel utasitasait.

VIGYAZAT! A termék karosodasanak veszélye!
A tilmelegedés és a fo szivattyu karosodasanak
elkeriilése érdekében mindig ellencrizze, hogy a
keringeto korben lévo viz aramlasa megfelel a szi-
vattyt technikai leirasaiban leirt kévetelmények-
nek. Amennyiben a keringtetd korben probléma
Iép fel, vagy a beinditas és iizemeltetés vizsgalata-
hoz sziikséges minimalis vizszint nem garantilt,
nyissa meg a tobbi kort (példaul az aramlasmérot,
a tolézéras szelep nyildsidnak méretét tesztelo
szelepet, a leeresztGszelepet stb.).

VIGYAZAT! Hibés miikodés veszélye!

MielStt magara hagyja a rendszert és/vagy kézi
ledllitas utan mindig allitsa vissza a rendszert
automatikus lizembe (lasd a kapcsoléberende-
zés kézikonyvét).

ELLENKEZO ESETBEN EL6FORDULHAT, HOGY
NEM LEP MUKODESBE A TUZOLTO RENDSZER!

VIGYAZAT! Hibés miikodés veszélye!
Amennyiben a rendszerben fennallé6 nyomas
nem allt vissza a f6 szivattyuk kapcsoldéinak
indulé szintjére, inditsa el a szivattyut kézzel a
kapcsoléberendezés kézikonyve alapjan.

17



Magyar

18

Automatikus inditasi préba tiszékapcsoléval
(negativ szivémagassagu elektromos szivattyuk
esetén)

Az elektromos szivattyu Usz6 altal leadott jelre
torténd beinditdsahoz Uritse ki a feltoltd tartalyt
(vagy szimuldlja ugyanezt a hatdst).

Ezutan az automatika megfelel6 miikodésének
ellendrzéséhez kovesse a szivattyd kapcsoldbe-
rendezésének utasitasait.

Dizelmotoros szivattyu

Miel6tt megkezdi a vizsgalatot, gy6z6djon meg
arrdl, hogy a tartaly keringet6 kore zart, és a f6 kor
nyomdsa elegendg a szivattyu véletlenszeri bein-
duldsanak elkeriiléséhez.

Ezutdn a dizelmotoros szivattyl automata médba
allitdsdhoz kovesse a szivattyd kapcsoldtdblaja-
nak utasitasait.

Inditsa el automatikusan a gépcsoportot a nyo-
maskapcsoldkat egyenként atkapcsolva, hogy
legyen ideje ellendrizni mindkét kapcsold miiké-
dését. A korben fenndllé nyomas visszaallitdsdhoz
zarjale a 10. abrdn lathat6 1-es szelepet és nyissa
meg az 2-es szelepet .

Ezutan ellendrizze a dizelmotoros szivattyd auto-
matikajanak megfelel6 miikodését a szivattyu
kapcsoldtablajanak utasitasai szerint.

A korben fennalléd nyomas visszadllitasahoz zarja
le a 10. dbran lathat6 2-es szelepet és nyissa meg
az 1-es szelepet.

VIGYAZAT! A termék karosodasanak veszélye!
A tilmelegedés és a fo szivattyu karosodasanak
elkeriilése érdekében mindig ellencrizze, hogy a
keringet6 koérben 1évé viz dramlasa megfelel a szi-
vattyu technikai leirasaiban leirt kévetelmények-
nek. Amennyiben a keringtet6 kérben probléma
Iép fel, vagy a beinditas és iizemeltetés vizsgalata-
hoz sziikséges minimilis vizszint nem garantilt,
nyissa meg a tobbi kért (példaul az aramlasmérot,
a tolézaras szelep nyilasanak méretét tesztelo
szelepet, a leeresztoszelepet stb.).

Automatikus inditasi proba uszékapcsoléval
(negativ szivomagassagu dizelmotoros szivat-
tyik esetén)

Az elektromos szivattyu Uszo6 altal leadott jelre
torténd beinditdsahoz Uritse ki a feltoltd tartalyt
(vagy szimuldlja ugyanezt a hatést).

Ezutdn az automatika megfelel6 miikodésének
ellendrzéséhez kévesse a szivattyupanel utasita-
sait.

VIGYAZAT! Hibés miikodés veszélye!
Amennyiben a rendszerben fenndllé6 nyomas
nem allt vissza a f6 szivattyuk kapcsoléinak
indulé szintjére, inditsa el a szivattyut kézzel a
kapcsolétabla kézikonyve alapjan.

> B

9 Karbantartas

A tlizoltotelep olyan biztonsagi berendezés,
amely targyakat és embereket egyarant véd, emi-
att feltétlendl sziikségesek a teljesitményét befo-
lydsol6 egyes véltoztatasok és javitasok az
~uzemképtelen“ dllapot el6fordulasdnak minima-
lizéldsa érdekében.

Az elektromos panelek védlasztokapcsoldinak és az
erre szolgalo elzard szelepek segitségével egyen-
ként szakaszolja a szivattyukat.

Tiltsa a szivattyuhelyiségbe torténd illetéktelen
belépést.

FIGYELMEZTETES! Személyi sériilés veszélye!
Kotelezd az egyéni védofelszerelések hasznalata.
Akarbantartast KIZAROLAG szakavatott személy
végezheti. Utasitasok hianyaban mindig fordul-
jon a szallitohoz vagy szakemberekhez.

Soha ne végezzen egyediil olyan munkat, amely
t6bb személy jelenlétét koveteli meg.

Ne tavolitsa el a forgé alkatrészek, szijak, forré
feliiletek stb. védoburkolatait, és ne hagyjon szer-
szamokat, vagy alkatrészeket a gépcsoporton és
kornyékén.

Ne tavolitsa el a fesziiltség alatt all6 alkatrészek
védoburkolatat. A karbantartas soran meg kell
akadalyozni a gépcsoportot vagy az érintett
részegységeket szakaszol alkatrészek miikod-
tetését.

VIGYAZAT! A termék kirosodasanak veszélye!
A nyomasfokozé telepen NINCS vészleallité
gomb. A f6 szivattyuk kizarélag az automatika
ledllitasaval, kézzel allithatok le.

EMIATT, MIELOTT MUNKALATOKAT VEGEZNE A
SZIVATTYUKON, ELLENORIZZE, HOGY A BIRTO-
KABAN VAN-E AZ AUTOMATIKUS/KEZI UZEM-
MOD KAPCSOLOJAT KEZELO KULCS (HA VAN
ILYEN).

Nyissa ki az érintett szivattyu elektromos
paneljének altaldnos szakaszol6 kapcsoldjat.
VESZELY! Hallos sériilés veszélye!

A kapcsolétabla kinyitasaval végzett munkala-
toknal a tapvezeték bemeneti csatlakoz6 sor-
kapcsai és a tavriasztok a fo megszakit6
kinyitasa utan tovabbra is dram alatt lehetnek.
VESZELY! Hallos sériilés veszélye!

A dizelmotoron végzett munkalatok esetén a
nem kivant beindulas elkeriilése érdekében
ajanlott lehuzni a pozitiv akkumulatorsarut.
VESZELY! Halalos sériilés veszélye!
Motorolajcsere el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy
a motor hémérséklete 60 °C alatt van. Vizhiité-
ses motorok esetén a radiator vagy a hocserélo
kupakjat nagyon lassan vegye le. A hiitérend-
szerek altaldban nyomas alatt allnak, és ilyenkor
a forré folyadék nagy erovel tavozhat. Ellen-
Orizze a motorban 1éva folyadékok (olaj, viz)
szintjét és a vizkor és az olajkor zarédugdjanak
szorossagat.
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9.1

SOHA NE TOLTSON HUTOFOLYADEKOT A
FORRO MOTORBA! VARJON, AMIG LEHUL!

Viz/viz hocserélovel ellitott dizelmotorok ese-
tén ellendrizze, hogy a hiitokor szelepei a meg-
felel6 allasban vannak-e rogzitve. Ellenorizze,
hogy nem szivarognak-e a dizel- és olajtomlok.
VESZELY! Halilos sériilés veszélye!

A dizelmotorban |évé olaj/viz melegitésére meriild
flit6betétet vagy 230 V-os fesziiltséggel taplalt
érintkez6t lehet felszerelni.

FIGYELMEZTETES! Tiizveszély és személyi sérii-
lés veszélye!

Az akkumulator csatlakoztatasa, illetve lecsat-
lakoztatasa szikraképzodéssel jarhat.

Soha ne csatlakoztassa vagy tavolitsa el az
akkumulator kabeleit a motor miikédése koz-
ben.

FIGYELMEZTETES! Egésveszély!

A dizelmotor és a kipufogdcsa feliiletei forrok.
VESZELY! Robbanasveszély!

A dizelmotoros szivattyu akkumulatorainak
feltoltése kozben robbanékony gaz képzodhet;
keriilje a nyilt lang hasznalatat és a
szikraképzodést.

Soha ne hagyjon gyulékony folyadékokat vagy
abba aztatott textilt a szivattyu gépcsoport
vagy elektromos berendezések kornyékén.

R®

NYILT LANGOT HASZNALNI A MOTOROLAJ
CSEREJE, VAGY AZ UZEMANYAG BETOLTESE
KOZBEN.

Ajelen utasitasok szerint telepitett gépcsoportok
megfelelGen, minimdlis karbantartast igényelve
tizemelnek. A tlizoltételep és a nyomasfokozo
telepek hatékonysdganak szinten tartasa érdek-
ébenazEN 12845 szabvanynak megfelelGen vizs-
gélatokat és id6szakos ellendrzéseket kell
végrehajtani. Lasd az EN 12845 szabvany altal
el@irt heti, havi, negyedévi, félévi, éves, harom-
éves és tizéves vizsgalati és ellenGrzési tervet.

A karbantartast csak képzett szakember végez-
heti.

Altalanos karbantartasi elgirasok

A gépcsoport Gsszes alkotéeleme szemrevételez-
hetd dllapotanak dltaldnos felmérése (beleértve a
viz- és aramellatdst);

Altalanos tisztitas;

A visszafolyds-gatlok szorossaganak ellendrzése;
Az elektromos panel lizemi bedllitdsainak ellen6r-
zése;

A riaszt6 jelz6fények megfelel6 miikodésének
ellenérzése a kapcsoldtablan;

A tartély/kat minimum szintjének elérésekor akti-
valt riasztas megfelel6 miikodésének ellendrzése;
Sériilt vagy égett villamos csatlakoztatas, megla-
zult csatlakoz6 sorkapcsok ellendrzése;

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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A villamos motorok szigetelési ellenalldsanak
ellendrzése. Hideg allapotban az ép szigetelésii
motor ellendllasa nagyobb, mint 1000 megaohm;
A membranos tartdlyok el6zetes felfivdddsdnak
ellenGrzése;

Lasd még a nyomasfokoz6 telep kiilonb6z6 alko-

téelemeinek hasznalati utasitdsaiban leirt specia-

lis miiveletek leirasat;

Az EN 12845 szabvény altal meghibasodas esetén

arendszer gyors és teljes helyreallitasahoz mini-

malisan el&irt eszk6zok raktarkészletének ellen-

Grzése.

A minimalis izemanyagszintet jelz6 riasztas meg-

felel6 miikodésének ellendrzése;

A motorolaj flitésére szolgalo flit6betét megfeleld

miikodésének ellendrzése;

Az akkumuldtor toltottségének és az akkumula-

tort6ltd hatasfokdnak ellendrzése;

A megillité magnesszelep (11. dbra) megfeleld

miikodésének ellendrzése;

A szivattyu viszkozitasanak és hiitGolajszintjének

ellenGrzése;

A feltdltd kor ellendrzése (kiilonds tekintettel a

viznyomds felett elhelyezkedd gépcsoportra).

A kovetkezdket minden ellenGrzéskor vizsgalni

kell:

a) Az épiiletek viz- és légnyomdsmérdje dltal mért
kiilonb6z6 nyomdsokat, valamint a f6 csévek és
nyomastartalyok nyomasat;

b) A tartalyok, foly6k, csatorndk, tavak vizszintjét
(ideértve a szivattyukat feltoltd tartalyokat és a
nyomds alatt 1évé tartalyokat is);

c) Az dsszes f6 toldzdr elrendezését.

9.2 A dizelmotoros szivattyu automatikus

A\

9.3

induldsanak vizsgalata
Az automatikus szivattyukon végzett vizsgélatok
a kovetkezoket foglaljak magukban:

a) A motorolaj és az lizemanyag szintjének
ellenGrzését;

b) A viznyomads csékkenését a berendezés
beinditasakor, ezéltal egy automatikus inditdsi
kérelmet szimuldlva (8. fejezet);

¢) Amikor a szivattyu beindul, ellendrizni kell, és fel
kell jegyezni az induldsi nyomast;

d) A dizelmotoros szivatty( olajnyomdasanak és a
hiit6korben taldlhaté viz dramlasanak
ellenGrzését;

VIGYAZAT! A szivattyii hibas miikédésének
veszélye!

A vizsgalatok végrehajtasa utan mindig fel kell
tolteni az lizemanyagot és mas folyadékokat.

A dizelmotoros szivattyu automatikus
induldsanak vizsgalata

Az indulas vizsgalata utan a dizelmotorokat a
kovetkez6 mddon kell megvizsgalni:

a) Hagyja jarni a motort 20 percig, vagy a szallité
altal ajanlott ideig. Ezutdn allitsa le, és a ,kézi
inditas“ gombbal azonnal inditsa be djra a motort;
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b) Ellenérizze a vizszintet az elsGdleges hiitékérben.

9.4

Vizsgdlat kdzben ellenérizze az olajnyomdst, a
motor hGmérsékletét és a hiitéfolyadék aramlasat.
Ezutan ellendrizze az olajtémlbket, és ellendrizze
altaldnossagban a rendszeren, hogy nem szivarog-
e lizemanyag, hiit6folyadék vagy kipufogdgaz.

Idoszakos vizsgalatok

HAVONTA ESEDEKES ELLENORZESEK

Az 6lomakkumulatorok elektrolitszintjének és -
slirliségének ellendrzése (beleértve a dizelmotort
indito és az elektromos kapcsoldtabla aramellata-
sardl gondoskodd akkumuldtorokat). Amennyiben
a slirliség kicsi, ellendrizze az akkumulatortoltét,
és ha az megfelel6en miikédik, cserélje ki az akku-
mulatort.

NEGYEDEVENTE ESEDEKES ELLENORZESEK
LegkésGbb minden 13. héten el kell végezni.
Vizsgalatijelentést kell késziteni, melyet alairva at
kell adni a végfelhasznalonak. A jelentésben fel
kell jegyezni minden végrehajtott vagy tervezett
munkalatot, valamint az eredményeket befolyd-
s0l6 kiilsg tényez&t (példaul id6jarasi koriilmé-
nyeket).

Ellendrizni kell, hogy nem rozsdasak-e a csovek és
tdmaszok, és sziikség esetén védobevonattal kell
elldtni 6ket.

Ellendrizni kell a csévek foldelését.

A sprinkler cséveket nem szabad elektromos
berendezések foldelésére hasznalni. Minden ilyen
csatlakozast el kell tavolitani, és mas megoldast
kell alkalmazni.

Ellendrizni kell a vizelldtast a rendszer 6sszes
vezérlGallomdsan. A szivattyuknak automatikusan
kell beindulniuk, és a nyomasértékek, valamint a
mért dramlas nem maradhatnak el a projektben
elGirt értékektdl. Minden valtozast fel kell
jegyezni.

EllenGrizze a sprinklereket vizzel ellaté szelepe-
ket, megbizonyosodva megfelel6 miikodésiikrél.
Ezutan allitsa vissza a szelepeket a szokdsos
Uizemi dllasba. Végezze el ugyanezt a miiveletet
minden vizellato, vezérlg, riaszto, valamint helyi és
kiegészit6 szelepen.

EllenGrizze a raktdrkészleten 1évé potalkatrészek
mennyiségét és csomagolasat.

FELEVENTE ESEDEKES ELLENORZESEK
LegkésGbb minden 6. hdnapban el kell végezni.
Ellendrizze riasztd és a kézponti felligyelet felé
jelzést ado tavriaszto rendszert.

EVENTE ESEDEKES ELLENORZESEK

LegkésGbb minden 12. hénapban el kell végezni.
Vizsgalja meg az 6sszes szivattyu hatdsfokat tel-
jesterhelés alatt (csatlakoztassa atesztcsdveketa
szivatty( leeresztd nyildséra), és ellendrizze, hogy
anyomds-/aramlasértékek megfelelnek-e a szi-
vattyd cimkéjén jelzett értékeknek.

9.5

i

Vegye figyelembe az ellatdcsévek valamint a viz-
forras és mindegyik vezérlGallomas kozti szelep
nyomasveszteségeét.

Vizsgalja meg egy dizelmotor hibas indulasat,
majd ellen&rizze, hogy a riasztas a szabvanyoknak
megfelel6en miikodik-e.

Ezutan kézi inditassal azonnal inditsa Ujra a dizel-
motort.

EllenGrizze, hogy a tartalyok Gsz6szelepei megfe-
lel6en miikédnek-e.

EllenGrizze a szivattyu szivdoldaldn [évd szivoko-
sarak és a tartdlyokban Iévs sziir6 szerelvények
miikodését. Sziikség szerint tisztitsa meg a forgd-
részt.

3 EVENTE ESEDEKES ELLENORZESEK
Legkés&bb minden 3. évben el kell végezni.

Az Osszes tartaly leeresztése utdn ellenGrizze a
tartdlyokat kiviilr6l és beliilrél is korr6zié szem-
pontjabdl. Sziikség esetén minden tartalyt le kell
festeni vagy korrézidvédelemmel kell ellatni.
Vizsgalja meg az 6sszes vizellat6-, riaszto- és
vezérlGszelepet. Sziikség esetén cserélje ki vagy
javitsa meg a szelepeket.

10 EVENTE ESEDEKES ELLENORZESEK
LegkésGbb minden 10. évben el kell végezni.
Minden vizellatd szerelvény belsejét meg kell tisz-
titani, és meg kell vizsgalni. Ellendrizni kell a csat-
lakozasok szorossdgat.

A teljes rendszer karosodott, és funkcidjat betdl-
teni mar nem képes alkatrészeinek feliilvizsgélata
és cseréje céljabol vegye fel a kapcsolatot a Wilo
lgyfélszolgalattal vagy egy szakcéggel.

Olvassa végig a gépcsoporttal kapott kézikonyv-
ben leirt részletes karbantartasi miveleteket.
Aberendezéseket kizardlag eredetivagy egyenér-
ték(i potalkatrészekre cserélje.

A Wilo nem vallal felel6sséget képzetlen szakem-
berek dltal végzett beavatkozassal vagy az eredeti
potalkatrészek egyéb, eltérd jellemzgjii alkatré-
szekre torténé cseréjével okozott karokért.

A létesitménykezelés soran fennmaradé
veszélyek

FIGYELMEZTETES! Vagasi sériilés veszélye!

Az éles sarkaknil, éleknél vagy burkolatlan
menetes alkatrészeknél fennall a vagasi sériilés
veszélye. A sériilések elkeriilése érdekében
tegye meg a sziikséges 6vintézkedéseket és
viseljen védofelszerelést (védokesztyiit).
FIGYELMEZTETES! Utés okozta sériilés veszélye!
Legyen dvatos a kiall, valamint a fejmagassag-
ban Iéve alkatrészekkel. Viseljen megfeleld
védooltozetet.

VESZELY! Halslos sériilés veszélye!

A lehetséges robbanasok elkeriilése érdekében
iigyeljen arra, hogy a nyomastarté szivattyu
edényében a nyomas ne lépje till a névleges
értéket.
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VESZELY! Aramiitésveszély!

Az elektromos berendezések és motorok csat-
lakoztatasat végzo személyzet rendelkezzen
megfeleld képesitéssel, és végezze a miiveletet
a hatdlyos rendeletek és torvények betartasa-
val. A gépet feltétleniil dramtalanitani kell min-
den olyan miivelet el6tt, amely magaban foglalja
az elektromos alkatrészek érintésének leheto-
ségét. Ellendrizze a foldelés folytonossagat.
Keriilni kell a vizzel valé érintkezést.
FIGYELMEZTETES! Leesésveszély
Ovintézkedéseket kell tenni a tartilyokba vagy
kutakba valé belépés megakadalyozasara.

A kutakat le kell fedni.

FIGYELMEZTETES! Egésveszély!
Ovintézkedéseket kell tenni a motor magas
homérsékletii alkatrészei érintésének megaka-
dilyozdséra. A motor és a kipufogécsé magas
homérsékletii alkatrészeit védoburkolattal kell
ellatni. Az iizemanyagot a motor hideg allapota-
ban kell betélteni. Utantoltéskor vigyazni kell
arra, hogy ne 6moljon iizemanyag a dizelmotor
magas homérsékletii alkatrészeire. Védokesz-
tylit kell viselni.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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FIGYELMEZTETES! Irritécié veszélye!
Felt6ltéskor és szintellenorzéskor keriilni kell az
akkumulatorsav kiomlését, mert az irritaciot
vagy kart tehet a szerkezeti anyagban. Ne néz-
zen bele kézvetleniil az Gjratoltendo akkumula-
torba. Az érintkezés elkeriilésére hasznaljon
megfelel védoeszkozoket.

VESZELY! Halilos sériilés veszélye!
Amennyiben a kipufogdcso nincs kivezetve a
szabadba, keriilje a dizelmotoros szivattyiik
beinditasat.

VIGYAZAT! Kornyezetszennyezés veszélye!
Ellendrzés vagy feltoltés soran a motorolaj vagy
dizeliizemanyag a tartalybol nem keriilhet a
kérnyezetbe. Hasznaljon megfelel6 védoeszko-
zoket, és tegye meg a sziikséges dvintézkedé-
seket.

VESZELY! Hallos sériilés veszélye!
Véletlenszerii inditas veszélye! Keriilje a kar-
bantartasi

munkalatokat a szivattyuegységen, ha az auto-
matikus iizem be van kapcsolva.
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10 EC-Fire kapcsolétablik (elektromos, dizel, nyomdstarté)

10.1 Kapcsoldtabla elektromos szivattyihoz - DOL 12adbra
Ful
TA HMI
== /
KM]. OSP 41 [BRN
O LR
o i 3 (D
™y ﬁ CACED
TR =/ [*[=FF]
’;‘ B|ues(e E m!
o] s]s}s|
B | M1 |

Leiras
HMI Ember-gép interfész az FF elektromos szivattyu kezeléséhez
Qs Ajtozard kapcsolo — a kapcsolotabla tapelldatasanak be- és kikapcsolasat teszi lehet6vé
SAl Automatikus tizem kapcsolo
FUl Haldzati biztositékok
TA Ampermérds atalakito
KM1 Erintkez6
TR Teljesitménytranszformator
M1 Kapcsok
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10.2 Kapcsolétabla elektromos szivattyiihoz - Csillag/Haromszég

12b abra
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Magyar

TR BEER(EEE
5eg T
o] e[ s]ole] N
g | M1 |
Leiras

HMI Ember-gép interfész az FF elektromos szivattyu kezeléséhez
Qs Ajt6zard kapcsold — a kapcsolotabla tdpellatasanak be- és kikapcsoldsat teszi lehetvé
SAl Automatikus tizem kapcsolo
FU1l Haldzati biztositékok
TA Aramvalto
KM1/KM2/KM3 Erintkez6k
TR Teljesitménytranszformator
M1 Kapcsok

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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10.3 HMI az elektromos szivattytihoz

13 abra

Leiras
1 A motorjarast az ampermérg dltal mutatott érték jelzi
2 Az elektromos szivattyu jardsat a motor amperértéke jelzi
3 Az 6ninditd meghibasoddsa
4 A nyomaskapcsoloktol érkezo inditojel
5 A feltolto tartalytol érkezd inditdjel
6 Kézi indité gomb
7 Elektromos szivattyl gombbal beinditva
8 Elektromos szivattyl gombbal ledllitva
9 Kézi leallité gomb
10 Automatikus tizem kikapcsolva
11 Nyomja meg az eszk6zok megtekintéséhez
12 Szivattyu inditéjel
13 Teljesitmény be
14 Kumulativ riasztasok
15 LED-teszt — visszaallitds
MUSZEREK Nyomja meg a 11. sz. gombot a 13. abrdn az értékek megtekintéséhez
Hdarom haldzati voltmérd Hdromfazisu fesziiltésghez 570 V-ig
Ampermérd A villanymotor fazisdn az amperérték ellenérzéséhez
Wattmérd
Varmérd
Voltaméré A jelen lév6 dramot mutatja meg 750 kVA-ig
Koszfi-mér6
Egész- és tortéraméré Az brat és percet jelzi ki
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10.4 Kapcsolétabla elektromos szivattyuhoz — Tavriasztasok

Tavriasztas

Elektromos tapellatas nem
elérhetd

Leiras Kapcsok a Szimbo6lum aHMI-n
kapcsolé6tablan 13. 4bra
Akkor észleliarendszer, ha az aldbbiak kdziil  90-91 10/13/14

valamelyik hiba jelentkezik:

« Fesziiltésgérték-hiba

+ Fazisszekvencia nem helyes

« Kiégett kapcsoldtabla-biztositék
+ Automatikus lizem kikapcsolva

+ Riasztdsok

Elektromos szivattyu inditasi
kérelem

A szivatty6 nyomdskapcsoldjanak nyildasa-  90-95 12
nal vagy a szivattyu felt6lt6 tartalyanak

aramlasérintkezGjének zarasakor észleli a

rendszer.

Elektromos szivattyu tizemben

90-92 2

Elektromos szivattyu inditdsi hiba

90-94 3/14

10.5 Kapcsolétabla elektromos szivattyuhoz — Funkciok

AUTOMATIKUS UZEM KAPCSOLO

Az automatikus tizem be-/kikapcsoldsdhoz a 12a dbran mutatott SA1 kapcsolét haszndlja.
A kapcsoldtablabol csak akkor lehet kivenni a kulcsot, ha az automatikus tizem ki van kap-
csolva. Ha az automatikus tizem ki van kapcoslva, akkor a 13. abrdn mutatott villogé jelz6-
fény 10 jelenik meg.

AUTOMATIKUS INDITAS

Akkor kovetkezik be, ha a CALL nyomdskapcsold érintkezGi nyitva vannak, amit a 13. dbran
mutatott folyamatos vilagitas & jelez.

Amikor a nyomdskapcsolé érintkezdi bezarulnak (a nyomas kicserélédott), akkor a

13. dbran mutatott jelz6fény & villogni kezd. Ett6l kezdve csak manudlisan lehet leallitani
amotort a 13. abran lathaté gombbal 9.

Automatikus inditas akkkor kovetkezik be, ha a szivattyu felt6lt6 tartalyanak érintkezdje
zarva vannak, amit a 13. dbran mutatott folyamatos vildgitds 5 jelez. Amikor az érintkez6
kinyilik, akkor a jelz6fény villogni kezd. Ett6l kezdve csak manudlisan lehet ledllitani a
motort a 13. dbran lathaté gombbal 9.

Kézi inditas A 13. dbran lathaté gomb 6 lenyomdsdval folyamatos vildgitas 7 jelenik meg.

MOTOR UZEMBEN A 13. dbran lathato folyamatos vilagitas 1 jelzi. Akkor észleli a rendszer, ha a motoraram a
beavatkozas késleltetéséhez beallitott teljes idGtartam hatdrértékét tullépi.

ELEKTROMOS SZIVATTYU A 13. dbran lathato folyamatos vilagitas 2 jelzi. Amikor a motor beindul, akkor azt a telje-

UZEMBEN sitményérték (kW), valamint a szivatty nyomas ald keriilt nyomaskapcsoldjanak bezaruldsa
jelzi (ha a szivattytra van ilyen szerelve).

LEALLITAS Csak manualisan lehet leallitani a motort a 13. abran lathaté gombbal 9.
Figyelmeztetés: Nem lehet leallitani a motort, ha a nyomdskapcsoldk jelzése jelen van és az
automatikus lizem be van kapcsolva. Ebben az esetben csak az automatikus tizem leallita-
sdval és a 13. dbran mutatott gomb 9 lenyomasaval lehet ledllitani a motort.

RIASZTASOK A riasztdsok a megfelel6 LED-kijelzdn jelennek meg, illetve azokat a 13. abran lathato
kumulativ villogd LED 14 jelzi.

VISSZAALLITAS A VISSZAALLITASHOZ nyomja meg a 13. abrdn mutatott gombot 15. Ezéltal a védelmirend-
szerek aktivdlnak és az inditasi ciklust a feltoIts tartdly mikodésbe helyezi.

LAMPATESZT Tartsa lenyomva a 13. dbrdn mutatott gombot 11 a lampak ellen6rzéséhez.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer 25
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10.6 Uzemanyagtartaly dizelmotoros szivattyi esetén

14 abra

CElA CEZB

[l

HMI

SAl

d

SBL SB2

e
o _dlk _d

[ER

Leiras
HMI Ember-gép interfész az FF elektromos szivattyu kezeléséhez
QS Ajt6zard kapcsold — a kapcsolétabla tapellatdsanak be- és kikapcsolasat teszi lehetové
SAl Automatikus tizem kapcsold
FU Biztositékok
KAl Kiegészité relé
CB1A Akkumulatortdlto - 1. akkumulator
CB2B Akkumulatortdlto - 2. akkumulator
SB1 Vészhelyzeti manualis inditd gomb - 1. akkumulator
SB2 Vészhelyzeti manualis inditd gomb - 2. akkumulator
M1 Kapcsok
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10.7 HMI dizelmotoros szivattyii esetén (leiras) 15 dbra

24 23 2 21 jﬂ 19 18
— : /
v-JC]

CARICA

BATTERIA

Leiras
1 Alacsony olajnyomas
2 Tulmelegedés
3 Elszakadt szij riasztas - nincs akkumulatortoltés
4 Olaj/vizmelegitd meghibdsodott
5 Manuadlis beinditas tesztlampa és gomb
6 Automatikus lizem kikapcsolva
7 Szivattyumotor ledllité gomb
8 Dizelszivattyu jar
9 A nyomaskapcsoloktol érkezd inditojel
10 A feltoltd tartdlytdl érkez6 inditéjel
11  Helyi izembe helyezési teszt
12 Szivattyimotor manuadlis inditdsa A és B akkumulatorral (mindig aktiv)
13 Riasztdsok alaphelyzetbe dllitasa
14 Akkumuldtortolté miikodik
15 Az akkumulatortolto rendellenességeket észlelt az akkumulatortoltésben
16  Nincs halézatiaram-ellatds az akkumulatortoltd felé - riasztas
17 Kumulativ riasztasok
18  Roéviden nyomja le az eszk6z6k megtekintéséhez - tartsa lenyomva végig a LED-ek teszteléséhez
19  Fordulatszam-szamldld
20  Id6zitd
21 A és B akkumulatortolt6k voltmérgje
22 A és B akkumulatortolt6k riasztasa
23 Az 6nindité meghibasodasa riasztas
24 Uzemanyagszint riasztas
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16. abra
FUEL FTOF
- SYSTEME | |ngiTE | WOT USED
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chiERA. | Smes | TeRs | ook | MEMT PN | VOLTAGE [ /N cycreo| VATION [REGULATION
*TIME -
TION | qimess] TAELE wloos SION DRIV, TEST | ENt2eds
DL tabnle 5 s
FoRM To THE R
on 1 1 1 1 L] 2eav] i eaceD
1 T 4 L 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12 | EXcmEDm[ EX-
OFF STOP MODE| ¢1 LIDED

c VESZELY! Hallos sériilés veszélye!
A DIP-kapcsold helyének megvaltoztatasahoz ki
kell nyitni a kapcsolétablaban [évd elektronikus

vezérlés hdtso részén taldlhatd védelmi egységet.

A DIP-kapcsold beallitasat a kapcsoldtabla 14.
abran mutatott QS fékapcsoléjanak Kl dllasba
helyezésével lehet elvégezni.

MUSZEREK Nyomja meg a 15. abrdn lathaté gombot 18 az értékek megtekintéséhez
A/B akkumulatorok Teljes daramer6sség 99 A az akkumuldtortoltSkre csatlakoztatva
ampermérGi

A/B voltmérdk Az akkumulatortoltokre csatlakoztatott 9—38 V fesziiltséghez

Egész- /tortdramérd

Az brat és percet jelzi ki

Tachométer Teljes 9990 ford./perc

Uzemanyagszint-visszajelz6 ~ Haszndlaton kiviil — csak alacsony szint esetén riaszt

Viz/olaj termométer

A motorban |évé olaj vagy viz h6mérsékletét jelzi ki 30—140 °C kozott

Olajnyomdsmér6 A motorban |évé olaj vagy viz nyomasat jelzi ki 9 bar nyomasig

A/B akkumulatorok
inditasmérdi

Az egyes akkumulatorokon végrehajtott inditasok szamat jelzi ki 9999-ig

10.8 Kapcsolétabla dizelmotoros szivattyuhoz — Tavriasztasok

Tavriasztas Leiras Kapcsok a Szimb6lum a HMI-n
kapcsolétablan 15. dbra

Kapcsoldtabla meghibdsoddsa Akkor észleli a rendszer, ha az 90 -8 17

aldbbiak koéziil valamelyik hiba

jelentkezik:

+ Bekovetkezett motorriasztasok

« Haldzati kimaradds a kapcsolo-

tablan

+ Akkumulatort6lté meghibasodasa
Automatikus tizem kikapcsolva 90-91 6
Dizelmotoros szivattyu inditdsi hiba 90 — 94 23
Dizelmotoros szivattyu lizemben 90 - 92 8
Minimalis izemanyagszint 90 — 93 24

28

WILO SE 01/2016



Magyar

10.9 Kapcsolétabla dizelmotoros szivattyihoz — Funkciok

AUTOMATIKUS UZEM KAPCSOLO Az automatikus izem be-/kikapcsoldsahoz a 14. dbran mutatott SA1 kapcsoldt
hasznalja.

A kapcsolotablabol csak akkor lehet kivenni a kulcsot, ha az automatikus tizem ki
van kapcsolva. Ha az automatikus tizem kivan kapcoslva, akkora 15. abrdn mutatott
villogé jelz6fény 6 jelenik meg.

AUTOMATIKUS UZEM Amikor a kapcsolétabla a nyomaskapcsolokbol érkezd inditéjel nyoman az érintkezd
nyildsat érzékeli, akkor a szivattyliegység beindul. A vezérlSegység ellendrzi (a szi-
vattylegység motorjanak ledllitdsa nélkiil) az izem kézben bekdvetkezd lehetséges
motorhibakat. A motor beinduldsakor a 15. dbran lathato lampa 8 vilagitani kezd.

KEZI INDITAS Ez harom kiilonb6z6 médon végezhetd el:

- a kapcsoldtdblan Iévé vészhelyzeti indité gombokkal

- az A INDITAS vagy B INDITAS gombokkal

- atesztgombbal, ha a 15. dbran mutatott kapcsolodo figyelmeztetd lampa 5 ezt
lehet6vé teszi

A tesztgomb miikodtetése az utan vdlik lehetségessé, hogy megtortént a motor
automatikus inditdsa (a nyomdskapcsolé inditéjelén keresztiil), melyet lekapcsolds
vagy inditasi hiba kdvet. Mindkét esetben a 15. dbran mutatott kapcsolddo figyel-
meztet lampa 5 vilagit. Az ehhez a funkciéhoz hasznalt daramkér automatikusan
nem lizemkész a tovabbiakban, és a figyelmeztetd lampa 5 kikapcsol, amikor a
tesztgombot megnyomijak és a motor jarni kezd.

AUTOMATIKUS INDITAS Akkor kovetkezik be, ha a CALL nyomaskapcsolo érintkez6i nyitva vannak, amit a
15. abran mutatott folyamatos vilagitas 9 jelez.

Amikor a nyomdskapcsolé érintkezdi bezarulnak (a nyomas kicserélédott), akkor a
15. dbran mutatott jelz6fény 9 villogni kezd. Ett6l kezdve csak manudlisan lehet
ledllitani a motort a 15. dbran lathaté gombbal 7.

Automatikus inditas akkkor kévetkezik be, ha a szivattyu feltoltd tartdlyanak érint-
kezGje zarva vannak, amit a 15. abran mutatott folyamatos vilagitas 10 jelez. Amikor
az érintkez6 kinyilik, akkor a jelz6fény villogni kezd.

A villogé lampak folyamatos vilagitdsra allnak at a motor jarasa alatt.

A beinditas elGsegitése érdekében az egyik aramkor 6 impulzusbol all6 sorozatot
indit el, ami 15 masodperces ciklusokban automatikusan valtakozik az A és B
akkumuldtoron(5 mésodperces inditds, 10 masodperces megszakitds, mindkettd
atallithato).

A motorinditds megszakad, ha az inditémotor dugattyuja nem tudja miikddésbe
hozni a kézikerék tanyérkerekét.

Miutan egyszer sikertelen volt a miikdtetés, az inditdmotor 6t tovabbi kisérletet
tesz az inditasra.

Az inditomotor miikodésbe hozasanak hatodik sikertelenségét kdvetGen a motor 5
mdsodpercig jar.

Ha az egyik akkumuldtort a beinditas alatt hibasnak taldlja a rendszer, akkor az auto-
matikusan felfliggesztésre keriil és az inditasi ciklus a masik akkumuldtorral folyta-
todik. Ha mindkét akkumuldtor meghibasodott, akkor az inditas valtozatlanul
folytatédik mindaddig, amig az inditdsihiba-riasztas és a 15. abran lathat6 lampa 23
vilagitani nem kezd.

A DIZELMOTOR JARASANAK ESZLELESE A dizelszivattyu jarasat egy, a motor tanyérkerekére szerelt magneses jeladoé fel-
tigyeli. A funkcio lecsatlakoztatja az inditomotort, és a 15. dbran mutatott [ampa 8
vilagitani kezd

LEALLITAS CSAK manudlisan lehet leallitani a motort a 15. abran lathaté gombbal 7.
Figyelmeztetés: Nem lehet ledllitani a motort, ha a nyomaskapcsolok jelzése jelen
van és az automatikus tizem be van kapcsolva. Ebben az esetben csak az automati-
kus tizem ledllitasaval és a 15. abran mutatott gomb 7 lenyomdsdval lehet ledllitani
a motort.

RESZIDOSZAMLALO A dizelmotor utolsd lizemének draban és percben kifejezett idGtartamat mutatd
részid6szamlalé kivdlasztasahoz a 15. abran lathaté gombot 18 nyomja meg. A
megjelenitett érték a kovetkezd motorinditasig nulla lesz.
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AKKUMULATORTOLTES

Az automatikus akkumulatortoltést az aramerdsség értékének ellendrzése révén
kezelhetjiik a gyorstoltés esetén, mig a karbantart6 toltéshez ezt a feszlltségérték
ellendrzésével tehetjiik meg.

Az aldbbi meghibasodasok:

« A akkumuldtor és/vagy hibas biztositék

« B akkumulator és/vagy hibds biztositék

« Roévidzarlat az A/B akkumulator kabelein

« Halézati dramkimaradas az A/B akkumulatortoltésen

Ezeket a 15. abrdn lathat6 figyelmeztets lampak 17 és 15 jelzik.

AKKUMULATOROK ELLENORZESE

Egy specdlis dramkor ellendrzi az akkumulatorok hatdsfokat, kiilonésen a motorindi-
tas fazisaban. Az A vagy B akkumulatorban jelentkez6 meghibasodas esetén a 15.
abrdn mutatott ldmpa 22 vilagitani kezd.

RIASZTASOK A riasztasok a 15. abran lathaté HMI-n lathatok, illetve azokat a 15. abran lathato
villogé kumulativ LED 17 jelzi.
« Térolt riasztdsok: az A/B akkumuldtorok alacsony hatasfokat jelz6 Idmpa 22, ala-
csony olajnyomast jelz6 lampa 1, felvételi hibat és generatorhibat jelz6 lampa 3,
talheviilést jelz6 ldmpa 2 a 15. dbrdn
+ Nem tarolt riasztdsok: minimalis izemanyagszint [ampa 24, hal6zati daramkimara-
das az akkumulatortéltésen lampa 15, felvétel megszakadt, olaj/vizmelegitd hiba
lampa & a 15. abran
INDITASI HIBA Ez a funkcid leallitja az inditasi kisérleteket. Ha a motor a hatodik kisérlet utan sem

indul be, akkor a 15. dbran lathaté ldmpa 23 vildgitani kezd és az inditasi ciklus fél-
beszakad. A motor Ujrainditdsdhoz alaphelyzetbe kell dllitani a rendszert a 15. dbran
mutatott gomb 13 lenyomasaval.

HELYSZINI UZEMBE HELYEZESI TESZT

A helyszini izembe helyezési teszt elvégzéséhez

1. Régzitse az éllitékart a motoron (11. dbra) egy szoritépanttal

2. Allitsa a DIP-kapcsol6t 9 BE &lldsba (16. dbra)

3. Tartsa lenyomva a 15. dbran lathaté gombot 11 legalabb 3 masodpercig

Egy arra kijelolt aramkor 6 darab, az A és B akkumulatorokon 30 masodperces ciklu-
sokban valtakozé impulzust indit el (15 masodperc az inditdsi kisérlet, 15 masod-
perces sziinet). A 6. ciklus utdn a 15. dbran mutatott kapcsolédo figyelmeztetd
ldmpa 23 vilagitani kezd. Allitsa vissza az allitokart a motoron a szoritépant eltdvo-
litdsaval, majd nyomja meg a manualis teszt inditdsa gombot 5 (15. abra). A motor
beindul. Kis id6 elteltével dllitsa le a motort. A teszt véget ért.

Allitsa a DIP-kapcsoldt 9 Kl allasba (16. dbra).

LAMPATESZT

Tartsa lenyomva a 15. dbran mutatott gombot 18 a ldmpak ellenGrzéséhez.
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10.10 Nyomastarté szivattyu kapcsolétablaja 17 abra
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Leiras
QsS-1 Ajtdzard kapcesold
KM1 Erintkez6
FR Tulterhelésrelé
FU Biztositékok
KA1 Kiegészitd relé
TR Teljesitménytranszformator
2 Automatikus/Ki/Manualis vélasztékapcsold
3 Tulterhelésriasztd ldmpa
4 FGaram lampa
5 Szivattyu Gizemel visszajelz6 l[ampa

10.11 Kapcsoldétabla nyomastarté szivattyiihoz — Tavriasztasok

Tavriasztas Leiras Kapcsok a kapcsol6tablan
Talterhelés A nyomastarto szivattyu tulterhelés miatt elzarédott 90 - 97

10.12 Kapcsol6tabla nyomastarté szivattytihoz — Funkciék

AUTOMATIKUS UZEM KAPCSOLO Az automatikus iizem be-/kikapcsoldsdhoz a 17. abran mutatott vélasztékapcsolét 2 hasz-
nalja.

AUTOMATIKUS UZEM Amikor a kapcsoldtabla a nyomaskapcsolobol érkez6 inditdjel nyoman az érintkez6 zarasat
érzékeli, akkor a szivattyu beindul. Ha a telepben kicserél6détt a nyomads, akkor a nyomas-
kapcsol6 kinyitja az érintkez6t és a szivattyd leall.

KEZI INDITAS/LEALLITAS A nyomastarté szivatty manualis be-/kikapcsoldsdhoz a 17. dbran mutatott valasztokap-
csoldt 2 haszndlja.
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Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

Az aldbbi tdblazatban felsorolt miiveleteket KIZA-
ROLAG szakavatott személyzet végezheti. Soha
ne végezzen semmilyen munkat azel6tt, hogy
figyelmesen elolvasta és megértette volna ezt a
kézikényvet. Soha ne prébaljon javitast végezni a
berendezésen és alkotéelemein anélkiil, hogy

maradéktalanul és megfelel6en megismerte volna
a berendezést.

A terméket és a tlizoltotelepekre vonatkozd szab-
vanyok altal elirt miikddési logikat kell6en ismerd,
vagy a sziikséges miiszaki jartassaggal rendelkezd
szakember hidnydban bizza a rendszeres karban-
tartdsi ellendrzést a Wilo szakembereire.

Uzemzavarok

A kapcsoldtabla ki van kapcsolva

Okok

Nincs aramellatas

Elhdritas
Gy6z6djon meg arrdl, hogy csatlakoz-
tatva van a tapvezeték, és van fesziiltség

Uzemen kiviili biztositékok

Ellendrizze és/vagy cserélje ki a biztosi-
tékokat Ellen&rizze és/vagy cserélje ki a
kapcsolotablat

Segédaramkori hiba

EllenGrizze a feszliltséget a transzformd-
tor elsédleges és mdsodlagos aramkaérei-
ben. Ellendrizze és/vagy cserélje ki a
transzformator biztositékait

Nem indul a motor

Nincs aramellatas

EllenGrizze az elektromos csatlakozdso-
kat és az elektromos kapcsoldtablat

Rovidzarlat a tekercselésben

EllenGrizze a motor tekercseit

Meghibésodott kapcsolétabla/helytelen
csatlakozasok

EllenGrizze a csatlakozokat

Tulterhelés

EllenGrizze a tdpvezeték keresztmetsze-
tét. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a szi-
vattyu nincs eltomodve

A szivattyl miikédik, de nem szallit
vizet, vagy kicsi az dramlds/az emelési
magassag

Helytelen forgasirdny

Cserélje fel a motor két fazisat.

Szivattyu kavitdcidja tulsagosan nagy
szivasi mélység miatt

Ellenérizze, hogy megfelelGek-e a sza-
mitdsok a szivattyu altal igényelt NPSHr
értékhez

Szivattyu kavitdcidja a szivocso és a sze-
lepek helytelen atmérGje miatt

Ellendrizze, hogy megfelelGek-e a sza-
mitasok a szivattyu altal igényelt NPSHr
értékhez

Leveg6bemenet a szivdvezetékben

Ugyeljen arra, hogy ne legyen szivéargds a
szivovezetékben. Tobb szivattyd telepi-
tése esetén ellendrizze a tavolsagot a
szivasi pontok kozott Szereljen fel
orvénylésgatlo lemezeket

A szelepek részben/teljesen zértak

Nyissa meg a szivo- és urit6szelepeket

Szivattyu elhasznalodott

Ellendrizze, és javitsa meg

Elakadt a szivattyu forgorésze

Ellendrizze, és javitsa meg

o

Eltdm&dott szivékosarak/sziirék

EllenGrizze, és javitsa meg

Elhasznalédott kapcsolddas a szivattyu
és az motor kozott

EllenGrizze, és javitsa meg

A motor nem éri el a névleges fordulatot,
vagy rezgésnek van kitéve

EllenGrizze a fordulatot,
lasd fent

A szivattyU csapagyai elhasznalddtak,
vagy nincsenek megolajozva

Végezze el a kenést a kenGberendezé-
sekkel

Amotornem érielanévleges fordulatot ~Afesziiltségellatds amotorkapcsokon tul

alacsony

EllenGrizze a tapfesziltséget, a csatlako-
zasokat, és a tapvezeték kabeleinek
keresztmetszetét.

Hibas érintkezések az aramkontaktorban
vagy hibas az inditéberendezés

Ellendrizze, és javitsa meg

Hibas fazisok

Ellenérizze a vezetéket, csatlakozdsokat
és biztositékokat

Hibas érintkezdk a tapkdbelekben

EllenGrizze a csatlakozd sorkapocs
rogzitését

Foldelt tekercselés vagy rovidzarlat

Szerelje szét, javitsa vagy cserélje ki a
motort
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Uzemzavarok

Indulds utdn nem miikédnek
a szivattyuk

Okok

Nem megfelel6 keresztmetszeti
tapvezeték

Magyar

Elharitas

EllenGrizze, és cserélje ki

Nem elég a tapfesziiltség

Ellenérizze a tdpegységet

Szivattyuméret

Tavolitsa el a forgo alkatrészeket, majd
ellenGrizze

Fesziltség jelenléte a motorkarteren

Erintkezés a hdldzati kdbelek és a folde-
I6kabel kdzott

Korrigdlja a csatlakozdsokat

Nedves vagy régi szigetelés

Torolje le, vagy tekercselje djra a motort.

Rovidzarlat a csatlakoz6 sorkapcsok és a
kiils6 burkolat kozott

EllenGrizze a csatlakozd sorkapcsok és a
karter k6zotti szigetelést

Szokatlanul forré a motor kiilseje

A szivattyu tulterhelt

Szerelje szét, és ellendrizze

A csatlakozds a tengelyen kivilre esik

Végezze el megfelelGen az illesztést

A kornyezeti hémeérséklet meghaladja
a 40°C-ot

Szellgztessen

A fesziiltség magasabb/alacsonyabb,
mint a névleges érték

Ellendrizze a felfelé vezet6 villamos ella-
tdst

Hibas fazisok

EllenGrizze a tapellatast és a biztositéko-
kat

Nem kielégit6 szell6zés

EllenGrizze a szivokosarakat és a cs6ve-
ket. Valasszon mas méretet

Csuszas az allorész és a forgorész kozott

Javitsa meg, vagy cserélje ki a motort

Kiegyenlitetlen fesziiltség a hdrom fazis
kozott

EllenGrizze a tdpegységet

A {6 szivattyt hamarabb indul, mint a
nyomastarto szivattyu

A f6 szivattyi nyomaskapcsoldja maga-
sabb értékre van dllitva, mint a nyomas-
tarto szivattyué

EllenGrizze anyomaskapcsold beallitasait

A {6 szivattyu azonnal indul, a gatlas-
jelz6 1-es allasban van

A nyomaskapcsol6 alacsonyabb értékre
van allitva, mint a rendszerben fennalld
nyomas

EllenGrizze a nyomaskapcsold bedllitasait

Novelje a nyomas szintjét a telepen

A feltolto tartalyban tal alacsony a
vizszint

Ellendrizze a feltoltd tartdly vizszintjét

Hirtelen fordulatszam-cskkenés

Pillanatnyi tulterheltség/idegen anyag a
szivattyuban

Szerelje szét a szivattyut

Egyfazisu tizem

EllenGrizze az dramellatdst és biztosité-
kokat

Feszlltségesés

Ellenérizze a tapellatast

Magneses zaj
Hirtelen sipold hang

Motortekercselés vagy révidzarlat

Szerelje szét, majd javitsa vagy cserélje ki
a motort

Surlddas az allérész és a forgorész kozott

Szerelje szét, majd javitsa vagy cserélje ki
a motort

Mechanikus zaj

Meglazult csavarok

EllenGrizze, és hiizza meg

A ventilator/csatlakozds védéburkolatan
lazak a csavarok

Ellenérizze, és hiizza meg

Surlodds a ventildtor és motor k6zott,
vagy a csatlakozds és a csatlakozas
védoburkolata kozott.

Gondoskodjon megfeleld tavolsagrol,
majd szerelje 6ssze Ujra.

Idegen anyag a motorban vagy szivat-
tyuban

Szerelje szét, és tavolitsa el

Nem megfelelGen illesztett csatlakozo

Igazitsa meg

Nem megfelelSen olajozott/elhasznélé-
dott/térott csapagyak

Olajozza meg, vagy cserélje ki

Tulheviil a szivattyd/motor csap-
agyazasa

Sériilt csapagyak

Cserélje ki

Nem kielégit6 olajozas

Végezze el Ujra az olajozdst

A szivattyl és a motor nincs illesztve

Igazitsa meg

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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Uzemzavarok Okok
Szokatlan rezgések Nincs rezgéselnyel6 hiively a gépcsopor-
ton

Elharitas

Helyezze fel, vagy javitsa meg

A szivattyu kavitacidja

Vizsgalja feliil a telep méretezését

Tul sok leveg6 keriilt a vizbe

Ugyeljen arra, hogy ne legyen szivargds a
szivovezetékben. Tobb szivattyd telepi-
tése esetén ellendrizze a tavolsagot a
szivasi pontok kozott. Szereljen fel
orvénylésgatlo lemezeket

Elhasznalodtak a csapagyak, a szivattyd  Cserélje ki
vagy a motor tengelye
Elhasznalddtak a szivattyd/motor csatla- Cserélje ki

kozasai

A szivattyU és a motor nincs illesztve

Igazitsa meg

A motor a ledllitdgomb megnyomasa
utan sem all le

Ez normalis, ha a telepen nem allt helyre
a nyomas

Allitsa le az automatikus lizemmodot,
majd allitsa le a szivattyut

Kapcsoldtabla meghibdsoddsa

Allitsa le a kapcsoldtdblat, majd ellen-
Grizze

Az elektromdgnes hibaja a dizelmotoros
szivattyu kapcsoldtablajanal lekapcsola-
sakor

Miikodtesse kézzel a gazkart, amelyet az
elektromagnes miikodtet

A motor nem éri el a névleges fordula-
tot, vagy remeg

Nincs megfelel6 alldsban a gyorsitokar

EllenGrizze, és allitsa be a percenkénti
fordulatszamot, majd régzitse a kart

Szennyezett lizemanyagsz(iré

Tisztitsa meg, vagy cserélje ki

Meghibésodott injektor/szivattyu

Hivja a Wilo tigyfélszolgdlatat

Az 6nindit6 fogaskereke nem tavolodik Meghibasodott fordulatszammérd

el a motor beinduldsa utdn

EllenGrizze a keréktdl valé tavolsagot.
Cserélje ki.

Kapcsolotabla meghibasodasa

Hivja a Wilo tigyfélszolgélatat

A motor nem indul be, vagy megprébal  Lemeriiltek az akkumulatorok

beindulni, de régton le is all

EllenGrizze az akkumuldtort és a toltot
Toltse fel az akkumulatort, és sziikség
esetén cserélje ki

Uzemanyaghiény

Ha nem jelzi a kapcsolétébla jelz6fénye,
akkor ellendrizze az lizemanyagtartdlyt
és ariasztd Uszdkapcsoldjat.

Cserélje ki a tartalyt

Levegd kerlilt az izemanyagkédrbe

Az injektorok és a dizelsziir6k leereszté-
sével tavolitsa el a leveg0t.

Szennyezett lizemanyagsz(iré Cserélje ki
Szennyezett légsz(ir6 Cserélje ki

Hiba az lizemanyagkorben: az injektorok
elzarodtak, a meghibdsodott a befecs-
kendez6 szivattyu

Hivja a Wilo tigyfélszolgalatat

Tul alacsony hémérséklet

Ellendrizze, hogy a kérnyezeti hGmérsék-
let nem kevesebb-e 10 °C-nal. Ezutdn
ellendrizze az olaj-/vizfiit6 megfeleld
miikodését.

Cserélje ki
Laza vagy rozsdas csatlakozasok az Ellenérizze a kabeleket és a csatlakoz6
akkumulator/onindité/relé kozott sorkapcsokat.

Csatlakoztassa Ujra. Hizza meg megfele-
I6en az illesztést.
Cserélje ki

Dizelmotoros szivattyu inditdsi hiba

EllenGrizze, és sziikség esetén cserélje ki

Az 6ninditd meghibadsoddsa

Hivja a Wilo ligyfélszolgalatat

Fekete fiist Szennyezett/eltémédott [égsziird Cserélje ki
Tul magas olajszint Tavolitsa el az olajfelesleget.
Hibasinjektor, izemanyag-szivattydstb. Hivja a Wilo tigyfélszolgalatat
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Szokatlan fiités — tul magas viz-/olaj-
héfok

Okok

Tllterhelt szivattyd (surldas)

Magyar

Elharitas

Szerelje szét, és ellendrizze.

A csatlakozds a tengelyen kiviilre esik

Végezze el megfelelGen az illesztést.

A kérnyezeti h6mérséklet meghaladja a
40 °C-ot

Szell6ztessen.

Nem kielégit6 szell6zés

Ellenérizze a szlirGket és a szell6z6racsot.
Tisztitsa meg, vagy vdlasszon mas mére-
tet

Szennyezett vagy elzérédott fiitGtest/
hiit6kozeg

Szerelje szét és tisztitsa meg

Vizhiany a fiit6testben/
hGcserélGben

Hiités utan toltse fel vizzel, és ellen-
Grizze, hogy van-e szivargas.

A h6cserél6kor szelepe zarva van vagy
nem kellGen nyitott

EllenGrizze, hogy a szivattyuban aramlik-
e a viz, majd nyissa ki a pillangdszelepet.

Avizkeringtetd szivattyd meghibasodasa

Hivja a Wilo tigyfélszolgalatat

A ventildtor hajtdszijanak hibdja (Iéghii-
téses motorok esetén)

EllenGrizze a feszességet, és sziikség
szerint cserélje ki

A megfeleld riasztasi érintkezés vagy
kijelz6 hibaja

EllenGrizze az érzékelGt, a csatlakozdso-
kat, a szabdlyozdegységet a kapcsol6-
tablat. Sziikség esetén cserélje ki.

A nyomastarto szivattyt nem indul be

Nincs aramelldtas

Ellendrizze a csatlakozdsokat a kapcsolo-
berendezen

A nyomaskapcsolé alacsonyabb nyo-
masra van bedllitva, mint a f6 szivattyu.

Ellendrizze a f6 szivattyd nyomdskapcso-
I6janak beallitasait.

Rovidzarlat a tekercselésben

Ellendrizze a tekercselést

Miikodésbe Iépett a hovédelem

Ellendrizze a tapvezeték keresztmetsze-
tét. Ellendrizze, hogy nincs-e zarolva a
szivattyu, majd ellenérizze a nyomaskap-
csold beallitasait és a membranos tartaly
felfavdsat.

A kapcsoldtabla hibdja és hibas csatlako-
zasok.

EllenGrizze

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-SiFire Easy rendszer
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Uzemen kiviil helyezés és leszerelés

Ha a rendszert tizemen kivil kell helyezni, akkor
elsoként csatlakoztassa le a gépcsoportot a tapel-
latasrol és a vizkorrdl, majd artalmatlanitsa a gép-
csoport alkotéelemeit alapanyaguk szerint
elkiilénitve.

Allami vagy céges hulladékkezel szervezeteket
vegyen igénybe a termék és alkatrészeinek drtal-
matlanitdsahoz.

Ellendrizze, hogy a szivattylban és a csdvekben
nem maradt-e a kornyezetszennyezd folyadék.

A dizelmotorral felszerelt gépcsoportokban 6lmot
tartalmazo akkumuldtorok és savas elektrolitikus
folyadékok, vizes oldatok, valamint fagyallé
folyadék, olaj és tiizelGanyag taldlhato.

Legyen kiilonosen koriiltekint6 az akkumulatorok
artalmatlanitdsakor, és a sziikséges intézkedé-
sekkel akaddlyozza meg a kdrnyezetkarositd
folyadék talajra torténd kiomlését.

A gépcsoportot alkotd anyagok a kdrnyezetbe
kerllve sulyos kdrnyezeti karokat okozhatnak.
Minden alapanyagot és alkotéelemet Gssze kell
gydjteni, és a hatalyos jogszabalyokkal 6sszhang-
ban kell artalmatlanitani. A telepitéshez és szalli-
tashoz kapcsol6do miiveletek soran is
hulladékkezelésre és -eltavolitasra szakosodott
kézpontokba kell kiildeni a kévetkezd anyagokat:
Elektromechanikai és elektronikai alkatrészek
Elektromos kdbelek

Akkumulatorok

Szivokosarak

Leeresztett olaj

Viz és fagyall6 folyadék keveréke

Kiilonb6z6 miiveletekhez vagy tisztitashoz hasz-
nalt rongyok és anyagok

Csomagoldanyagok

Afolyadékokat és kornyezetszennyez anyagokat
a hatalyos elGirdsokkal 6sszhangban kell artal-
matlanitani.

Szelektiv drtalmatlanitassal a berendezés egyes
részei Ujrahasznosithatdk, és csokkenthetd a kor-
nyezetszennyezés.

13 Pétalkatrészek

A gyors beavatkozds és a tiizoltotelep helyrealli-
tdsa érdekében, illetve a szivattyluzasi koriilmé-

nyek jellegétdl fliggben ajanlott raktdron tartani
legalabb a kévetkezd potalkatrészeket:

Fo elektromos szivattyu

Komplett cstszogydirlis tomités, véddbiztosité-
kok, bekapcsolasi nyomds kapcsold, [éptetd relé
tekercs.

F6 dizelmotoros szivattyu

Komplett cstszégydirlis tomités, védbbiztosité-
kok, indito készlet, olajfiit8, bekapcsolasi nyomas
kapcsolo, két tizemanyagsz(irg, két olajsz(irg, két
hevederkészlet, két befecskendezd fuvdka a
dizelmotorhoz, egy komplett csatlakozékészlet,
attétel, olaj- és lizemanyagkari tomlék, a dizel-
motor gyartéja altal ajanlott szerszamok.

Nyomastarté szivattyu

Komplett cstszégydirlis tomités, védbbiztosité-
kok és bekapcsolasi nyomas kapcsold.

WILO SE 01/2016



EG - Konformitadtserkldarung
EC - Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE

Als Hersteller erklaren wir hiermit, dass die Druckerhdhungsanlagen der Baureihe:
We, the manufacturer, declare that these booster unit types of the series:
Nous, fabricant, déclarons que les types de surpresseurs de la série :
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3
des Anhanges I der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG angegeben . / The serial number is marked on the
SIFIRE product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery

directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec
les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausfihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen:
in their delivered state comply with the following relevant directives:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
__Machines 2006/42/CE

und gemdaB Anhang I, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/42/EG eingehalten,

and, according to annex I, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low-Voltage Directive 2006/95/EC,
et, suivant I'annexe I, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse-Tension 2006/95/CE,

_ Elektromagnetische Vertrédglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europaischen Normen:
comply also with the following relevant harmonized standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN ISO 12100 EN 60204-1 EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6-4+A1:2011

Zusétzlich dazu sind diese Druckerhéhungsaniagen mit den geltenden Anforderungen
an die Pumpenaggregate entwickelt nach
In addition, these booster types are designed in accordance with the applicable

; . : E
requirements to the pump units according to N 12845
En complément, ces types de surpresseurs sont construits en conformité aux
exigences applicables aux unités de pompage suivant
Bevoliméchtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Division Pumps and Systems
Authorized representative for the completion of the technical documentation: Quality Manager - PBU Multistage & Domestic
Personne autorisée & constituer le dossier technique est : WILO SALMSON FRANCE SAS

80 Bd de I'Industrie — C590527
F-53005 Laval Cedex

Dortmund, 12.

I,
4 WILO SE
Holger Herchenhein NortkirchenstraBe 100
Group Quality Manager 44263 Dortmund

Germany
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NL
EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

IT
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG
Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

ES
Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre maquinas 2006/42/EG

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pdgina anterior

PT

Declaragdo de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
estd conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a maquinas 2006/42/EG
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver pagina anterior

sV

CE- forsdkran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utférande motsvarar
foljande tillimpliga bestimmelser:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet — riktlinje 2004/108/EG

tillampade harmoniserade normer, i synnerhet:
se féregdende sida

NO

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erkleerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG
EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

anvendte harmoniserte standarder, sarlig:
se forrige side

FI

CE-standardi kai loste

limoitamme tdten, ettd tdmd laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
madrdyksia:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG
Sihkdmagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

kdytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DA
EF-overensstemmelseserklaring
Vi erkleerer hermed, at denne enhed ved levering overholder

fglgende relevante bestemmelser:
EU-maskindirektiver 2006/42/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

anvendte harmoniserede standarder, sarligt:
se forrige side

HU

EK-megfeleldségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi
irdnyelveknek:

Gépek iranyelv: 2006/42/EK

Elektromagneses dsszeférhetdség iranyelv: 2004/108/EK

alkalmazott harmonizalt szabvanyoknak, kiiléndsen:
ldsd az el6z6 oldalt

cs
Prohlaseni o shodé ES

Prohlasujeme timto, Ze tento agregat v dodaném provedeni
odpovida nasledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice ES pro strojni zarizeni 2006/42/ES
Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

pouZité harmonizacni normy, zejména:

viz predchozi strana

PL

Deklaracja Zgodnos$ci WE

Niniejszym deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze dostarczony
wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE
dyrektywa dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej
2004/108/WE

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczegdlnosci:

patrz poprzednia strona

RU

[Aeknapauus o cooTBeTcTBMU EBpONnenckum Hopmam
Hactosawmm AOKYMEHTOM 3aaBNnfaem, 4To J:laHHbIVI arperat B ero
ob6bemMe NocTaBku COOTBETCTBYET CiefytoumMmM HOpMaTUBHbIM

NOKYMeHTaM:
AunpekTuebl EC B OTHOLWIEHMM MaLLMH 2006/42/EG

JnekTpoMarHuTHas ycToiuneoctb 2004/108/EG

MCI'IOﬂb3y€MbIE CcornacoBaHHble CTaHAAPTbl N HOPMbI, B HaCTHOCTU :

CM. NpeablaYLLYI0 CTPpaHuLy

EL

AnAwon cuppopewong g EE

ANAWVOUE OTLTO TPOLOV QUTO G' AUTH TNV KATAOTACN TTApadoang
KAVOTIOLEL TIG akOAoUBEg Slatagelg :

0bnyieg EK yia pnxavipata 2006/42/EK

HAektpopayvnTiki cupBatétnta EK-2004/108/EK
Evappoviopéva xpnootoloUpeva potua, iaitepa:

BAéme mponyoUpevn ogAida

TR

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun
oldugunu teyid ederiz:

AB-Makina Standartlari 2006/42/EG

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

kismen kullanilan standartlar icin:
bkz. bir 6nceki sayfa

RO

EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declardm ca acest produs asa cum este livrat,
corespunde cu urmatoarele prevederi aplicabile:

Directiva CE pentru masini 2006/42/EG

Compatibilitatea electromagnetici — directiva 2004/108/EG

standarde armonizate aplicate, indeosebi:
vezi pagina precedenta

ET

EU vastavusdeklaratsioon

Kdesolevaga toendame, et see toode vastab jargmistele
asjakohastele direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/EU

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/EU
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist [k

Lv

EC - atbilstibas deklaracija

Ar S0 més apliecinam, ka $is izstradajums atbilst sekojosiem
noteikumiem:

Masinu direktiva 2006/42/EK

Elektr ibas direktiva 2004/108/EK
pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:

skatit iepriek3€jo lappusi

Gtiskas savietoj

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo paZymima, kad 3is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:

Masiny direktyva 2006/42/EB

Elektr inio suderi > direktyva 2004/108/EB
pritaikytus vieningus standartus, o batent:

Zr. ankstesniame puslapyje

SK

ES vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze konstrukcie tejto konstrukénej série v
dodanom vyhotoveni vyhovuju nasledujicim prislusnym

ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES

pouZivané harmonizované normy, najma:
pozri predchddzajicu stranu

SL
ES - izjava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledecim
zadevnim dolocilom:

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Direktiva o elektromagnetni zdruZljivosti 2004/108/ES

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejSnjo stran

BG
EO-/[leknapaums 3a CbOoTBeTCTBUE
[Heknapvpame, Ye NPOAYKTHT OTrOBaps Ha CreAHUTE U3UCKBAHNA:

MalumHHa aupekTusa 2006/42/E0
EneKTpoMarHUTHa CbMeCTMMOCT — aupekTusa 2004/108/E0

XapMOHM3MpaHK CTaHdapTu:
BXX. NpefjHaTa CTpaH1ua

MT

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li [-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

b'mod partikolari:
ara |-pagna ta' gabel

HR

EZ izjava o sukladnosti

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporucenoj izvedbi
odgovaraju sljede¢im vazecim propisima:

EZ smijernica o strojevima 2006/42/EZ

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/Ez

primijenjene harmonizirane norme, posebno:
vidjeti prethodnu stranicu

SR

EZ izjava o uskladenosti

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporucenoj verziji
odgovaraju slede¢im vaZecim propisima:

EZ direktiva za masine 2006/42/EZ

Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:
vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstrale 100
44263 Dortmund
Germany




Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel I0O00
220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — S&o Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde

T +4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T+44 1283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate Ml

T+39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0)5226609 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand

T+27 116082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

8806 Alcala de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AB
35033 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T+886 229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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