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2.1

Allgemeines

Uber diese Anleitung

Urheberrecht

Vorbehalt der Anderung

Sicherheit

Kennzeichnung von Sicherheits-
hinweisen

Allgemeines

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist ein fester Bestandteil des Produkts. Vor allen Ta-
tigkeiten diese Anleitung lesen und jederzeit zugénglich aufbewahren. Das genaue Be-
achten dieser Anleitung ist die Voraussetzung fiir den bestimmungsgemélen Gebrauch
und die richtige Handhabung des Produkts. Alle Angaben und Kennzeichnungen am
Produkt beachten. Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfiihrung des
Gerdtes und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Vorschriften und
Normen bei Drucklegung.

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser
Anleitung sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Das Urheberrecht an dieser Einbau- und Betriebsanleitung verbleibt dem Hersteller. Die
Inhalte jeglicher Art diirfen weder vervielfaltigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wett-
bewerbs unbefugt verwertet und anderen mitgeteilt werden.

Fiir technische Anderungen am Produkt oder einzelnen Bauteilen behilt sich der Her-
steller jegliches Recht vor. Die verwendeten Abbildungen kénnen vom Original abwei-
chen und dienen der exemplarischen Darstellung des Produkts.

Dieses Kapitel enthalt grundlegende Hinweise fiir die einzelnen Lebensphasen. Eine
Missachtung dieser Hinweise zieht folgende Gefahrdungen nach sich:

Gefdhrdung von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologische Einwir-
kungen sowie elektromagnetische Felder

Gefdhrdung der Umwelt durch Auslaufen gefédhrlicher Stoffe

Sachschdden

Versagen wichtiger Funktionen des Produkts

Die Missachtung der Hinweise fiihrt zum Verlust von Schadensersatzanspriichen.

Zusitzlich die Anweisungen und Sicherheitshinweise in den weiteren Kapiteln be-
achten!

In dieser Einbau- und Betriebsanleitung werden Sicherheitshinweise fiir Sach- und Per-
sonenschdden verwendet. Diese Sicherheitshinweise werden unterschiedlich darge-
stellt:

Sicherheitshinweise fiir Personenschdden beginnen mit einem Signalwort, haben ein
entsprechendes Symbol vorangestellt und sind grau hinterlegt.

GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr!
Auswirkungen der Gefahr und Anweisungen zur Vermeidung.

= Sicherheitshinweise fiir Sachschaden beginnen mit einem Signalwort und werden ohne
Symbol dargestellt.

VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr!
Auswirkungen oder Informationen.

Signalwérter
= GEFAHR!
Missachtung flihrt zum Tod oder zu schwersten Verletzungen!
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Sicherheit “

= WARNUNG!

Missachtung kann zu (schwersten) Verletzungen fiihren!
= VORSICHT!

Missachtung kann zu Sachschdden fiihren, ein Totalschaden ist moglich.
= HINWEIS!

Nutzlicher Hinweis zur Handhabung des Produkts

Symbole
In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

Gefahr vor elektrischer Spannung

Allgemeines Warnsymbol

Warnung vor Quetschungen

Warnung vor Schnittverletzungen

Warnung vor heilen Oberflachen

Warnung vor hohem Druck

Warnung vor schwebender Last

Personliche Schutzausriistung: Schutzhelm tragen

Personliche Schutzausriistung: FuBschutz tragen

Personliche Schutzausriistung: Handschutz tragen

Personliche Schutzausriistung: Mundschutz tragen

Personliche Schutzausriistung: Schutzbrille tragen

Niitzlicher Hinweis

BOOOOOPRLPPPP >

2.2 Personalqualifikation

Das Personal muss:
= In den lokal giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften unterrichtet sein.
= Die Einbau- und Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Das Personal muss die folgenden Qualifikationen haben:
= Elektrische Arbeiten: Eine Elektrofachkraft muss die elektrischen Arbeiten ausfiihren.
= Montage/Demontage muss von einer Fachkraft durchgefiihrt werden, die im Umgang
mit den notwendigen Werkzeugen und erforderlichen Befestigungsmaterialien ausge-
bildet ist.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N



2.3

2.4

2.5

Elektrische Arbeiten

Transport

Montage-/Demontagearbeiten

Sicherheit

Definition ,,Elektrofachkraft*

Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen
und Erfahrung, die die Gefahren von Elektrizitdt erkennen und vermeiden kann.

Elektrischen Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausfiihren lassen.

Beim Anschluss an das Stromnetz die lokalen Vorschriften sowie die Vorgaben des ortli-
chen Energieversorgungsunternehmens einhalten.

Vor allen Arbeiten das Produkt vom Stromnetz trennen und gegen unbefugtes Wieder-
einschalten sichern.

Personal tiber die Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses und liber die Abschaltmog-
lichkeiten des Produkts unterrichten.

Technische Angaben in dieser Einbau- und Betriebsanleitung sowie auf dem Typen-
schild einhalten.

Produkt erden.

Beim Anschluss an elektrische Schaltanlagen die Vorschriften der Hersteller beachten.
Wenn elektronische Anlaufsteuerungen (z. B. Sanftanlauf oder Frequenzumrichter) ver-
wendet werden, die Vorschriften zur elektromagnetischen Vertrdglichkeit einhalten.
Wenn erforderlich, spezielle MaRnahmen beriicksichtigen (geschirmte Kabel, Filter
usw.).

Defekte Anschlusskabel austauschen. Riicksprache mit dem Kundendienst halten.

Schutzausriistung tragen:

— Sicherheitshandschuhe gegen Schnittverletzungen

— Sicherheitsschuhe

— Geschlossene Schutzbrille

— Schutzhelm (beim Einsatz von Hebemitteln)

Nur gesetzlich ausgeschriebene und zugelassene Anschlagmittel verwenden.
Anschlagmittel aufgrund der vorhandenen Bedingungen (Witterung, Anschlagpunkt,
Last, usw.) auswahlen.

Anschlagmittel immer an den dafiir vorgesehenen Anschlagpunkten (z. B. Hebedsen)
befestigen.

Hebemittel so platzieren, dass die Standsicherheit wahrend des Einsatzes gewahrleistet
ist.

Beim Einsatz von Hebemitteln muss, wenn nétig (z. B. Sicht versperrt), eine zweite Per-
son zum Koordinieren eingeteilt werden.

Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist Personen nicht gestattet. Lasten nicht tiber
Arbeitspldtze flihren, an denen sich Personen aufhalten.

Beim Transport und vor dem Einbau beachten:

Nicht in Ansaug- oder Druckstutzen oder andere Offnungen greifen.

Eindringen von Fremdkd&rpern vermeiden. Dazu Schutzabdeckungen oder Verpackung
angebracht lassen, bis sie zur Aufstellung entfernt werden miissen.

Zu Inspektionszwecken kénnen Verpackung oder Abdeckungen von Ansaug- oder Aus-
lass6ffnungen entfernt werden. Um die Pumpe zu schiitzen und die Sicherheit zu ge-
wahrleisten, diese anschliefend wieder anbringen!

Folgende Schutzausriistung tragen:

— Sicherheitsschuhe

— Sicherheitshandschuhe gegen Schnittverletzungen

— Schutzhelm (beim Einsatz von Hebemitteln)

= Am Einsatzort geltende Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallver-
hiitung einhalten.

= Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen
des Produktes/der einhalten.

= Das Produkt vom Stromnetz trennen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

= Alle drehenden Teile miissen stillstehen.

= Absperrschieber im Zulauf und in der Druckleitung schliefsen.

= In geschlossenen Raumen fiir ausreichende Beliiftung sorgen.

= Produkt griindlich reinigen. Produkte, die in gesundheitsgefahrdenden Medien fordern,
dekontaminieren!

= Sicherstellen, dass bei allen SchweilRarbeiten oder Arbeiten mit elektrischen Geréten

keine Explosionsgefahr besteht.

WILO SE 2019-04



2.6 Wihrend des Betriebs

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Sicherheit “

Schutzausriistung tragen:

— Sicherheitsschuhe

— Schutzhelm (beim Einsatz von Hebemitteln)

Der Arbeitsbereich des Produkts ist kein Aufenthaltsbereich. Wahrend des Betriebs diir-
fen sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

Der Bediener muss jede Stérung oder UnregelmaRigkeit sofort seinem Verantwortlichen
melden.

Treten sicherheitsgefahrdende Mdngel auf, muss eine sofortige Abschaltung durch den
Bediener erfolgen:

— Ausfall der Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen

— Beschddigung der Gehduseteile

— Beschddigung von elektrischen Einrichtungen

Alle Absperrschieber in der saug- und druckseitigen Rohrleitung 6ffnen.

Nur Wartungsarbeiten durchfiihren, die in dieser Einbau- und Betriebsanleitung be-
schrieben sind.

Fiir Reparatur, Austausch sowie An- und Umbauten diirfen nur Originalteile des Her-
stellers verwendet werden. Die Verwendung von anderen als Originalteilen entbindet
den Hersteller von jeglicher Haftung.

Leckagen von Fordermedien und Betriebsmitteln sofort aufnehmen und nach den lokal
glltigen Richtlinien entsorgen.

Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Gegenstanden nur an vorgesehenen Plat-
zen.

Thermische Gefahren

Die meisten Oberflachen des Antriebs konnen wahrend des Betriebs heils werden. Die
Bereiche der Stopfbuchse und des Lagertrdgers an der Pumpe kdnnen bei einer Funkti-
onsstorung oder einer falschen Einstellung heilt werden.

Die betreffenden Oberflachen bleiben auch nach einem Abschalten des Aggregats heil.
Diese Oberflachen nur mit gréter Vorsicht beriihren. Wenn heile Oberfldchen beriihrt
werden miissen, Schutzhandschuhe tragen.

Sicherstellen, dass Ablasswasser bei intensiveren Hautkontakten nicht zu heil ist.

Bauteile, die heill werden kénnen, durch geeignete Vorrichtungen gegen Beriihrung
schiitzen.

Gefihrdung durch Erfassen von Kleidungsstiicken oder Gegensténden

Um Gefahren zu vermeiden, die von drehenden Teilen des Produktes ausgehen:

Keine locker anliegende oder ausgefranste Kleidungsstiicke oder Schmuckstiicke tra-
gen.

Vorrichtungen gegen den zufilligen Kontakt mit beweglichen Teilen (z.B. Kupplungs-
schutz) nicht demontieren.

Produkt ausschlieBlich mit diesen Schutzvorrichtungen in Betrieb nehmen.
Vorrichtungen gegen den zufilligen Kontakt mit beweglichen Teilen diirfen nur bei An-
lagenstillstand entfernt werden.

Gefahren durch Ldrm

Schalldruckangaben auf dem Typenschild des Motors beachten. Der Schalldruckwert
der Pumpe liegt im Allgemeinen in etwa beim Wert des Motors +2 dB(A).

Geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen einhalten. Wenn das Pro-
dukt unter den gliltigen Betriebsbedingungen lauft, muss der Betreiber eine Schall-
druckmessung durchfiihren.

Ab einem Schalldruck von 80 dB(A) muss ein Hinweis in der Betriebsordnung erfolgen!
Der Betreiber muss auRerdem PraventionsmaBnahmen einleiten:

Betriebspersonal informieren

Gehdrschutz bereitstellen

Ab einem Schalldruck von 85 dB(A) muss der Betreiber:

Tragepflicht fiir Gehorschutz vorschreiben

Larmbereiche kennzeichnen

MaRnahmen zu Lirmminderung vornehmen (z. B. Dimmung, Lirmschutzwinde)

Leckagen

Lokale Normen und Vorschriften beachten. Zum Schutz von Personen und Umwelt vor
gefahrlichen (explosiven, giftigen, heiRen) Stoffen, Leckagen der Pumpe vermeiden.



2.7

2.8

2.9

31

3.2
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Wartungsarbeiten

Antrieb: IEC-Normmotor

Pflichten des Betreibers

Einsatz/Verwendung

BestimmungsgemaBe Verwen-
dung

NichtbestimmungsgemaBe Ver-
wendung

Einsatz/Verwendung

Trockenlauf der Pumpe ausschliefen. Trockenlauf kann die Wellendichtung zerstoren
und dadurch Leckagen verursachen.

Folgende Schutzausrilistung tragen:

— Geschlossene Schutzbrille

— Sicherheitsschuhe

— Sicherheitshandschuhe gegen Schnittverletzungen

Nur Wartungsarbeiten durchfiihren, die in dieser Einbau- und Betriebsanleitung be-
schrieben sind.

Fir Wartung und Reparatur diirfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden.
Die Verwendung von anderen als Originalteilen entbindet den Hersteller von jeglicher
Haftung.

Leckage vom Férdermedium und Betriebsmitteln sofort aufnehmen und nach den lokal
glltigen Richtlinien entsorgen.

Werkzeug an den vorgesehenen Platzen aufbewahren.

Nach Abschluss der Arbeiten alle Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen wieder
anbringen und auf eine korrekte Funktion priifen.

Die Hydraulik hat einen genormten Anschlussflansch fiir den Anbau eines IEC-Norm-
motors. Die benétigten Leistungsdaten (z. B. BaugréBe, Bauform, hydraulische Nenn-
leistung, Drehzahl) zur Motorauswahl entnehmen Sie den technischen Daten.

Der Betreiber muss:

Die Einbau- und Betriebsanleitung in der Sprache des Personals zur Verfligung stellen.
Die bendtigte Ausbildung des Personals fiir die angegebenen Arbeiten sicherstellen.
Angebrachte Sicherheits- und Hinweisschilder am Produkt dauerhaft lesbar halten.
Das Personal liber die Funktionsweise der Anlage unterrichten.

Eine Gefdhrdung durch elektrischen Strom ausschlieRen.

Geféhrliche Bauteile (extrem kalt, extrem heif, drehend, usw.) mit einem bauseitigen
Beriihrungsschutz ausstatten.

Den Gefahrenbereich kennzeichnen und absichern.

Fiir einen sicheren Arbeitsablauf die Arbeitseinteilung des Personals definieren.

Kindern und Personen unter 16 Jahren oder mit eingeschrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten ist der Umgang mit dem Produkt untersagt! Personen
unter 18 Jahren miissen durch eine Fachkraft beaufsichtigt werden!

Die Trockenlduferpumpen der Baureihe Wilo-Atmos GIGA-N sind zum Einsatz als Um-
wadlzpumpen in der Gebdudetechnik bestimmt.

Die Pumpen Wilo-Atmos GIGA-N diirfen eingesetzt werden fiir:
Warmwasser-Heizungssysteme

Kiihl- und Kaltwasserkreislaufe

Trinkwassersysteme (Sonderausfiihrung)

Industrielle Umwalzsysteme

Warmetragerkreislaufe

Bewadsserung

Die Pumpen sind nur fiir die im Punkt ,, Technische Daten* genannten Férdermedien zu-
gelassen.

WARNUNG! Fehlgebrauch der Pumpe kann zu gefdhrlichen Situationen und zu Scha-
den fiihren.

= Niemals fiir Férdermedien einsetzen, die nicht vom Hersteller zugelassen wurden.

= Unzuldssige Stoffe im Medium kénnen die Pumpe zerstoren. Abrasive Feststoffe (z. B.
Sand) erhéhen den Verschleil der Pumpe.

= Leicht entziindliche Materialien/Medien vom Produkt fernhalten.

WILO SE 2019-04



4 Produktbeschreibung

4.1 Konstruktion

4.1.1 Hydraulik

4.1.2 Motor

4.1.3 Abdichtung

4.2 Betrieb mit Frequenzumrichter

4.3 Technische Daten

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Produktbeschreibung “

Niemals Unbefugte Arbeiten ausfiihren lassen.

Niemals aulerhalb der angegebenen Verwendungsgrenzen betreiben.
Niemals eigenmachtige Umbauten vornehmen.

AusschlieBlich autorisiertes Zubehor und Originalersatzteile verwenden.

Typische Montageorte sind Technikrdume innerhalb des Gebdudes mit weiteren haus-
technischen Installationen. Eine unmittelbare Installation der Pumpe in anders genutz-
ten Rdumen (Wohn- und Arbeitsriume) ist nicht vorgesehen.

Eine Aufstellung im Freien erfordert eine entsprechende, spezielle Ausfiihrung (Motor
mit Stillstandsheizung).

Zur bestimmungsgemaflen Verwendung gehort auch die Einhaltung dieser Anleitung.
Jede dariiber hinausgehende Verwendung gilt als nichtbestimmungsgemaR.

Die Pumpe Wilo-Atmos GIGA-N ist eine einstufige Back-Pull-Out-Kreiselpumpe mit
Spiralgehduse fiir Horizontalaufstellung. Leistungen und Abmessungen nach EN 733.

Geeignete Wilo-Regelgerite (z.B. Comfort-Regelsystem CC-HVAC) kénnen die Leis-
tung der Pumpen stufenlos regeln. Dies ermdglicht eine optimale Anpassung der Pum-
penleistung an den Bedarf des Systems und einen besonders wirtschaftlichen Pumpen-
betrieb.

Die Pumpe besteht aus einem radial geteilten Spiralgehéuse (optional mit auswechsel-
baren Spaltringen) und angegossenen PumpenfiiBen. Das Laufrad ist ein geschlossenes
Radiallaufrad. Die Pumpenwelle ist in fettgeschmierten Radialkugellagern gelagert.

Als Antrieb kommen IEC-Normmotoren in Drehstromausfiihrung zum Einsatz.

HINWEIS

In Anlagen mit Medientemperaturen tiber 90 °C eine warmebestandige Netzan-
schlussleitung verwenden!

Die Abdichtung der Pumpe zum Férdermedium erfolgt tiber eine Gleitringdichtung nach
EN 12756.

Der Betrieb am Frequenzumrichter ist zuldssig. Die entsprechenden Anforderungen Un-
terlagen des Motorherstellers entnehmen und beachten!

Allgemein

Herstellungsdatum [MFY] Siehe Typenschild
Netzanschluss [U/f] Siehe Motortypenschild
Leistungsaufnahme [P,] Siehe Motortypenschild
Motornennleistung [P,] Siehe Motortypenschild
Nenndrehzahl [n] Siehe Typenschild

Max. Férderhohe [H] Siehe Typenschild

Max. Férderstrom [Q] Siehe Typenschild

Zuldssige Medientemperatur [t]  -20...+140 °C

Zuldssige Umgebungstemperatur +40 °C

[t]
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“ Produktbeschreibung

Zulassiger Betriebsdruck [P,,,,]

Flansche
Zuldssige Fordermedien
Schutzart

Isolationsklasse [CI.]

Motorschutz

16 bar

PN 16 nach EN 1092-2

— Heizungswasser gemalt VDI 2035

— Kiithl-/Kaltwasser

— Wasser-Glykol-Gemisch bis 40 % Vol.
IP55

F

Siehe Herstellerunterlagen

Sonderausfiihrung oder mit Zusatzausriistung (gegen Mehrpreis)

Zuldssige Fordermedien

Sonderspannungen/-frequenzen

Ergdanzende Angaben CH

Zuldssige Fordermedien fiir Hei-
zungspumpen

Angabe Herstellungsdatum

— Heizungswasser gem. VDI 2035 Kiihl-/Kaltwas-
ser

— Wasser-Glykol-Gemisch bis 40 % Vol.

Pumpen mit Motoren anderer Spannungen oder
Frequenzen auf Anfrage erhdltlich

— Heizungswasser (gem. VDI 2035/vdTUV Tch
1466/CH: gem. SWKI BT 102-01)

— Keine Sauerstoffbindemittel, keine chemischen
Dichtmittel.

— Auf korrosionstechnisch geschlossene Anlage
achten. Entsprechend VDI 2035 (CH:
SWKI BT 102-01); undichte Stellen {iberarbeiten.

Das Herstellungsdatum wird nach ISO 8601 angegeben: JJJJWww

= JJJJ = Jahr
= W = Abkiirzung fiir Woche
= ww = Angabe der Kalenderwoche

4.4 Typenschliissel

Beispiel: Wilo-Atmos GIGA-N 040/200-11/2

Atmos Produktfamilie
GIGA Baureihe

N Bauform

040 Nennweite DN des Druckstutzens

200 Nenndurchmesser des Laufrads in mm

11 Motornennleistung P, in kW

2 Polzahl

4.5 Lieferumfang

Komplettes Aggregat:
= Pumpe Atmos GIGA-N
= Grundplatte
= Kupplung und Kupplungsschutz
= Mit oder ohne Elektromotor
= Einbau- und Betriebsanleitung

Pumpe allein:
= Pumpe Atmos GIGA-N
= Lagertrdger ohne Grundplatte
= Einbau- und Betriebsanleitung

4.6 Zubehor

Zubehor muss gesondert bestellt werden. Detaillierte Auflistung, siehe Katalog sowie

Ersatzteildokumentation.
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4.7 Gerdauscherwartungswerte

4.7.1 Pumpe mit dreiphasigem Motor
50 Hz ohne Drehzahlregelung

4.7.2 Pumpe mit dreiphasigem Motor
60 Hz ohne Drehzahliregelung

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Produktbeschreibung

Motorleistung P, [kW]

Messflichen-Schalldruckpegel Lp, A [dB(A)] !

2-polig (2900 min™) 4-polig (1450 min™)
0,37 - 45
0,55 58 46
0,75 61 46
11 61 51
1,5 64 51
2,2 64 55
3 69 55
4 66 58
5,5 64 58
7,5 72 63
9 72 65
11 72 65
15 72 65
18,5 72 70
22 77 70
30 80 71
37 80 72
45 77 72
55 76 66
75 79 71
90 79 71
110 79 73
132 - 73
160 - 73
200 - 75

Y Raumlicher Mittelwert von Schalldruckpegeln auf einer quaderférmigen Messfliche
in 1 m Abstand von der Motoroberfldche

Tab. 1: Gerduscherwartungswerte fiir Normpumpe (50 Hz)

Motorleistung P, [kW]

Messflichen-Schalldruckpegel Lp, A [dB(A)] ¥

2-polig (2900 min?) 4-polig (1450 min™)
0,37 - 49
0,55 62 50
0,75 62 53
11 64 53
1,5 64 53
2,2 70 56
3 70 58
3,7 73 58
4,5 71 58
5,5 71 60

13



“ Produktbeschreibung

Motorleistung P, [kW] Messflichen-Schalldruckpegel Lp, A [dB(A)] !
2-polig (2900 min™) 4-polig (1450 min™)
7,5 74 60
9,2 74 60
11 74 66
15 74 66
18,5 74 66
22 74 66
30 78 68
37 78 68
45 81 69
55 81 70
75 81 75
90 83 75
110 83 75
132 83 77
150 83 77
185 83 80
200 86 80
220 86 80
260 86 80
300 86 80
330 86 80
370 - 80

Y Raumlicher Mittelwert von Schalldruckpegeln auf einer quaderférmigen Messfliche
in 1 m Abstand von der Motoroberfliche

Tab. 2: Gerduscherwartungswerte fiir Normpumpe (60 Hz)

4.8 Zuldssige Krdfte und Momente an
den Pumpenflanschen

Krifte F [N] Momente M [Nm]
Z Krafte F Z Momente M
Druckstutzen
32 315 | 298 |[368 |578 385 | 263 |298 |560
40 385 | 350 |438 |683 455 | 315 | 368 | 665
50 525 | 473 | 578 |910 490 | 350 | 403 |718
Fig. 1: Zuldssige Krdfte und Momente an den 65 648 |595 | 735 | 1155 525 | 385 | 420 | 770
Pumpenflanschen - Pumpe aus Grauguss 20 788 | 718 | 875 | 1383 560 | 403 | 455 | 823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 438 508 910
125 1243 | 1120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278
Saugstutzen
50 578 525 473 910 490 350 403 718
65 735 648 595 1155 525 385 420 770
80 875 788 718 1383 560 403 455 823
100 1173 | 1050 | 945 1838 613 738 508 9100
125 1383 | 1243 | 1120 | 2170 735 525 665 1068
150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 613 718 1278
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Transport und Lagerung

Krifte F [N] Momente M [Nm]

2 Momente M

200 2345 |2100 |1890 3658 |1138 805 | 928 |1680
Werte gemdif ISO/DIN 5199-Klasse Il (2002)-Anhang B, Familie Nr. 1A

Tab. 3: Zuldssige Krafte und Momente an den Pumpenflanschen

Falls nicht alle wirkenden Lasten die maximal zuldssigen Werte erreichen, darf eine die-
ser Lasten den tiblichen Grenzwert iberschreiten. Vorausgesetzt, folgende Zusatzbe-
dingungen sind erfiillt:

= Alle Komponenten einer Kraft oder eines Moments erreichen hdchstens das 1,4-fache
des maximal zuldssigen Werts.

= Die auf jeden Flansch wirkenden Krafte und Momente erfiillen die Bedingung der Kom-
pensationsgleichung.

2

2
ZlFl ffecti ZlMl ffecti
effective + cffective <2

Z |F max. permitted Z |M

Fig. 2: Kompensationsgleichung

max. permitte

Y Fttekey UNA Z Mygory Sind die arithmetischen Summen der effektiven Werte beider
Pumpenflansche (Eintritt und Austritt). £ F, ., semizes UNd & Moy sominea SiNd die arithmeti-
schen Summen der maximal zuldssigen Werte beider Pumpenflansche (Eintritt und Aus-
tritt). Die algebraischen Vorzeichen von X F und X M werden in der Kompensationsglei-
chung nicht beriicksichtigt.

5 Transport und Lagerung

5.1 Anlieferung
Die Pumpe wird ab Werk auf einer Palette befestigt und gegen Staub und Feuchtigkeit
geschiitzt ausgeliefert.
Nach Eingang die Sendung sofort auf Méngel (Schiaden, Vollstindigkeit) iiberpriifen.
Vorhandene Méngel auf den Frachtpapieren vermerken! Alle festgestellten Mangel
noch am Eingangstag beim Transportunternehmen oder Hersteller anzeigen. Spater an-
gezeigte Anspriiche kdnnen nicht mehr geltend gemacht werden.

5.2 Transport

GEFAHR
Lebensgefahr durch schwebenden Lasten!

Es diirfen sich keine Personen unter schwebenden Lasten aufhalten! Es besteht die
Gefahr von (schweren) Verletzungen durch herabfallende Teile. Die Last darf nicht
Uber Arbeitsplatze geflihrt werden, an denen sich Personen aufhalten!

Den Sicherheitsbereich so kennzeichnen, dass bei einem Wegrutschen der Last oder
Teilen davon oder bei einem Zerbrechen oder WegreiBen der Hebevorrichtung keine
Gefahr entsteht.

Lasten diirfen niemals ldnger als notwendig schweben!

Beschleunigungen und Abbremsungen wahrend des Hebevorgangs so ausfiihren,
dass eine Gefahrdung von Personen ausgeschlossen ist.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N 15



“ Transport und Lagerung

WARNUNG

Hand- und FuBverletzungen wegen fehlender Schutzausriistung!
Wihrend der Arbeit besteht die Gefahr von (schweren) Verletzungen. Folgende
Schutzausriistung tragen:

+ Sicherheitsschuhe
« Sicherheitshandschuhe gegen Schnittverletzungen
+ Geschlossene Schutzbrille

+ Kommen Hebemittel zum Einsatz muss zusatzlich noch ein Schutzhelm getra-
gen werden!

HINWEIS

Nur technisch einwandfreie Hebemittel verwenden!

Zum Heben und Senken der Pumpe nur technisch einwandfreie Hebemittel verwen-
den. Sicherstellen, dass sich die Pumpe beim Heben und Senken nicht verklemmt.
Die max. zuldssige Tragfdhigkeit des Hebemittels nicht liberschreiten! Hebemittel
vor der Verwendung auf eine einwandfreie Funktion priifen!

g ©O006

VORSICHT

Sachschaden durch falschen Transport

Um eine ordnungsgemaRe Ausrichtung zu gewahrleisten, ist die gesamte Ausriis-
tung vormontiert. Bei einem Herabfallen oder unsachgemaRer Behandlung besteht
die Gefahr einer Fehlausrichtung oder mangelnder Leistung durch Deformierungen.
Rohrleitungen und Armaturen sind zur Lastaufnahme nicht geeignet und diirfen
auch nicht als Anschlag zum Transport benutzt werden.

+ Transport nur mit zugelassenen Lastaufnahmemitteln durchfiihren. Dabei die
Standsicherheit beachten, besonders da aufgrund der Konstruktion der Pumpen ei-
ne Schwerpunktverschiebung zum oberen Bereich vorliegt (Kopflastigkeit!).

« Zum Anheben des Aggregats niemals Anschlagmittel an Wellen anschlagen.

+ An Pumpe oder Motor angebrachte Transportdsen nicht zum Heben des ganzen
Aggregats benutzen. Sie sind ausschlieBlich zum Transport der Einzelkomponenten
bei der Montage oder Demontage bestimmt.

Damit die Pumpe wdhrend des Transports nicht beschadigt wird, die Umverpackung
erst am Einsatzort entfernen.

VORSICHT

Beschadigungsgefahr durch falsche Verpackung!

Wird die Pumpe zu einem spéteren Zeitpunkt erneut transportiert, muss sie trans-
portsicher verpackt werden. Dazu die Originalverpackung oder eine dquivalente Ver-
packung nutzen.

5.2.1 Pumpe anschlagen
D = National giiltige Sicherheitsvorschriften einhalten.

= Gesetzlich ausgeschriebene und zugelassene Anschlagmittel verwenden.

= Anschlagmittel aufgrund der vorhandenen Bedingungen (Witterung, Anschlagpunkt,
Last usw.) auswihlen.

= Anschlagmittel nur am Anschlagpunkt befestigen. Die Befestigung muss mit einem
Schakel erfolgen.

= Anschlagmittel niemals ohne Schutz tiber oder durch Transportdsen fiihren.

= Anschlagmittel niemals ohne Schutz liber scharfe Kanten fiihren.

= Hebemittel mit ausreichender Tragfahigkeit verwenden.

= Die Standsicherheit des Hebemittels muss wadhrend des Einsatzes gewahrleistet wer-
den.

= Beim Einsatz von Hebemitteln, wenn nétig (z. B. Sicht versperrt), eine zweite Person
zum Koordinieren einteilen.

<2
&= p

Fig. 3: Pumpe anschlagen
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5.2.2 Aggregat anschlagen
n
U

Fig. 4: Aggregat anschlagen

5.3 Lagerung

6 Installation und elektrischer
Anschluss

6.1 Personalqualifikation

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Installation und elektrischer Anschluss “

= Beim Anheben darauf achten, dass die Belastungsgrenze eines Anschlagmittels beim
abgewinkelten Ziehen reduziert ist. Sicherheit und Effizienz eines Anschlagmittels sind
am besten garantiert, wenn alle lasttragenden Elemente vertikal belastet werden. Bei
Bedarf einen Hebearm verwenden, an dem das Anschlagmittel vertikal angebracht wer-
den kann.

= Vertikales Anheben der Last sicherstellen!

= Ein Schwingen der angehobenen Last verhindern!

= National gliltige Sicherheitsvorschriften einhalten.

= Gesetzlich ausgeschriebene und zugelassene Anschlagmittel verwenden.

= Anschlagmittel aufgrund der vorhandenen Bedingungen (Witterung, Anschlagpunkt,
Last usw.) auswahlen.

= Anschlagmittel nur am Anschlagpunkt befestigen. Die Befestigung muss mit einem
Schakel erfolgen.

= Anschlagmittel niemals ohne Schutz iiber oder durch Transportdsen fiihren.

= Anschlagmittel niemals ohne Schutz iiber scharfe Kanten fiihren.

= Hebemittel mit ausreichender Tragfdhigkeit verwenden.

= Die Standsicherheit des Hebemittels muss wahrend des Einsatzes gewadhrleistet wer-
den.

= Beim Einsatz von Hebemitteln, wenn nétig (z. B. Sicht versperrt), eine zweite Person
zum Koordinieren einteilen.

= Beim Anheben darauf achten, dass die Belastungsgrenze eines Anschlagmittels beim
abgewinkelten Ziehen reduziert ist. Sicherheit und Effizienz eines Anschlagmittels sind
am besten garantiert, wenn alle lasttragenden Elemente vertikal belastet werden. Bei
Bedarf einen Hebearm verwenden, an dem das Anschlagmittel vertikal angebracht wer-
den kann.

= Vertikales Anheben der Last sicherstellen!

= Ein Schwingen der angehobenen Last verhindern!

HINWEIS

Eine unsachgemiBe Lagerung kann zu Schaden an der Ausriistung fiih-
ren!

Schaden, die durch unsachgemaRe Lagerung entstehen, sind von Garantie und Ge-
wahrleistung ausgeschlossen.

= Anforderungen an den Lagerort:
— trocken,
— sauber,
— gut beliiftet,
— freivon Vibrationen,
— frei von Feuchtigkeit,
— frei von raschen oder grofen Temperaturunterschieden.
= Produkt vor mechanischen Beschadigungen geschiitzt aufbewahren.
= Lager und Kupplungen vor Sand, Kies und anderen Fremdkorpern schiitzen.
= Zur Verhinderung von Rost und Lagerfral® das Aggregat abschmieren.
= Antriebswelle einmal wochentlich mehrere Umdrehungen von Hand drehen.

Aufbewahrung fiir mehr als drei Monate

Zuséatzliche VorsichtsmaRBnahmen:

= Zum Schutz vor Rost, alle drehenden Teile mit einem geeigneten Schutzmedium tiber-
ziehen.

= Soll die Pumpe ldnger als ein Jahr gelagert werden, bitte Riicksprache mit dem Herstel-
ler halten.

= Elektrische Arbeiten: Eine Elektrofachkraft muss die elektrischen Arbeiten ausfiihren.
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“ Installation und elektrischer Anschluss

6.2 Pflichten des Betreibers

= Lokal gliltige Unfallverhiitungs- und Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten beachten.

= Alle Vorschriften zum Arbeiten mit schweren und unter schwebenden Lasten beachten.

= Schutzausriistung zur Verfiigung stellen und sicherstellen, dass das Personal die
Schutzausriistung tragt.

= Druckstofie vermeiden!
Bei langen Druckrohrleitungen kénnen Druckst6lRe auftreten. Diese Druckstolie konnen
zur Zerstérung der Pumpe fiihren!

= Um eine sichere und funktionsgerechte Befestigung zu ermdglichen, muss das Bau-
werk/Fundament eine ausreichende Festigkeit haben. Fiir die Bereitstellung und Eig-
nung des Bauwerks/Fundaments ist der Betreiber verantwortlich!

= Vorhandene Planungsunterlagen (Montagepléne, Ausfiihrung des Betriebsraums, Zu-
laufverhiltnisse) auf Vollstindig- und Richtigkeit iiberpriifen.

6.3 Installation vorbereiten

WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschiaden durch unsachgemiaBe Handha-
bung!
+ Pumpenaggregat niemals auf unbefestigte oder nicht tragende Flachen aufstel-
len.

» Einbau erst nach Abschluss aller Schweilt- und Lotarbeiten.

+ Falls erforderlich, Spiilung des Rohrsystems vornehmen. Schmutz kann die
Pumpe funktionsunfdhig machen.

= Die Pumpe (in Standardausfiihrung) witterungsgeschiitzt in einer frost-/staubfreien,
gut beliifteten und nicht explosionsgefahrdeten Umgebung installieren.

= Pumpe an gut zuginglicher Stelle montieren. Dies ermdglicht spatere Uberpriifung,
Wartung (z.B. Gleitringdichtungswechsel) oder Austausch.

= Uber dem Aufstellort groRer Pumpen sollte ein Laufkran oder eine Vorrichtung zum An-
bringen eines Hebezeugs installiert werden.

6.4 Aufstellung der Pumpe allein (Va-
riante B, Wilo-Variantenschliissel)

Bei der Installation einer Pumpe allein sollten Kupplung, Kupplungsschutz und Grund-
platte des Pumpenherstellers verwendet werden. In jedem Fall miissen alle Bauteile den
CE-Vorschriften entsprechen. Der Kupplungsschutz muss mit der EN 953 kompatibel
sein.

6.4.1 Auswahl des Motors

Einen Motor mit ausreichender Leistung auswahlen.

Wellenleistung | < & kW 4kW<P,< 10kW<P, < 40kw <P,
10 kw 40 kW

Grenzwert P, 25 % 20 % 15% 10 %
fiir den Motor

Tab. 4: Motor-/Wellenleistung

Beispiel:
= Betriebspunkt Wasser: Q = 100 m3/h; H=35m
= Wirkungsgrad: 78 %
= Hydraulikleistung: 12,5 kW
= Fundament und Grundplatte verschalen.

Der erforderliche Grenzwert fiir diesen Betriebspunkt liegt bei 12,5 kW x 1,15 =
14,3 kW. Ein Motor mit einer Leistung von 15 kW ware die richtige Wahl.

Wilo empfiehlt, einen Motor B3 (IM1001) mit FuBmontage zu nutzen, der mit [EC34-1
kompatibel ist.

6.4.2 Auswahl der Kupplung
= Zum Herstellen der Verbindung zwischen Pumpe mit Lagertrdger und Motor eine flexi-
ble Kupplung nutzen.
= KupplungsgrofRe entsprechend den Empfehlungen des Kupplungsherstellers auswahlen.
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Installation und elektrischer Anschluss “

= Anweisungen des Kupplungsherstellers einhalten.

= Nach Aufstellung auf dem Fundament und nach AnschlieRen der Rohrleitungen die
Ausrichtung der Kupplung tiberpriifen und falls erforderlich korrigieren. Der Vorgang
wird im Kapitel ,,Kontrolle der Kupplungsausrichtung“ beschrieben.

= Nach Erreichen der Betriebstemperatur die Ausrichtung der Kupplung erneut tberprii-
fen.

= Versehentlichen Kontakt wahrend des Betriebs vermeiden. Die Kupplung muss mit ei-
nem Schutz gemaR EN 953 versehen werden.

6.5 Fundamentaufstellung des Pum-
penaggregats

VORSICHT

Gefahr von Sach- und Materialschiaden!

Ein fehlerhaftes Fundament oder unkorrektes Aufstellen des Aggregats auf dem
Fundament kénnen zu einem Defekt der Pumpe flihren. Fehlerhaftes Aufstellen ist
von der Garantie ausgeschlossen.

« Pumpenaggregat ausschliefllich von Fachpersonal aufstellen lassen.

- Bei allen Fundamentarbeiten eine Fachkraft aus dem Bereich Beton hinzuziehen.

6.5.1 Fundament

Das Fundament muss das auf der Grundplatte montierte Aggregat dauerhaft tragen.

Damit keine Spannung auf Grundplatte und Aggregat ausgelibt wird, muss das Funda-

ment eben sein. Wilo empfiehlt, zur Herstellung hochwertigen, schwindungsfreien Be-

ton mit ausreichender Dicke zu verwenden. Dadurch wird die Ubertragung von Schwin-
l gungen vermieden.

‘ L Das Fundament muss die auftretenden Krafte, Schwingungen und StéRe aufnehmen
konnen.

Richtwerte fiir die Auslegung des Fundaments:
Etwa 1,5 bis 2 mal schwerer als das Aggregat.
Breite und Ldnge jeweils ca. 200 mm gréfer als die Grundplatte.

Fig. 5: Fundamentaufstellung des Aggregats

Die Grundplatte darf nicht verspannt oder auf die Oberfliche des Fundaments herun-
tergezogen werden. Dazu die Grundplatte so abstiitzen, dass die urspriingliche Ausrich-
tung nicht verdndert wird.

Bohrungen fiir die Ankerschrauben vorbereiten. Dazu an den entsprechenden Stellen
Rohrhiilsen senkrecht im Fundament platzieren. Durchmesser der Rohrhiilsen: etwa
2%>-facher Durchmesser der Schrauben. Dadurch kénnen die Schrauben zum Erreichen
ihrer endgliltigen Positionen bewegt werden.

Wilo empfiehlt, das Fundament zundchst bis etwa 25 mm unterhalb der geplanten Hohe
zu giellen. Die Oberfliche des Betonfundaments muss vor dem Ausharten gut kontu-
riert sein. Die Rohrhiilsen nach Aushérten des Betons entfernen.

Wenn die Grundplatte ausgegossen wird, Stahlstdbe gleichmaBig verteilt, senkrecht in
das Fundament einsetzen. Die bendtigte Menge an Stahlstdben ist abhdngig von der
GréRe der Grundplatte. Die Stibe miissen bis zu 2/3 in die Grundplatte hineinragen.

6.5.2 Grundplatte fiir Verankerung vor-

bereiten
1 = Fundamentoberflache griindlich reinigen.
= Aufjedes Schraubloch auf der Fundamentoberfliche Ausgleichsscheiben (ca. 20-25
i mm dick) legen.
/ / Alternativ kdnnen auch Nivellierschrauben verwendet werden.
v

Bei einem Ldngenabstand der Befestigungsbohrungen =800 mm zusdtzlich Unterleg-
bleche in der Mitte der Grundplatte vorsehen.
Grundplatte auflegen und in beiden Richtungen mit zusatzlichen Ausgleichsscheiben
nivellieren.
= Aggregat beim Aufstellen auf das Fundament mit Hilfe einer Wasserwaage (an Welle/
Druckstutzen) ausrichten.
Die Grundplatte muss waagerecht sein; Toleranz: 0,5 mm pro Meter.
= Ankerschrauben in die vorgesehenen Bohrungen einhdngen.

Fig. 6: Ausgleichsscheiben auf der Fundamen-
toberfldche
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Fig. 7: Nivellierschrauben auf der Fundamento-
berflache

HINWEIS
@ Die Ankerschrauben miissen zu den Befestigungsbohrungen der Grund-
platte passen.

Sie miissen den einschldgigen Normen entsprechen und ausreichend lang sein, damit
ein fester Sitz im Fundament gewdhrleistet ist.

= Ankerschrauben mit Beton eingieen. Nachdem der Beton abgebunden ist, die Anker-
schrauben gleichmdlRig fest anziehen.

= Das Aggregat so ausrichten, dass die Rohrleitungen spannungsfrei an die Pumpe ange-
schlossen werden kdénnen.

Fig. 9: Ankerschraube

6.5.3 AusgieBen der Grundplatte

Nach der Befestigung kann die Grundplatte ausgegossen werden. Das Ausgielien redu-
ziert Schwingungen auf ein Minimum.

= Vor dem AusgielRen den Beton der Fundamentoberfliche anfeuchten.

= Zum AusgieBen geeigneten, schwindungsfreien Mértel benutzen.

= Mértel durch die Offnungen der Grundplatte gieRen. Dabei Hohlrdume vermeiden.

= Fundament und Grundplatte verschalen.

= Nach dem Ausharten die Ankerschrauben auf festen Sitz tiberpriifen.

= Ungeschiitzte Oberflaichen des Fundaments mit geeignetem Anstrich gegen Feuchtig-
keit schiitzen.

6.6 Verrohrung

Damit wahrend Transport und Einbau keine Fremdkdorper eindringen konnen, sind die
Rohranschliisse der Pumpe sind mit Schutzkappen versehen.
= Schutzkappen vor dem AnschlieRen von Rohren entfernen.
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VORSICHT
r=25-(d-2s) UnsachgemiRe Verrohrung/installation kann zu Sachschiden fiihren!
S SchweiBperlen, Zunder und andere Verunreinigungen kdnnen die Pumpe
= ;{W, ‘Ht | beschidigen!
i

+ Rohrleitungen miissen unter Berilicksichtigung des Pumpenzulaufdrucks ausrei-
chend dimensioniert sein.

« Die Verbindung von Pumpe und Rohrleitungen durch geeignete Dichtungen durch-
flihren. Dabei Druck, Temperatur und Medium berlicksichtigen. Auf korrekten Sitz
der Dichtungen achten.

Fig. 10: Pumpe spannungsfrei anschlieRen, Be-

ruhigungsstrecke vor und nach der Pumpe + Rohrleitungen diirfen keine Krafte auf die Pumpe tibertragen. Rohrleitungen un-

mittelbar vor der Pumpe abfangen und spannungsfrei anschliel3en.
+ Zuldssige Krafte und Momente an den Pumpenstutzen beachten!

« Ausdehnung der Rohrleitungen bei Temperaturanstieg durch geeignete Maltnah-
men kompensieren.

+ Lufteinschlisse in Rohrleitungen durch entsprechende Installationen vermeiden.

HINWEIS
@ Spatere Arbeiten am Aggregat erleichtern!

+ Damit nicht die gesamte Anlage entleert werden muss, RiickfluBverhinderer und
Absperrarmaturen vor und nach der Pumpe einbauen.

HINWEIS
@ Stromungskavitation vermeiden!
« Vorund hinter der Pumpe eine Beruhigungsstrecke in Form einer geraden Rohrlei-

tung vorsehen. Die Lange der Beruhigungsstrecke muss mindestens die 5-fache
Nennweite des Pumpenflansches betragen.

= Rohrleitungen und Pumpe frei von mechanischen Spannungen montieren.

= Rohrleitungen so befestigen, dass die Pumpe nicht das Gewicht der Rohre tragt.

= Vor Anschluss der Rohrleitungen die Anlage reinigen, durchsptilen und durchblasen.

= Abdeckungen am Saug- und Druckstutzen entfernen.

= Falls erforderlich, einen Schmutzfilter vor der Pumpe in die saugseitige Rohrleitung ein-
setzen.

= Dann die Rohrleitungen dann an die Pumpenstutzen anschlieRen.

6.7 Ausrichten des Aggregates

VORSICHT

Falsche Ausrichtung kann zu Sachschiden fiihren!

Transport und Montage der Pumpe konnen sich auf die Ausrichtung auswirken. Der
Motor muss auf die Pumpe ausgerichtet werden (nicht umgekehrt).

« Ausrichtung vor dem ersten Anlauf tiberpriifen.

VORSICHT

Veranderung der Ausrichtung im Betrieb kann zu Sachschiden fiihren!
Pumpe und Motor werden normalerweise bei Umgebungstemperatur ausgerichtet.
Thermische Ausdehnung bei Betriebstemperatur kann die Ausrichtung verdndern,
besonders bei sehr heiken Férdermedien.

Wenn die Pumpe sehr heile Fliissigkeiten fordern muss, gegebenenfalls nachjustie-
ren:

« Pumpe bei tatsdchlicher Betriebstemperatur laufen lassen.

+ Pumpe abschalten, dann sofort die Ausrichtung priifen.
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6.7.1 Kupplungsausrichtung

1. Axial-Versatz (AKa)

2. Winkelversatz (AKw)

3. Radialversatz (AKr)

22
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Voraussetzung fiir einen zuverldssigen, storungsfreien und effizienten Betrieb eines
Pumpenaggregats ist eine ordnungsgemale Ausrichtung von Pumpe und Antriebswelle.

Fehlausrichtungen konnen die Ursache sein fir:
UbermiRige Gerduschentwicklung beim Pumpenbetrieb
Vibrationen

Vorzeitgen Verschleil®

UbermiRigen Kupplungsverschlei

Smax. Smax.
4—H——
AKa

2

X

<

<
Ml—— S"‘;‘”—U—i <
1) 2) 3)

Fig. 11: Kupplungsausrichtung ohne Distanzstilick
S2max.

-

‘—] S2 min. S2min, L*
1) 2)

Fig. 12: Kupplungsausrichtung mit Distanzstiick

AKw

3)

Spaltmal} AKa innerhalb der zuldssigen Abweichung einstellen.
Zuldssige Abweichungen fiir die MaRRe S und S2, siehe Tabelle ,, Zuldssige Spaltmale S
und S2*

Der Winkelversatz AKw kann als Differenz des Spaltmalies gemessen werden:
AS=S Smin. bzZW. AS2 =S2 . —S2

max. — “min. max. min.

Folgende Bedingung muss erfiillt sein:
AS bzw. AS2 < AS,, (zul. = zulédssig; AS,, ist abhidngig von der Drehzahl)

Falls erforderlich, kann der zuldssige Winkelversatz AKw wie folgt berechnet werden:
AKW,, in RAD = AS,, /DA

AKW,, in GRD = (AS,,, /DA) x (180/n)

(mit AS,,, in mm, DA in mm)

Zuldssigen Radialversatz AKr,, der Tabelle ,Maximal zuldssiger Wellenversatz* entneh-
men. Der Radialversatz ist abhdngig von der Drehzahl. Die Zahlenwerte der Tabelle so-
wie deren Zwischenwerte konnen wie folgt berechnet werden:

AKr,, = AS,, = (0,1+DA/1000) x 40//n

(mit Drehzahl n in min™*, DA in mm, Radialversatz AKr,, in mm)

68 68

2.4 5
80 80 2.4 5
95 95 2.4 5
110 110 2.4 5
125 125 2.4 5
140 140 2.4 5
160 160 2.6 6
180 180 2.6 6
200 200 2.6 6

(,S“ fiir Kupplungen ohne Distanzstiick und ,,S2* fiir Kupplungen mit Distanzsttick)

Tab. 5: Zuldssige Spaltmale S und S2
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Kupplungsgro- | AS,,, und AKr,,, [mm]; drehzahlabhingig

Re
1500 min™ 1800 min™* 3000 min™ 3600 min™

68 0,20 0,20 0,15 0,15
80 0,20 0,20 0,15 0,15
95 0,20 0,20 0,15 0,15
110 0,20 0,20 0,15 0,15
125 0,25 0,20 0,15 0,15
140 0,25 0,25 0,20 0,15
160 0,30 0,25 0,20 0,20
180 0,30 0,25 0,20 0,20
200 0,30 0,30 0,20 0,20

Zuldissiger Wellenversatz AS,, und AKr,,, in mm (im Betrieb, gerundet)

Tab. 6: Maximal zuldssiger Wellenversatz AS,,, und AKr,,,

Kontrolle der radialen Ausrichtung
= Auf einer der Kupplungen oder auf der Welle eine Messuhr festklemmen. Der Kolben der
Messuhr muss auf dem Kranz der anderen Halbkupplung aufliegen.
= Messuhr auf Null setzen.
= Kupplung drehen und nach jeder Vierteldrehung das Messergebnis notieren.
O = Alternativ kann die Kontrolle der radialen Kupplungsausrichtung auch mit einem Lineal
erfolgen.

Fig. 13: Uberpriifung der radialen Ausrichtung
mit einem Komparator

Fig. 14: Uberpriifung der radialen Ausrichtung
mit einem Lineal

HINWEIS

@ Die radiale Abweichung der beiden Kupplungshalften darf die maximalen Werte aus
Tabelle ,Maximal zuldssiger Wellenversatz AS,,, und AKr,, “ nicht liberschreiten. Die-
se Bedingung gilt fiir jeden Betriebszustand, auch bei Betriebstemperatur und anste-
hendem Zulaufdruck.

Kontrolle der axialen Ausrichtung

@ HINWEIS

Die axiale Abweichung der beiden Kupplungshdlften darf die maximalen Werte aus
Tabelle , Zuldssige Spaltmale S und S2* nicht tiberschreiten. Diese Bedingung gilt fiir
jeden Betriebszustand, auch bei Betriebstemperatur und anstehendem Zulaufdruck.

Mit einer Schieblehre umlaufend den Abstand zwischen den beiden Kupplungshalften
kontrollieren.

Fig. 15: Uberpriifung der axialen Ausrichtung
mit einer Schieblehre
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Fig. 16: Uberpriifung der axialen Ausrichtung
mit einer Schieblehre - umlaufende Kontrolle

A = Bei korrekter Ausrichtung die Kupplungshélften verbinden.
/ Die Anzugsdrehmomente der Kupplung sind in aufgefiihrt in Tabelle ,Anzugsdrehmo-
mente fir Stellschrauben und Kupplungshalften*
= Kupplungsschutz montieren.

KupplungsgroRe d [mm] Anzugsmoment Stell- Anzugsmoment Stell-
T I~ schraube A [Nm] schraube B [Nm]

80, 88, 95, 103 4 13
110,118 4 14
)% 125,135 8 17.5
140, 152 8 29
Fig. 17: Stellschraube A zur axialen Sicherung 160,172 15 35
180, 194 25 h
200, 218 25 67.5
225,245 25 86
250,272 70 145
280, 305 70 185
315,340 70 200
350, 380 130 260
o 400, 430 130 340
Fig. 18.:.Befestigungsschrauben B der Kupp- 440, 472 230 410
lungshalften

Tab. 7: Anzugsmomente fiir Stellschrauben und Kupplungshalften

6.7.2 Ausrichtung des Pumpenaggre-
gats

Alle Abweichungen bei den Messergebnissen weisen auf eine Fehlausrichtung hin. In
diesem Fall muss das Aggregat am Motor nachgerichtet werden.
= Sechskantschrauben und Kontermuttern am Motor l6sen.
= Unterlegbleche unter die Motorfiite legen, bis der Hohenunterschied ausgeglichen ist.
= Auf die axiale Ausrichtung der Kupplung achten.
= Die Sechskantschrauben wieder anziehen.

= AbschlieRend die Funktion von Kupplung und Welle tiberpriifen. Kupplung und Welle
miissen sich leicht von Hand drehen lassen.
= Nach korrekter Ausrichtung den Kupplungsschutz montieren.

Die Anzugsdrehmomente flir Pumpe und Motor auf der Grundplatte sind in der Tabelle

»~Anzugsdrehmomente fiir Pumpe und Motor* aufgefiihrt.

[schraube: ___[M6 M8 |Mi0 [Mi2 |MIs M0 [
Anzugsdrehmo- 10 25 35 60 100 170 350
ment [Nm]

Tab. 8: Anzugsdrehmomente fiir Pumpe und Motor
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6.8 Elektrischer Anschluss

®

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Installation und elektrischer Anschluss

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

UnsachgemaRes Verhalten bei elektrischen Arbeiten fiihrt zum Tod durch Strom-
schlag!

Elektrischen Anschluss nur durch vom ortlichen Energieversorger zugelassenen
Elektroinstallateur ausfiihren lassen.

Lokal geltende Vorschriften beachten.

Vor Beginn der Arbeiten am Produkt sicherstellen, dass Pumpe und Antrieb
elektrisch isoliert sind.

Sicherstellen, dass vor Beendigung der Arbeiten niemand die Stromversorgung
wieder einschalten kann.

Sicherstellen, dass alle Energiequellen isoliert und verriegelt werden kénnen.
Wenn die Pumpe von einer Schutzvorrichtung ausgeschaltet wurde, Pumpe bis
zur Behebung des Fehlers gegen Wiedereinschalten sichern.

Elektrische Maschinen miissen immer geerdet sein. Die Erdung muss dem Motor
und den einschldgigen Normen und Vorschriften entsprechen. Erdungsklemmen
und Befestigungselemente miissen passend dimensioniert sein.

Anschlusskabel diirfen niemals die Rohrleitung, die Pumpe oder das Motorge-
hduse beriihren.

Wenn Personen mit der Pumpe oder dem gepumpten Férdermedium in Beriih-
rung kommen konnen, die geerdete Verbindung zusatzlich mit einer Fehler-
strom-Schutzvorrichtung ausstatten.

Einbau- und Betriebsanleitungen der Hersteller von Motor und Zubehor beach-
ten!

Bei den Installations- und Anschlussarbeiten den Schaltplan im Klemmenkasten
beachten!

VORSICHT

Gefahr von Sachschidden durch unsachgemaBen elektrischen Anschluss!
Unzureichende Netzauslegung kann zu Systemausféllen und Kabelbranden durch
Netziiberlastung fiihren! Bei Anlegen einer falschen Spannung kann die Pumpe be-
schadigt werden!

« Darauf achten, dass Stromart und Spannung des Netzanschlusses mit den Angaben
auf dem Motortypenschild {ibereinstimmen.

HINWEIS

Dreiphasenmotoren sind je nach Hersteller mit einem Thermistor ausgestattet.

« Informationen zur Verdrahtung im Klemmenkasten beachten.

 Herstellerunterlagen beachten.

= Elektrischen Anschluss tber eine stationdre Netzanschlussleitung herstellen.

= Um den Tropfwasserschutz und die Zugentlastung der Kabelanschliisse sicherzustellen,
nur Kabel mit geeignetem AuBBendurchmesser verwenden und die Kabeldurchfiihrungen

fest verschrauben.

Um Tropfwasseransammlungen zu vermeiden, Kabel in der Ndhe der Verschraubungen

zu Auslassschleifen biegen.

= Nicht genutzte Kabeldurchfiihrungen mit den vorhandenen Dichtscheiben verschlieBen

und dicht verschrauben.

= Demontierte Schutzvorrichtungen, zum Beispiel Klemmenkastendeckel, wieder mon-

tieren!
= Drehrichtung des Motors bei der Inbetriebnahme iiberpriifen!
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6.8.1 Netzseitige Absicherung

Leitungsschutzschalter

Die Grofse und die Schaltcharakteristik der Leitungsschutzschalter richten sich nach
dem Nennstrom des angeschlossenen Produkts. Lokale Vorschriften beachten.

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)

Vorschriften des lokalen Energieversorgungsunternehmens einhalten! Die Verwendung
eines Fehlerstrom-Schutzschalters wird empfohlen.

Wenn Personen mit dem Produkt und leitfahigen Fliissigkeiten in Beriihrung kommen
kénnen, Anschluss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) absichern.

6.8.2 Schutzeinrichtungen

WARNUNG

Verbrennungsgefahr an heiBen Oberflichen!

Das Spiralgehduse und der Druckdeckel nehmen im Betrieb die Temperatur des For-
dermediums an. Es kann zu Verbrennungen kommen.

+ Je nach Anwendung das Spiralgehduse dammen.
+ Entsprechenden Beriihrungsschutz vorsehen.
+ Pumpe nach dem Ausschalten auf Umgebungstemperatur abkiihlen lassen!

» Lokalen Vorschriften einhalten.

VORSICHT

Gefahr von Sachschiaden durch falsche Dimmung!
Der Druckdeckel und der Lagertrdger diirfen nicht geddammt werden.

7 Inbetriebnahme

WARNUNG

Gefahr von Personenschiaden durch fehlende Schutzeinrichtungen!
Durch fehlende Schutzeinrichtungen kann es zu (schweren) Verletzungen kommen.

« Verkleidungen beweglicher Teile (beispielsweise der Kupplung) wihrend des
Betriebs der Maschine nicht entfernen.

« Bei allen Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

006G

« Sicherungseinrichtungen an Pumpe und Motor nicht demontieren oder sperren.

+ Eine bevollmdchtigte Fachkraft muss Sicherungseinrichtungen an Pumpe und
Motor vor der Inbetriebnahme auf Funktion tberpriifen.

VORSICHT

Gefahr von Sachschiden durch ungeeignete Betriebsweise!

Ein Betrieb aulerhalb des Betriebspunkts beeintrachtigt den Wirkungsgrad der Pum-
pe und kann die Pumpe beschddigen. Ein Betrieb tiber mehr als 5 min bei geschlos-
senen Absperrorganen ist kritisch, bei heilRen Fliissigkeiten generell gefdhrlich.

+ Pumpe nicht aulerhalb des angegebenen Betriebsbereichs betreiben.
« Pumpe nicht bei geschlossenen Absperrorganen betreiben.

« Sicherstellen, dass der NPSH-A-Wert immer hoher ist als der NPSH-R-Wert.
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VORSICHT

Gefahr von Sachschiden durch Kondensatbildung!
Bei Einsatz der Pumpe in Klima- oder Kdlteanwendungen kann Kondensatbildung zu
Motorschaden fiihren.

« Kondensatablauflocher im Motorgehduse regelmaRig 6ffnen und Kondensat ab-
fihren.

7.1 Personalqualifikation
= Elektrische Arbeiten: Eine Elektrofachkraft muss die elektrischen Arbeiten ausfiihren.
= Bedienung/Steuerung: Das Bedienpersonal muss in die Funktionsweise der kompletten
Anlage unterrichtet sein.
7.2 Fiillen und Entliiften
@ HINWEIS
Die Standardausfiihrung der Pumpe Atmos GIGA-N hat kein Entliftungsventil. Die
Entliiftung von Saugleitung und Pumpe erfolgt liber eine geeignete Entliftungsvor-
richtung am Druckflansch der Pumpe. Ein Entliiftungsventil ist optional erhéltlich.
WARNUNG
Gefahr von Personen- und Sachschdden durch extrem heile oder extrem
kalte Fliissigkeit unter Druck!
Abhingig von der Temperatur des Férdermediums kann beim vollstindigen Offnen
der Entliiftungsschraube extrem heiles oder extrem kaltes Férdermedium fliissig
oder dampfférmig austreten. Abhdngig vom Systemdruck kann Férdermedium unter
hohem Druck herausschiefen.
+ Auf eine geeignete, sichere Position der Entliiftungsschraube achten.
« Entliiftungsschraube nur vorsichtig 6ffnen.
Entliiften bei Systemen, bei denen das Fliissigkeitsniveau iiber dem Saugstutzen der
Pumpe liegt:
= Absperrorgan auf der Druckseite der Pumpe 6ffnen.
= Absperrorgan auf der Saugseite der Pumpe langsam 6ffnen.
= Zur Entliiftung die Entliftungsschraube auf der Druckseite der Pumpe oder an der Pum-
pe 6ffnen.
= Entliiftungsschraube schlielen, sobald Flissigkeit austritt.
Fiillen/Entliiften bei Systemen mit Riickflussverhinderer, bei denen das Fliissig-
keitsniveau unter dem Saugstutzen der Pumpe liegt:
= Absperrorgan auf der Druckseite der Pumpe schlieRen.
= Absperrorgan auf der Saugseite der Pumpe 6ffnen.
= Uber einen Einfiilltrichter Fliissigkeit einfiillen, bis die Saugleitung und Pumpe ganz ge-
fullt sind.
7.3 Priifen der Drehrichtung
VORSICHT

Gefahr von Sachschiden!
Gefahr der Beschddigung von den Teilen der Pumpe, deren Schmierung von der Fliis-
sigkeitsversorgung abhangt.

« Vor der Uberpriifung der Drehrichtung und der Inbetriebnahme die Pumpe mit
Fliissigkeit auffiillen und entliften.

« Pumpe nicht bei geschlossenen Absperrorganen betreiben.

Die richtige Drehrichtung ist durch einen Pfeil auf dem Pumpengehduse angezeigt. Von
der Motorseite aus gesehen dreht die Pumpe richtig im Uhrzeigersinn.
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= Kupplungsschutz entfernen.

= Zur Drehrichtungspriifung die Pumpe an der Kupplung abkuppeln.

= Motor kurz einschalten. Die Drehrichtung des Motors muss mit dem Drehrichtungspfeil
auf der Pumpe lbereinstimmen.

= Bei falscher Drehrichtung den elektrischen Anschluss des Motors dndern.

= Nach Sicherstellen der richtigen Drehrichtung die Pumpe an den Motor ankuppeln.

= Ausrichtung der Kupplung kontrollieren und - falls erforderlich - neu ausrichten.

= Kupplungsschutz wieder montieren.

7.4 Einschalten der Pumpe

VORSICHT
Gefahr von Sachschaden!
« Pumpe nicht bei geschlossenen Absperrorganen betreiben.

« Pumpe nurinnerhalb des zuldssigen Betriebsbereichs betreiben.

Wenn alle vorbereitenden Arbeiten ordnungsgemal durchgefiihrt und alle erforderli-
chen VorsichtsmalRnahmen ergriffen wurden, ist die Pumpe zum Anlaufen bereit.

Vor dem Anlauf der Pumpe Gberpriifen:

= Auffiill- und Entliiftungsleitungen sind geschlossen.

= Die Lager sind mit der richtigen Menge Schmiermittel des richtigen Typs gefiillt (sofern
zutreffend).

= Der Motor dreht in der richtigen Richtung.

= Der Kupplungsschutz ist korrekt angebracht und festgeschraubt.

= Manometer mit einem geeigneten Messbereich sind an der Saug- und an der Druckseite
der Pumpe montiert. Manometer nicht an den Krlimmungen der Rohrstrecke montieren.
An diesen Stellen kann die kinetische Energie des Férdermediums die Messwerte beein-
flussen.

= Alle Blindflansche sind entfernt.

= Das Absperrorgan auf der Saugseite der Pumpe ist vollstdndig gedffnet.

= Das Absperrorgan in der Druckleitung der Pumpe ist vollstandig geschlossen oder nur
leicht gedffnet.

WARNUNG

Gefahr von Personenschiaden durch hohen Systemdruck!

Leistung und Zustand der installierten Kreiselpumpen miissen permanent liberwacht
werden.

+ Manometer nicht an eine druckbeaufschlagte Pumpe anschlieRen.

+ Manometer saug- und druckseitig installieren.

HINWEIS
@ Um die Pumpenférdermenge exakt zu ermitteln, wird die Anbringung eines Stro-
mungsmessers empfohlen.

VORSICHT
Gefahr von Sachschiden durch Uberlastung des Motors!

+ Zum Anfahren der Pumpe Sanftanlauf, Stern-Dreieck-Schaltung oder Drehzahlre-
gelung verwenden.

= Pumpe einschalten.

= Nach Erreichen der Drehzahl das Absperrorgan in der Druckleitung langsam &ffnen und
die Pumpe auf den Betriebspunkt einregeln.

= Wahrend des Anfahrens die Pumpe lber die Entliiftungsschraube vollstdndig entliiften.
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VORSICHT

Gefahr von Sachschiden!

Wenn beim Anfahren abnormale Gerdusche, Vibrationen, Temperaturen oder Lecka-
gen auftreten:

« Pumpe sofort ausschalten und die Ursache beheben.

7.5 Einschalthadufigkeit
VORSICHT
Gefahr von Sachschiden!
Pumpe oder Motors kénnen durch falsches Einschalten beschadigt werden.
+ Die Pumpe nur erneut einschalten, wenn der Motor vollstdndig stillsteht.
Nach IEC 60034-1 sind maximal 6 Schaltungen pro Stunde zuldssig. Es wird empfohlen,
wiederholte Einschaltungen in gleichméRigen Abstdanden durchzufiihren.
8 AuBerbetriebnahme
8.1 Ausschalten der Pumpe und zeit-

weise AuBerbetriebnahme

VORSICHT

Gefahr von Sachschiden durch Uberhitzung!

Heile Fordermedien kénnen bei Stillstand der Pumpe die Pumpendichtungen be-
schadigen.

Nach Abschalten der Heizquelle:

+ Pumpe nachlaufen lassen, bis die Medientemperatur ausreichend gesunken ist.

VORSICHT

Gefahr von Sachschiden durch Frost!
Bei Frostgefahr:

« Pumpe zur Vermeidung von Beschddigungen komplett entleeren.

= Absperrorgan in der Druckleitung schlieBen. Wenn in der Druckleitung ein Riickfluss-
verhinderer installiert und Gegendruck vorhanden ist, kann das Absperrorgan gedéffnet
bleiben.

= Absperrorgan in der Saugleitung nicht schlieBen.

= Motor ausschalten.

= Wenn keine Frostgefahr besteht, einen ausreichenden Fliissigkeitsstand sicherstellen.

= Pumpe monatlich fiir 5 min betreiben. Damit werden Ablagerungen im Pumpenraum
vermieden.

8.2 AuBerbetriebnahme und Einlage-
rung

W WARNUNG
\* Gefahr von Personen- und Umweltschédden!

+ Pumpeninhalt und Spiilfliissigkeit unter Berticksichtigung der gesetzlichen Be-
@ stimmungen entsorgen.

+ Bei allen Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

= Vor der Einlagerung die Pumpe griindlich reinigen!
= Pumpe komplett entleeren und sorgfaltig spiilen.
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= Reste des Fordermediums und Spiilfliissigkeit tiber den Entleerungsstopfen ablassen,
auffangen und entsorgen. Lokale Vorschriften und die Hinweise im Punkt ,Entsorgung*®
beachten!

= Innenraum der Pumpe durch den Saug- und Druckstutzen mit Konservierungsmittel
einspriihen.

= Saug- und Druckstutzen mit Kappen verschlieften.

= Blanke Bauteile einfetten oder einélen. Hierfiir silikonfreies Fett oder Ol verwenden.
Herstellerhinweise fiir Konservierungsmittel beachten.

9 Wartung/Instandhaltung

Es wird empfohlen, die Pumpe durch den Wilo-Kundendienst warten und tiberpriifen zu
lassen.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erfordern eine teilweise oder vollstandige De-
montage der Pumpe. Das Pumpengehduse kann in der Rohrleitung eingebaut bleiben.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
UnsachgemaRes Verhalten bei elektrischen Arbeiten fiihrt zum Tod durch Strom-
schlag!

+ Arbeiten an elektrischen Gerdten nur von einer Elektrofachkraft durchfiihren
lassen.

Vor allen Arbeiten das Aggregat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

+ Schdaden am Anschlusskabel der Pumpe nur durch eine Elektrofachkraft behe-
ben lassen.

+ Einbau- und Betriebsanleitungen von Pumpe, Motor und sonstigem Zubehor
beachten!

+ Nach Abschluss der Arbeiten zuvor demontierte Schutzvorrichtungen, zum Bei-
spiel Klemmenkastendeckel, wieder montieren!

WARNUNG

Scharfe Kanten am Laufrad!
Am Laufrad kénnen sich scharfe Kanten bilden. Es besteht die Gefahr, dass Gliedma-

Ren abgeschnitten werden! Es miissen Schutzhandschuhe gegen Schnittverletzun-
gen getragen werden.

9.1 Personalqualifikation
= Elektrische Arbeiten: Eine Elektrofachkraft muss die elektrischen Arbeiten ausfiihren.
= Wartungsarbeiten: Die Fachkraft muss im Umgang mit den verwendeten Betriebsmit-
teln und deren Entsorgung vertraut sein. Des Weiteren muss die Fachkraft Grundkennt-
nisse im Maschinenbau haben.

9.2 Betriebsiiberwachung

VORSICHT

Gefahr von Sachschiden!

Eine ungeeignete Betriebsweise kann Pumpe oder Motor beschddigen. Ein Betrieb
liber mehr als 5 min bei geschlossenen Absperrorganen ist kritisch, bei heien Fliis-
sigkeiten generell gefdhrlich.

+ Pumpe nie ohne Férdermedium laufen lassen.
« Pumpe nicht bei geschlossenem Absperrorgan in der Saugleitung betreiben.

« Pumpe nicht langere Zeit bei geschlossenem Absperrorgan in der Druckleitung be-
treiben. Es kann zu Uberhitzungen des Férdermediums kommen.

Die Pumpe muss jederzeit ruhig und vibrationsfrei laufen.

Die Walzlager miissen jederzeit ruhig und vibrationsfrei laufen.
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Erhéhte Stromaufnahme bei unverdnderten Betriebsbedingungen weist auf Lagerscha-
den hin. Die Lagertemperatur darf bis zu 50 °C tiber der Umgebungstemperatur liegen,
aber niemals {iber 80 °C ansteigen.

= Statische Dichtungen und Wellendichtung regelmaBig auf Undichtigkeiten hin tiberprii-
fen.

= Pumpen mit Gleitringdichtungen zeigen wahrend des Betriebs nur geringe oder keine
sichtbaren Undichtigkeiten. Wenn eine Dichtung erheblich undicht ist, sind die Dich-
tungsoberflachen verschlissen. Die Dichtung muss erneuert werden. Die Lebensdauer
einer Gleitringdichtung héngt stark von den Betriebsbedingungen ab (Temperatur,
Druck, Beschaffenheit des Mediums).

= Wilo empfiehlt, die flexiblen Kupplungselemente regelmaRig zu tiberpriifen und bei ers-
ten Anzeichen von Verschleill zu erneuern.

= Um permanente Betriebsbereitschaft sicherzustellen, empfiehlt Wilo, Reservepumpen
mindestens einmal pro Woche kurzzeitig in Betrieb zu nehmen.

9.3 Wartungsarbeiten
Der Lagertrdger der Pumpe ist mit lebensdauergeschmierten Walzlagern ausgestattet.
= Die Walzlager der Motoren entsprechend der Einbau- und Betriebsanleitung des Motor-
herstellers warten.
9.4 Entleerung und Reinigung
WARNUNG
Gefahr von Personen- und Umweltschaden!
+ Pumpeninhalt und Spiilfliissigkeit unter Berticksichtigung der gesetzlichen Be-
@ stimmungen entsorgen.
+ Bei allen Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
9.5 Demontage

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

UnsachgemaRes Verhalten bei elektrischen Arbeiten fiihrt zum Tod durch Strom-
schlag!

» Arbeiten an elektrischen Gerdten nur von einer Elektrofachkraft durchfiihren
lassen.

+ Vor allen Arbeiten das Aggregat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

+ Schdden am Anschlusskabel der Pumpe nur durch eine Elektrofachkraft behe-
ben lassen.

« Einbau- und Betriebsanleitungen von Pumpe, Motor und sonstigem Zubehdr
beachten!

+ Nach Abschluss der Arbeiten zuvor demontierte Schutzvorrichtungen, zum Bei-
spiel Klemmenkastendeckel, wieder montieren!

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erfordern eine teilweise oder vollstdndige De-
montage der Pumpe. Das Pumpengehduse kann in der Rohrleitung eingebaut bleiben.

= Energiezufuhr zur Pumpe abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

= Alle Ventile in der Saug- und Druckleitung schlieBen.

= Pumpe leeren durch Offnen der Ablassschraube und der Entliiftungsschraube.

= Kupplungsschutz entfernen.

= Falls vorhanden: Zwischenhiilse der Kupplung ausbauen.

= Befestigungsschrauben des Motors von der Grundplatte l6sen.

@ HINWEIS

Schnittzeichnungen in Kapitel , Ersatzteile” beachten.
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9.5.1
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Demontage Einschubeinheit

Fig.

7.2

19: Einschubeinheit herausziehen
7.1 71 7.2 22 2.1 3.2 7.2

coo|f) \

ig. 20: Einschubeinheit demontieren

. Positionen der zusammen gehérigen Teile zueinander mit Farbstift oder Reilnadel
anzeichnen.

. Sechskantschrauben 14 entfernen.

. Um Schdden an Innenteilen zu vermeiden, die Einschubeinheit vorsichtig und gera-
de aus dem Spiralgehduse 1.1 herausziehen.

. Einschubeinheit an einem sicheren Arbeitsplatz ablegen. Zur weiteren Demontage
die Einschubheinheit senkrecht fixieren, mit der Antriebswelle nach unten. Um
Schédden an Laufradern, Spaltringen und anderen Teilen zu vermeiden, muss der
Bausatz vertikal ausgebaut werden.

. Die Gehdusedichtung 1.2 abnehmen.
. Sechskantschrauben 7.2 16sen und Schutzgitter 7.1 entfernen.

. Laufradmutter 2.2 [6sen und zusammen mit Sicherungsscheibe und Laufradscheibe
entfernen.

Ausfiihrung mit Gleitringdichtung (optional: Gleitringddichtung auf Hiilse)
9.2 9.1 10 15

Fig.

|

= __ % .
I umw | % ==
,,,,, =F— ;

21: Ausflihrung mit Gleitringdichtung
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Wartung/instandhaltung “
%

Fig. 22: Gehdusedeckel, Gleitringdichtung

9.1

1. Distanzring 9.2 abnehmen.
2. Den drehenden Teil der Gleitringdichtung 9.1 entfernen.
3. Die Innensechskantschrauben 15 I6sen und den Gehdusedeckel 10 entfernen.

4, Stationdren Teil der Gleitringdichtung 9.1 entfernen.

9.5.2 Demontage Lagertrager
4.5 4.3 4.2 4.4 5 44 4.2 43 3.3

— e=r——FH——] }B%] -

8.1 83 8.2

Fig. 23: Lagertrager
4.1A 31 4.1B

\
. — I | | ] .
== ——| ==

Fig. 24: Welle

. Passfeder 3.3 entfernen.
. Spritzring 4.5 und V-Dichtungen 4.3 abziehen.

. Lagerdeckel 4.2 und Sicherungsring 4.4 entfernen.

s W N

. Sechskantschraube 8.2 |6sen, Sicherungsscheibe 8.3 entfernen und den Pumpen-
ful} 8.1 abbauen.

Ul

. Welle 3.1 komplett aus dem Lagertrdger 5 herausziehen.
6. Kugellager 4.1A und 4.1B von Welle 3.1 abziehen.

Spaltringe

Die Pumpe ist optional mit auswechselbaren Spaltringen ausgestattet. Im Betrieb
nimmt das Spaltspiel verschleiBbedingt zu. Die Einsatzdauer der Ringe hdangt von den
Betriebsbedingungen ab. Wenn der Volumenstrom geringer wird und der Motor erhéhte
Stromaufnahme zeigt, kann ein unzuldssig hohes Spaltspiel die Ursache sein. In diesem
Fall die Spaltringe austauschen.
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9.6 Montage

Die Montage muss anhand der Detailzeichnungen in Kapitel ,Demontage” und anhand
der Gesamtzeichnungen in Kapitel ,Ersatzteile®.

= Die Einzelteile vor der Montage reinigen und auf VerschleiR tiberpriifen. Beschadigte
oder abgenutzte Teile gegen Originalersatzteile austauschen.

= Passstellen vor der Montage mit Graphit oder dhnlichen Mitteln einstreichen.

= O-Ringe auf Beschddigung priifen und, falls erforderlich, erneuern.

= Flachdichtungen stets erneuern.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
UnsachgemaRes Verhalten bei elektrischen Arbeiten fiihrt zum Tod durch Strom-
schlag!

+ Arbeiten an elektrischen Gerdten nur von einer Elektrofachkraft durchfiihren
lassen.

Vor allen Arbeiten das Aggregat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

+ Schaden am Anschlusskabel der Pumpe nur durch eine Elektrofachkraft behe-
ben lassen.

+ Einbau- und Betriebsanleitungen von Pumpe, Motor und sonstigem Zubehor
beachten!

+ Nach Abschluss der Arbeiten zuvor demontierte Schutzvorrichtungen, zum Bei-
spiel Klemmenkastendeckel, wieder montieren!

: HINWEIS

Schnittzeichnungen in Kapitel ,Ersatzteile” beachten.

9.6.1 Montage Welle/Lagertriger
4.1A 3.1 4.1B

\
. — [ | | I .
==+ =

Fig. 25: Welle
4.5 4.3 4.2 4.4 5 4t 4.2 4.3 33
\\r : . e=f——H-——— }B%] -

8.1 83 8.2
Fig. 26: Lagertrager
1. Kugellager 4.1A und 4.1B auf Welle 3.1 pressen.
2. Welle 3.1 in den Lagertrager 5 einschieben.

3. Sicherungsringe 4.4 in Nut und Lagerdeckel 4.2 in Bohrung des Lagertragers 5 ein-
setzen.

4. V-Dichtungen 4.3 und Spritzring 4.2 auf Welle 3.1 schieben.
5. Passfeder 3.3 in Wellennut einsetzen.

6. Pumpenful® 8.1 mit Sechskantschraube 8.2 und Sicherungsscheibe 8.3 befestigen.
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9.6.2 Montage Einschubeinheit

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Wartung/instandhaltung “

Spaltringe

Die Pumpe ist optional mit auswechselbaren Spaltringen ausgestattet. Im Betrieb
nimmt das Spaltspiel verschleiBbedingt zu. Die Einsatzdauer der Ringe hdngt von den
Betriebsbedingungen ab. Wenn der Volumenstrom geringer wird und der Motor erhohte
Stromaufnahme zeigt, kann ein unzuldssig hohes Spaltspiel die Ursache sein. In diesem
Fall die Spaltringe austauschen.

Ausfiihrung mit Gleitringdichtung (optional: Gleitringdichtung auf Hiilse)
9.1 10

Fig. 27: Gehdusedeckel, Gleitringdichtung
9.2 9.1 10

Fig. 28: Ausfiihrung mit Gleitringdichtung
1. Gegenringsitz im Gehdusedeckel reinigen.

2. Stationdren Teil der Gleitringdichtung 9.1 vorsichtig in den Gehdusedeckel 10 ein-
setzen.

3. Optional: Schutzhiilse auf die Welle schieben.
4. Gehdusedeckel 10 mit Innensechskantschrauben 15 an Lagertrager anschrauben.

5. Drehenden Teil der Gleitringdichtung 9.1 auf die Welle (optional: Schutzhiilse)
schieben.

6. Distanzring 9.2 auf die Welle schieben.
7.2 7.1 71 72 22 21 3.2 7.2

Fig. 29: Einschubeinheit montieren
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11 1.2 14

Fig. 30: Einschubeinheit einsetzen

1. Positionen der zusammen gehdrigen Teile zueinander mit Farbstift oder Reilinadel
anzeichnen.

2. Laufradscheibe, Laufrad 2.1 und Passfeder(n) 3.2 auf Welle montieren und mit
Laufradmutter 2.2 festziehen.

3. Wellenschutzgitter 7.1 mit Innensechskantschrauben 7.2 montieren.

4. Einschubeinheit an einem sicheren Arbeitsplatz ablegen. Zur weiteren Demontage
die Einschubheinheit senkrecht fixieren, mit der Antriebswelle nach unten. Um
Schédden an Laufrddern, Spaltringen und anderen Teilen zu vermeiden, muss der
Bausatz vertikal ausgebaut werden.

5. Neue Gehdusedichtung 1.2 einsetzen.
6. Einschubeinheit vorsichtig in das Spiralgehduse 1.1 einsetzen und mit Sechskant-

schrauben 14 festziehen.

9.6.3 Schraubenanzugsmomente

>

’ Beim Anziehen der Schrauben folgende Anzugsmomente verwenden.

= A (Pumpe)
L . U Anzugsmoment [Nm] 25 60 | 100 | 170 | 350
‘ ! ; ; Tab. 9: Schraubenanzugsmoment A (Pumpe)
i : % \'\ \ rﬁ ‘ = B (Kupplung): siehe Kapitel ,Kupplungsausrichtung®, Tabelle ,Anzugsmomente fiir
\/ | | ‘ Stellschrauben und Kupplungshélften®.

AoC A €A ¢ = C (Grundplatte): siehe Kapitel ,Ausrichtung des Pumpenaggregats “, Tabelle ,Anzugs-
Fig. 31: Schraubenanzugsmomente momente fiir Pumpe und Motor".
10 Storungen, Ursachen und Be-

seitigung

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

UnsachgemaRes Verhalten bei elektrischen Arbeiten fiihrt zum Tod durch Strom-
schlag! Elektrische Arbeiten muss eine Elektrofachkraft nach den lokalen Vorschrif-
ten ausfiihren.
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Stérungen, Ursachen und Beseitigung

WARNUNG

Aufenthalt von Personen innerhalb des Arbeitsbereichs der Pumpe ver-
boten!

Wihrend des Betriebs der Pumpe kénnen sich Personen (schwere) Verletzungen zu-
ziehen! Daher diirfen sich keine Personen innerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten.
Wenn Personen den Arbeitsbereich der Pumpe betreten miissen, muss die Pumpe
auBer Betrieb genommen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert wer-
den!

WARNUNG

Scharfe Kanten am Laufrad!

Am Laufrad konnen sich scharfe Kanten bilden. Es besteht die Gefahr, dass Gliedma-
Ren abgeschnitten werden! Es miissen Schutzhandschuhe gegen Schnittverletzun-
gen getragen werden.

Weiterfiihrende Schritte zur Stérungsbehebung

Wenn die hier genannten Punkte nicht helfen die Stérung zu beseitigen, Kundendienst
kontaktieren. Der Kundendienst kann wie folgt weiterhelfen:

= Telefonische oder schriftliche Hilfestellung.

= Vor Ort Unterstiitzung.

= Uberpriifung und Reparatur im Werk.

Bei Inanspruchnahme von Leistungen des Kundendiensts kdnnen Kosten entstehen!
Genaue Angaben hierzu beim Kundendienst erfragen.

10.1 Storungen
Magliche Fehlertypen
Fehlertyp

Erlduterung

Forderleistung zu gering

Motor tiberlastet

Pumpenenddruck zu hoch

Lagertemperatur zu hoch

Leckage am Pumpengehduse

Leckage der Wellendichtung

Pumpe lduft unruhig oder laut

u\‘am:wmpl

Pumpentemperatur zu hoch

Tab. 10: Fehlertypen

10.2 Ursachen und Beseitigung

Fehlertyp:

Ursache Abhilfe

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Gegendruck zu hoch — Anlage auf Verunrei-
X nigungen priifen
— Betriebspunkt neu
einstellen
X | X | Pumpe und/oder Rohr- | — Pumpe entliiften und
X leitung nicht vollstdndig | Saugleitung fillen
gefiillt
X | X | Zulaufdruck zu gering — Fllssigkeitsstand kor-
oder Ansaughohe zu rigieren
X hoch — Widerstdnde in der
Saugleitung minimieren
— Filter reinigen
— Ansaughdhe durch
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Fehlertyp:

Ursache

Abhilfe

tieferen Einbau der
Pumpe verkleinern
X X X Dichtspalte durch Ver- | — Verschlissenen Spal-
schlei® zu grof tring austauschen
X Falsche Drehrichtung — Am Motoranschluss
Phasen tauschen
Pumpe saugt Luft oder | — Dichtung erneuern
X Saugleitung undicht — Saugleitung tiberprii-
fen
X Zuleitung oder Laufrad | — Verstopfung entfer-
verstopft nen
X X Pumpe durch lose oder | — Pumpe reinigen
verkeilte Teile blockiert
Luftsackbildung in — Rohrfiihrung dandern
X Rohrleitung oder Entliiftungsventil
installieren
Drehzahl zu niedrig
— bei Frequenzumrich- | — Frequenz im zuldssi-
X terbetrieb gen Bereich erhéhen
— ohne Frequenzum- —Spannung tiberpriifen
richterbetrieb
X X Motor lduft auf 2 Phasen| — Phasen und Sicherun-
gen Uiberpriifen
X X Gegendruck der Pumpe | — Betriebspunkt neu
zu gering einstellen oder Laufrad
anpassen
X Viskositdt oder Dichte — Pumpenauslegung
des Férdermediums ist | tiberpriifen (Riickspra-
hoher als der Ausle- che mit dem Hersteller)
gungswert
X X X | X | X | Pumpe ist verspannt Pumpeninstallation kor-
rigieren
X | X Drehzahl zu hoch Drehzahl verringern
X X | X Pumpenaggregat — Ausrichtung korrigie-
schlecht ausgerichtet ren
X Achsschub zu hoch — Entlastungsbohrun-
gen im Laufrad reinigen
— Zustand der Spaltringe
Uberpriifen
X Lagerschmierung nicht | Lager Giberpriifen, Lager
ausreichend austauschen
X Kupplungsabstand nicht | — Kupplungsabstand
eingehalten korrigieren
X X | X | — Forderstrom zu gering | — Empfohlenen Min-
destforderstrom einhal-
ten
X Gehduseschrauben — Anzugsmoment lber-
nicht richtig angezogen | priifen
oder Dichtung defekt — Dichtung erneuern
X Gleitringdichtung un- — Gleitringdichtung er-
dicht neuern
X Wellenhiilse (falls vor- | — Wellenhiilse erneuern
handen) verschlissen
X Unwucht des Laufrades | — Laufrad nachwuchten
Lagerschaden — Lager austauschen
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Ersatzteile

Fehlertyp:
Ursache Abhilfe
X Fremdkorper in der — Pumpe reinigen
Pumpe
X | Pumpe fordert gegen — Absperrarmatur in der
geschlossene Absperr- | Druckleitung 6ffnen
armatur

Tab. 11: Fehlerursachen und Beseitigung

11 Ersatzteile

Die Ersatzteilbestellung erfolgt iiber értliche Fachhandwerker und/oder den Wilo-Kun-
dendienst. Listen der Originalersatzteile: Siehe Wilo-Ersatzteildokumentation und
nachfolgende Hinweise in dieser Einbau- und Betriebsanleitung.

VORSICHT

Gefahr von Sachschiden!

Nur wenn Originalersatzteile verwendet werden, kann die Funktion der Pumpe ge-
wahrleistet werden.

AusschlieBlich Wilo-Originalersatzteile verwenden!

Notwendige Angaben bei Ersatzteilbestellungen: Ersatzteilnummern, Ersatzteilbe-
zeichnungen, Samtliche Daten des Pumpentypenschilds.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N 39



11.1 Ersatzteilliste

Ersatzteile

Fig. 32: Pumpe mit Gleitringdichtung

40

11

Beschreibung Sicherheitsrele-
vant

Pumpengehduse 1
1.2 Flachdichtung 1
2.1 Laufrad 1
2.2 Mutter 1
2.3 Scheibe 1
2.4 Scheibe 1
3.1 Welle 1
3.2 Passfeder 1
33 Passfeder 1
4.1A Kugellager 1
4.1B Kugellager 1
4.2 Deckel 1
4.3 V-Dichtung 1
b4 Sicherungsring 1
4.5 Spritzring 1
5 Lagertrdgergehduse | 1
7.1 Wellenschutz Set 2
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12.1

12.2

12.3

12.4

Entsorgung

Ole und Schmierstoffe

Wasser-Glykol-Gemisch

Schutzkleidung

Information zur Sammlung von
gebrauchten Elektro- und Elek-
tronikprodukten

2

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Atmos GIGA-N

Entsorgung “

Position Nr. Beschreibung Sicherheitsrele-
vant
7.2

Schraube 2
8.1 Stutzful® 1
8.2 Schraube 1
8.3 Scheibe 1
9.1 Gleitringdichtung 1 X
9.2 Scheibe 1
10 Druckdeckel 1
14 Schraube 4
15 Schraube 4

Tab. 12: Ersatzteilliste, Ausfiihrung mit Gleitringdichtung

Das Betriebsmittel ist in geeigneten Behdltern aufzufangen und laut den lokal giiltigen
Richtlinien (z. B. 2008/98/EG) zu entsorgen.

Das Betriebsmittel entspricht der Wassergefdahrdungsklasse 1 nach der Verwaltungs-
vorschrift fiir wassergefihrdende Stoffe (VwVwsS). Fiir die Entsorgen miissen die lokal
giiltigen Richtlinien (z. B. DIN 52900 iiber Propandiol und Propylenglykol) beachtet wer-
den.

Die getragene Schutzbekleidung muss nach den lokal giiltigen Richtlinien (z. B.
2008/98/EG) entsorgt werden.

Die ordnungsgemalie Entsorgung und das sachgerechte Recycling dieses Produkts ver-
meiden Umweltschdden und Gefahren fiir die personliche Gesundheit.

HINWEIS

Verbot der Entsorgung iiber den Hausmiill!

In der Europdischen Union kann dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung
oder auf den Begleitpapieren erscheinen. Es bedeutet, dass die betroffenen Elektro-
und Elektronikprodukte nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden diirfen.

Fiir eine ordnungsgemafe Behandlung, Recycling und Entsorgung der betroffenen Alt-
produkte, folgende Punkte beachten:

= Diese Produkte nur bei dafiir vorgesehenen, zertifizierten Sammelstellen abgeben.

= Ortlich geltende Vorschriften beachten!

Informationen zur ordnungsgemafen Entsorgung bei der 6rtlichen Gemeinde, der
ndchsten Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Handler erfragen, bei dem das Produkt
gekauft wurde. Weitere Informationen zum Recycling unter www.salmson-recy-
cling.com.

Informationen zur ordnungsgemalen Entsorgung bei der drtlichen Gemeinde, der
nachsten Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Héndler erfragen, bei dem das Produkt
gekauft wurde. Weitere Informationen zu